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SAFETY / SECURITE / SICHERHEIT 



CAUTION 




To reduce the risk of electric shock, do not remove covers (or back). No 
user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service per- 
sonnel. 

Afin de prevenir un choc electrique, ne pas enlever les couvercles (ou 
Tarriere) de Tappareil. II ne se trouve a I’interieur aucune piece pouvant 
etre reparee par Tusager. 

Um die Ciefahr ernes elektrischen Schlages zu vermeiden, entfernen Sie 
weder Gerateabdeckungen noch Riickwand. Uberlassen Sie Wartung 
und Reparatur qualifiziertem Fachpersonal. 




This symbol is intended to alert the user to presence of uninsulated 
“dangerous voltage” within the apparatus that may be of sufficient 
magnitude to constitute a risk of electric shock to a person. 

Ce symbole indique a Tutilisateur qu'il existent a I'interieur de Tappareil 
des “tensions dangereuses”. Ces tensions elevees ont pour conse- 
quence un risque de choc electrique en cas de contact. 

Dieses Symbol deutet dem Anwender an, dass im Gerateinnern die Ge- 
fahr der Beriihrung von “gefahrlicher Spannung” besteht. Die Hdhe 
der Spannung kann zu einem elektrischen Schlag fuhren. 



A 


This symbol is intended to alert the user to the presence of important 
instructions for operating and maintenance in the enclosed documenta- 
tion. 

Ce symbole indique a Tutilisateur que la documentation jointe contient 
d’importantes instructions concernant le fonctionnement et la mainte- 
nance. 

Dieses Symbol deutet dem Anwender an, dass die beigelegte Doku- 
mentation wichtige Hinweise fiir Betrieb und Wartung enthalt. 




CAUTION: 


Lithium battery. Danger of explosion by incorrect handling. Replace by 
battery of the same make and type only. 


ATTENTION: 


Pile au lithium. Danger d'explosion en cas de manipulation incorrecte. 
Ne remplacer que par un modele de meme type. 


ACHTUNG: 


Explosionsgefahr bei unsachgemassem Auswechseln der Lithium- 
batterie. Nur durch den selben Typ ersetzen. 


ADVARSEL: 


Lithiumbatterei. Eksplosinsfare. Udskinftning ma kun foretages af en 
sagkyndig of som beskrevet i servicemanualen (DK). 
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FIRST AID 

(in case of electric shock) 

1. Separate the person as quickly as 
possible from the electric power 
source: 

• by switching off the equipment 

• or by unplugging or disconnecting 
the mains cable 

• pushing the person away from, the 
power source by using dry insu- 
lating material (such as wood or 
plastic). 

• After having sustained an electric 
shock, always consult a doctor. 



WARNING! 

DO NOT TOUCH THE PERSON 
OR HIS CLOTHING BEFORE THE 
POWER IS TURNED OEF, OTHER- 
WISE YOU STAND THE RISK OF 
SUSTAINING AN ELECTRIC 
SHOCK AS WELL! 

2. If the person is unconscious: 

• check the pulse, 

• reanimate the person if respiration 
is poor, 

• lay the body down, turn it to one 
side, call for a doctor immediately. 



PREMIERS SECOURS 

(en cas d'electrocution) 

1. Si la personne est dans I'impos- 
sibilite de se liberer: 

® Couper I'interrupteur principal 

• Couper le courant 

• Repousser la personne de I'appareil 
a I'aide d'un objet en matiere non 
conductrice (matiere plastique ou 
bois) 

• Apres une electrocution, toujours 
consult er un medecin. 



ATTENTION! 



NE JAMAIS TOUCHER UNE PER- 
SONNE QUT EST SOUS TENSION, 
SOUS PEINE DE SUBIR EGALE- 
MENT UNE ELECTROCUTION. 



2. En cas de perte de connaissance de 
la personne electrocutee: 

• Controler le pouls 

• Si necessaire, pratiquer la respi- 
ration artificielle 

• Placer I'accidente sur le flanc et 
consulter un medecin. 



ERSTE HILFE 

(bei Stromunfallen) 

1. Bei einem Stromunfall die be- 
troffene Person so rasch wie mog- 
lich vom Strom trennen: 

• Ausschalten des Gerates 

• Ziehen oder Unterbrechen der 
Netzzuleitung 

• Betroffene Person mit isoliertem 
Material (Holz, Kunststoff) von 
der Gefahrenquelle wegstossen 

• Nach einem Stromunfall soUte 
immer ein Arzt aufgesucht werden. 



ACHTUNG! 

EINE UNTER SPANNUNG STE- 
HENDE PERSON DARE NICHT 
BERUHRT WERDEN. SIE KON- 
NEN DABEI SELBST ELEKTRI- 
SIERT WERDEN! 



2. Bei Bewusstlosigkeit des Verun- 
fallten: 

• Puls kontrollieren, 

• bei ausgesetzter Atmung kunstlich 
beatmen, 

• Seitenlagerung des Verunfallten 
vornehmen und Arzt verstandigen. 
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Installation 



Installation 



Vor der Installation des Gerates miissen die hier aufgefuhr- 
ten und auch die weiter in dieser Anleitung mit 
/K bezeichneten Hinweise gelesen und wahrend der Instal- 
lation und des Betriebes beachtet werden. 



TT^i. 1 n — -A4. 
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T ransportschaden. 

Ein Gerat, das mechanische Beschadigung aufweist oder in 
welches Flussigkeit oder Gegenstande eingedrungen sind, 
darf nicht ans Netz angeschlossen oder muss sofort durch 
Ziehen des Netzsteckers vom Netz getrennt werden. Das 
Offnen und Instandsetzen des Gerates darf nur von Fachper- 
sona! unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchge- 
fiihrt werden. 



Before you install the equipment, please read and adhere to 
the following recommendations and all sections of these 
instructions marked with A- 



Liiv-' Jiv^i aiij' Liaiiojpwii 



A unit that is mechanically damaged or which has been 
penetrated by liquids or foreign objects must not be con- 
nected to the AC power outlet or must be immediately dis- 
connected by unplugging the power cable. Repairs must only 
be performed by trained personnel in accordance with the 
applicable regulations. 



Liegt dem Gerat kein konfektioniertes Netzkabel bei, so 
muss dieses durch eine Fachperson unter Verwendung der 
mitgelieferten Kabel-Geratedose IEC320/C13 oder 
IEC320/C19 und unter Beriicksichtigung der einschlagigen, 
imi jeweiligen Lande geltenden Bestimmiungen angefertigt 
werden; siehe unten. 

Vor Anschluss des Netzkabels an die Netzsteckdose muss 
uberpruft werden, ob die Stromversorgungs- und An- 
schlusswerte des Gerates (Netzspannung, Netzfrequenz) 
innerhalb der erlaubten Toleranzen liegen. Die im Gerat 
eingesetzten Sicherungen miissen den am Gerat angebrach- 
ten Angaben entsprechen. 

Ein Gerat mit einem dreipoligen Geratestecker (Gerat der 
Schutzklasse I) muss an eine dreipolige Netzsteckdose ange- 
schlossen und somit das Gerategehause mit dem Schutzleiter 
der Netzinstallation verbunden werden (Fiir Danemark gel- 
ten Starkstrombestimmungen, Abschnitt 107). 



Should the equipment be delivered without a matching mains 
cable, the latter has to be prepared by a trained person using 
the attached female plug (IEC320/C13 or IEC320/C19) with 
respect to the applicable regulations in your country - see 
diagram^ below. 

Before connecting the equipment to the AC power outlet, 
check that the local line voltage matches the equipment 
rating (voltage, frequency) within the admissible tolerance. 
The equipment fuses must be rated in accordance with the 
specifications on the equipment. 

Equipment supplied with a 3 -pole appliance inlet (equipment 
conforming to protection class I) must be connected to a 3- 
pole AC power outlet so that the equipment cabinet is con- 
nected to the protective earth conductor of the AC supply 
(for Denmark the Heavy Current Regulations, Section 107, 
are applicable). 



L N 



IEC320/C13 IEC320/C19 



Female plug (IEC320), view from contact side: 

L live; brown 
N neutral; blue 

PE protective earth; green and yellow 


National American Standard: Black 

White 

green 


Connecteur femelle (IEC320), vue de la face aux contacts: 

L phase; brun 

N neutre; bleu 

PE terre protectrice; vert et iaune 


Standard national americain: Noir 

Blanc 

Vert 


Ansicht auf Steckkontakte der Kabel-Geratesteckdose (IEC320): 

L Phase; braun 

N Nulleiter; blau 

PE Schutzleiter; gelb/grun 


USA-Standard: Schwarz 

Weiss 

grun 
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ZygeiitiastiJiii fffir den Netzariscliiiiss 

Ziim Verankern von Steckverbindiiiigeo ohrie medianische 
Verne gel Ling (z.B. lEC-Kaltgeriltedoseri) empfehlen wir die 
foigeiide MordDEOg: 



Wains connector strain relief 

For anchoring connectors without a mechanical lock (e.g< 
lEC mains connectors), we recommend tiie following ar- 
rangement: 




Vorgeheo,: Der mitgelieferte Kabelhalter ist selbstklebend. 

Birte beacliten Sie bei der Montage die folgeiideo Regeln: 

1, Der Uiitergriiiid muss saiiber, trockeii iiod frei von Fett, 
01 uod anderen VeranreiDigiiiigeii sein. Temperatiirbe- 
reich fiir optimale Verklebimg: 2Q..JW C 

2. Entfernen Sie die Schiitzfolie aiif der Riickseite des 
Kabelh alters imd bringen sie ihn mit kraftigem Druck an 
der gewiinsciiteo Stelie ao. Lassen sie ihn uobelastet so 
laoge wie mdglich rahen - die rnaximaie Klebekraft ist 
erst iiach rand 24 Stimdeii erreicht. 

i. Die Stabilitat des Kabellialteis wird erhoht, wenii Sie ihn 
ziisatzlich verschraiiberi, Zii diesem Zweck liegeo ihm 
eine selbstschiieidende Scliraiibe sowie eine M4- 
Schraubc mit Mutter bci. 

4„ Legen Sie das Kabel gemass Figiii in den Halter ein imd 
presseo Sie die Klemme kraftig auf, bis das Kabel fixiert 
ist. 



Procedure: The cable clamp shipped with your unit is auto- 
adhesive. If moiinting, please follow the rules below: 

1. The surface to be adhered to must be clean, dry, and free 
from grease, oil or other contaminants. Best application 
temperature range is 20... 40° C. 

2. Remove the plastic protective bacMng from the rear side 
of the clamp and apply it firmly to the surface at the de- 
sired position. Allow as much time as possible for cur- 
ing. The bond continues to develop for as long as 24 
hours. 

3, For improved stability, the clamp can be fixed with a 
screw. For this purpose, a self-tapping screw and an M4 
bolt and nut are included. 

4, Place the cable into the clamp as shown in the illiistra- 
tioo above and firmly press down the internal top cover 
until the cable is fixed. 
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UMGEBUNGSBEDINGUNGEN / AMBIENT CONDITIONS 



Lufttemperatur und Feuchtigkeit 

Allgemein 

Die Betriebstauglichkeit des Gerates oder Systems ist unter 
folgenden Umgebungsbedingungen gewahrleistet: 

EN 60721-3-3, Set 1E32, Wert 3 K3. 

DiCSC NOiili bcstcbt aiiS CiliCni UilifaSSCIidcn Ivatalog VOIi x*a- 

rametem; die wichtigsten davon sind: Umgebungstemperatur 
+5. ..+40 °C; rel. Luftfeuchtigkeit 5. ..85% - d.h. weder Kon- 
densation noch Eisbildung; abs. Luftfeuchtigkeit 1...25 g/m^; 
Temperatur-Anderungsrate < 0,5 °C/min. In den folgenden 
Abschnitten wird darauf naher eingegangen. 

Unter den genannten Bedingungen startet und arbeitet das 
Gerat oder System problemlos. Ausserhalb dieser Spezifikatio- 
nen moglicherweise auftretende Probleme sind in den folgen- 
den Abschnitten beschrieben. 

Umgebungstemperatur 

Gerate und Systeme von Studer sind allgemein fur einen Um- 
gebungs-Temperaturbereich (d.h. Temperatur der eintretenden 
Kuhlluft) von +5... +40 °C ausgelegt. Bei Installation in einem 
Schrank muss der vorgesehene Luftdurchsatz und dadurch die 
Konvektionskiihlung gewahrleistet sein. Folgende Tatsachen 
sind dabei zu beriicksichtigen: 

1. Die zulassige Um^gebungstemperatur fiir den Betrieb der 
Halbleiter-Bauelemente betragt 0 °C bis +70 °C (commercial 
temperature range for operation). 

2. Der Luftdurchsatz der Anlage muss gewahrleisten, dass die 
austretende Kuhlluft standig kiihler ist als 70 °C. 

3. Die mittlere Erwarmung der Kuhlluft soil 20 K betragen, 
die maximale Erwarmung an den heissen Komponenten darf 
somit um weitere 10 K hoher liegen. 

4. Zum Abfuhren einer Verlustleistung von 1 kW bei dieser 
zulassigen mittleren Erwarmung ist eine Luftmenge von 
2,65 mVmin notwendig. 

Beispiel: Fiir ein Rack mit einer Leistungsaufnahme P = 800 W 
ist eine Kuhlluftmenge von 0,8 2,65 mVmin notig, entspre- 

chend 2,12 mVmin. 

5. Soil die Kuhlfunktion der Anlage (z.B. auch bei Liifter- 
Ausfall Oder Bestrahlung durch Spotlampen) uberwacht wer- 
den, so ist die Temperatur der Abluft unmittelbar oberhalb der 
Einschube an mehreren Stellen im Rack zu messen; die An- 
sprechtemperatur der Sensoren soil 65 bis 70 °C betragen. 

Reif und Tau 

Das unversiegelte System (Steckerpartien, Halbleiteranschlus- 
se) vertragt zwar leichte Eisbildung (Reif). Mit blossem Auge 
sichtbare Betauung fuhrt jedoch bereits zu Funktionsstorungen. 
In der Praxis kann mit einem zuverlassigen Betrieb der Gerate 
bereits im Temper aturbereich ab -15 °C gerechnet werden, 
wenn fiir die Inbetriebnahme des kalten Systems die folgende 
allgemeine Regel beachtet wird: 

Wird die Luft im System abgekiihlt, so steigt ihre relative 
Feuchtigkeit an. Erreicht diese 100%, kommt es zu Nieder- 
schlag, meist in der Grenzschicht zwischen der Luft und einer 
kuhleren Oberflache, und somit zur Bildung von Eis oder Tau 
an empfindlichen Systemstellen (Kontakte, IC-Anschlusse etc.). 
Ein storungsfreier Betrieb mit intemer Betauung, unabhangig 
von der Temperatur, ist nicht gewahrleistet. 



Air temperature and humidity 

General 

Normal operation of the unit or system is warranted under the 
following ambient conditions defined by: 

EN 60721-3-3, set 1E32, value 3K3. 

This standard consists of an extensive eatalogue of parameters, 
the most important of which are: ambient temperature +5... 
+40° C, relative humidity 5... 85% - i.e. no formation of con- 
densation or ice; absolute humidity 1...25 g/m^; rate of tem- 
perature change < 0,5 °C/min. These parameters are dealt with 
in the following paragraphs. 

Under these conditions the unit or system starts and works 
without any problem. Beyond these specifications, possible 
problems are described in the following sections. 

Ambient temperature 

Units and systems by Studer are generally designed for an 
ambient temperature range (i.e. temperature of the incoming 
air) of +5... +40 °C. When rack mounting the units, the intended 
air flow and herewith adequate cooling must be provided. The 
following facts must be considered: 

1. The admissible ambient tem.perature range for operation of 
the semiconductor components is 0 °C to +70 °C (commercial 
temperature range for operation). 

2. The air flow through the installation must provide that the 
outgoing air is always cooler than 70 °C. 

3. Average heat increase of the cooling air shall be 20 K, 
allowing for an additional maximum 10 K increase at the hot 
components. 

4. In order to dissipate 1 kW with this admissible average heat 
increase, an air flow of 2,65 mVmin is required. 

Example: A rack dissipating P = 800 W requires an air flow of 
0,8 * 2,65 mVmin which corresponds to 2,12 mVmin. 

5. If the cooling function of the installation must be moni- 
tored (e.g. for fan failure or illumination with spot lamps), the 
outgoing air temperature must be measured directly above the 
modules at several places within the rack. The trigger tempera- 
ture of the sensors should be 65 to 70 °C. 

Frost and dew 

The unsealed system parts (connector areas and semiconductor 
pins) allow for a minute formation of ice or frost. However, 
formation of dew visible with the naked eye will already lead to 
malfunctions. In practice, reliable operation can be expected in 
a temperature range above -15 °C, if the following general rule 
is considered for putting the cold system into operation: 

If the air within the system is cooled down, the relative humid- 
ity rises. If it reaches 100%, condensation will arise, usually in 
the boundary layer between the air and a cooler surface, to- 
gether with formation of ice or dew at sensitive areas of the 
system (contacts, IC pins, etc.). Once internal condensation 
occurs, trouble-free operation cannot be guaranteed, independ- 
ent of temperature. 



V 
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Vor der Inbetriebnahme muss das System, auf allfallige interne 
Betaiiuiig Oder Eisbilduiig iiberpriift werden. Nur bei sehr 
leicliter Eisbilduiig kann mit direkter Verduiistmig (Sublimati" 
on) gerecliiiet werden; andemfalls muss das System im abge™ 
sclialteteii Zostand gewarmt mid getrockiiet werden. 

Das System olme feststellbare interne Eisbilduiig oder Betau- 
uiig soli moglichst homogeii (uiid soinit laiigsam) mit eigeiier 
Y/iiiiiicicisiuiig aufgcwiiiiiit werden, die Luftteiiiperatiir der 
Uingebiing soli staiidig etwas defer als diejeiiige der Syste™ 
mabluft seiii. 

1st es uiiumganglich, das abgektililte System sofort in warm.er 
Uiugebiingsliift zu betreibeii, so muss diese entfeuclitet sein. 
Die absolute Luftfeuchtigkeit muss dabei so tief sein, dass die 
relative Feuchtigkeit, bezogeii auf die kalteste Oberflache im 
System, iiimier unterhalb 100% bleibt. 

Es ist dafiir zii sorgen, dass beim Abschalteii des Systems die 
eiiigesclilosseiie Luft moglichst trockeii ist (d.h. vor dem, Ab- 
sclialten im Winter den Raum mit kalter, trockener Luft beliiL 
ten uiid feuchte Gegeostande, z.B. Kleider, entfemeii). 

Die Zusammenhange siiid im folgenden Klimatogramm er- 
siclitlich. Zum koiitrollierteii Verfahren gelioreii Thermometer 
mid Hygrometer sowie eiii Thermometer im System,. 

Beispiel 1: Ein U^Wagen mit eiiier Iiiiieiitemperatur von 20 °C 
mid 40% relativer Luftfeuchtigkeit wird am Abend abgeschaL 
tet. Siiikt die Temperatur enter +5 °C, bildet sich Tau oder Eis. 
Beispiel 2: Ein U-Wageii wird morgens mit 20 °C warmer Luft 
von 40% relativer Luftfeuchtigkeit aiifgewarmt. Auf Teileo, die 
kalter als +5 °C siiid, bildet sich Tau oder Eis. 



Before putting into operation, the system must be checked for 
internal formation of condensation or ice. Only with a ini,niite 
formation of ice, direct evaporation (sublimation) may be ex- 
pected; otherwise the system must be heated and dried while 
switched off. 

A system without visible internal formation of ice or condensa- 
tion should be heated up with its own heat dissipation, as ho- 
iiiogGiicuiisly (arid subscquciitly as slow) as possible; tlie anibi- 
eiit temperature should then always be lower than the outgoing 
air. 

If it is absolutely necessary to operate the cold system immedi- 
ately within warm ambient air, this air must be dehydrated. In 
such a case, the absolute humidity must be so low that the 
relative humidity, related to the coldest system surface, always 
remains below 100%. 

Ensure that the enclosed air is as dry as possible when power- 
ing off (i.e. before switching off in winter, aerate the room with 
cold, dry air, and remove humid objects as clothes from the 
room). 

These relationships are visible from the following climatogram. 
For a controlled procedure, thermometer and hygrometer as 
well as a thermometer within the system will be required. 
Example 1: An OB~vaii having an intemal temperature of 
20 °C and rel. humidity of 40% is switched off in the evening. 
If temperature falls below +5 °C, dew or ice will be forming. 
Example 2: An OB-van is heated up in the morning with air of 
20 °C and a rel. humidity of 40%. On all parts being cooler 
than +5 °C, dew or ice will be forming. 




Flgyre BJ - CiimatogramiTie pour cat^gorie 30 
72U3-3 © cEi:i994 Climatogram for class 30 
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Wartung und Reparatur 

Durch Entfernen von Gehauseteilen, Abschirmungen etc. 
werden stromfiihrende Idle freigelegt. Deshalb mussen u.a. 
die folgenden Grundsatze beachtet werden: 

Eingriffe in das Gerat diirfen nur von Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden Vorschriften vorgenommen wer- 
den. 

Vor Entfernen von Gehauseteilen muss das Gerat ausge- 
schaltet und vom Netz getrennt werden. 

Bei geoffnetem, vom Netz getrenntem Gerat diirfen Teile 
mit gefahrlichen Ladungen (z. B. Kondensatoren, Bildrdh- 
ren) erst nach kontrollierter Entladung, heisse Bauteile (Lei- 
stungshalbleiter, Kiihlkorper etc.) erst nach deren Abklihlen 
beriihrt werden. 

Bei Wartungsarbeiten am geoffneten, unter Netzspannung 
stehenden Gerat diirfen blanke Schaltungsteile und metallene 
Halbleitergehause weder direkt noch mit nichtisoliertem 
Werkzeug beriihrt werden. 

Zusatzliche Gefahren bestehen bei unsachgemasser Handha- 
bung besonderer Komponenten: 

• Explosions gefahr bei Lithiumzellen, Elektrolyt-Konden- 
satoren und Leistungshalbleitern 

• Implosions gefahr bei evakuierten Anzeigeeinheiten 

• Strahlungsgefahr bei Lasereinheiten (nichtionisierend), 
Bildrohren (ionisierend) 

• Verdtzungs gefahr bei Anzeigeeinheiten (LCD) und Kom- 
ponenten mit fliissigem Elektrolyt. 

Solche Komponenten diirfen nur von ausgebildetem Fach- 
personal mit den vorgeschriebenen Schutzmitteln (u.a. 
Schutzbrille, Handschuhe) gehandhabt werden. 



Maintenance and Repair 

The removal of housing parts, shields, etc. exposes ener- 
gized parts. For this reason the following precautions should 
be observed: 

Maintenance should only be performed by trained personnel 
in accordance with the applicable regulations. 

The equipment should be switched off and disconnected 
from the AC power outlet before any housing parts are re- 
moved. 

Even if the equipment is disconnected from the power, parts 
with hazardous charges (e.g. capacitors, picture tubes) must 
not be touched until they have been properly discharged. 
Touch hot components (power semiconductors, heat sinks, 
etc.) only when cooled off. 

If maintenance is performed on a unit that is opened and 
switched on, no uninsulated circuit components and metallic 
semiconductor housings must be touched neither with your 
bare hands nor with uninsulated tools. 

Certain components pose additional hazards: 

® Explosion hazard from lithium batteries, electrolytic 
capacitors and power semiconductors 

• Implosion hazard from evacuated display units 

• Radiation hazard from laser units (non-ionizing), picture 
tubes (ionizing) 

• Caustic effect of display units (LCD) and such compo- 
nents containing liquid electrolyte. 

Such components should only be handled by trained per- 
sonnel who are properly protected (e.g. safety goggles, 
gloves). 
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WARTUNG / MAINTENANCE 



Elektrostatische Entladung (ESD) Electrostatic Discharge (ESD) 

bei Wartung und Reparatur during Maintenance and Repair 




ATTENTION: Observe precautions for handling devices sensitive to elec- 

trostatic discharge! 



ATTENTION: Respecter les precautions d^ usage concernant la mani- 

pulation de composants sensibles a I’electricite statique! 

ACHTUNG: Vorsichtsmassnahmen bei der Handhabung von ESD- 

empfindlichen Bauelementen beachten! 



Viele ICs und andere Halbleiter sind empfindlich gegen 
elektrostatische Entladung (ESD). Unsachgemasse Behand- 
lung von Baugruppen mit solchen Komponenten bei War- 
tung und Reparatur kann deren Lebensdauer drastisch ver- 
mindern. 

Bei der Handhabung der ESD-empfindlichen Komponenten 
sind u.a. foigende Regein zu beachten: 

• ESD-empfindliche Komponenten diirfen ausschliesslich 
in dafiir bestimmten und bezeichneten Verpackungen ge- 
lagert und transportiert werden. 

• Unverpackte, ESD-empfindliche Komponenten diirfen 
nur in dafiir eingerichteten Schutzzonen (EPA, z.B. Ge- 
biet fiir Feldservice, Reparatur- oder Servicepiatz) ge- 
handhabt und nur von Personen beriihrt werden, die durch 
ein Handgelenkband mit Serienwiderstand mit dem Mas- 
sepotential des Reparatur- oder Serviceplatzes verbunden 
sind. Das gewartete Gerat wie auch Werkzeug, Hilfsmit- 
tel, EPA-taugliche (elektrisch halbleitende) Arbeits-, Ab- 
lage- und Bodenmatten miissen ebenfalls mit diesem Po- 
tential verbunden sein. 

• Die Anschlusse der ESD-empfindlichen Komponenten 
diirfen unkontrolliert weder mit elektrostatisch aufladba- 
ren (Gefahr von Spannungsdurchschlag), noch mit metal- 
lischen Oberflachen (Schockentladungsgefahr) in Beriih- 
rung kommen. 

• Um undefinierte transiente Beanspruchung der Kompo- 
nenten und deren eventuelle Beschadigung durch un- 
erlaubte Spannung oder Ausgleichsstrome zu vermeiden, 
diirfen elektrische Verbindungen nur am abgeschalteten 
Gerat und nach dem Abbau allfalliger Kondensator- 
ladungen hergestellt oder getrennt werden. 



Many ICs and semiconductors are sensitive to electrostatic 
discharge (ESD). The life of components containing such 
elements can be drastically reduced by improper handling 
during maintenance and repair work. 

Please observe the following rules when handling ESD sen- 
sitive components: 

• ESD sensitive components should only be stored and 
transported in the packing material specifically provided 
for this purpose. 

• Unpacked ESD sensitive components should only be 
handled in ESD protected areas (EPA, e.g. area for field 
service, repair or service bench) and only be touched by 
persons who wear a wristlet that is connected to the 
ground potential of the repair or service bench by a series 
resistor. The equipment to be repaired or serviced and all 
tools, aids, as well as electrically semi-conducting work, 
storage and floor mats should also be connected to this 
ground potential. 

• The terminals of ESD sensitive components must not 
come in uncontrolled contact with electrostatically 
chargeable (voltage puncture) or metallic surfaces (dis- 
charge shock hazard). 

• To prevent undefined transient stress of the components 
and possible damage due to inadmissible voltages or 
compensation currents, electrical connections should only 
be established or separated when the equipment is 
switched off and after any capacitor charges have de- 
cayed. 
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WARTUNG / MAINTENANCE 



SMD-Bauelemente 



Der Austausch von SMD-B auelementen ist ausschliesslich 
geiibten Fachleuten vorbehalten. Fiir verwiistete Platinen 
konnen keine Ersatzanspriiche geltend gemacht werden. 
Beispiele fiir korrekte und falsche SMD-Lotverbindungen in 
der Abbildung welter unten. 

Bei Studer werden keine handelsublichen SMD-B auteile 
bewirtschaftet. Fiir Reparaturen sind die notwendigen B au- 
teile lokal zu beschaffen. Die Spezifikationen von Spezialb- 
auteilen finden Sie in der Serviceanleitung. 



SMD Components 



SMD components should only be replaced by skilled spe- 
cialists. No warranty claims will be accepted for circuit 
boards that have been ruined. Proper and improper SMD 
soldering joints are depicted below. 

Studer does not keep any commercially available SMD 
components in stock. For repair the corresponding devices 
should be purchased locally. The specifications of special 
components can be found in the service manual. 




IX 






EMV/EMC 



Stdrstrahlung und Storfestigkeit 

Das Gerat entspricht den Schutzanforderungen auf dem 
Gebiet elektromagnetischer Phanomene, wie u.a. in den 
Richtlinien 89/336/EWG und FCC, Part 15, aufgefuhrt: 

1. Vom Gerat erzeugte elektromagnetische Strahlung ist 
soweit begrenzt, dass bestimmungsgemasser Betrieb an- 
derer Gerate und Systeme moglich ist. 

2. Das Gerat weist eine angemessene Festigkeit gegen elek- 
tromagnetische Storungen auf, so dass sein bestimmungs- 
gemasser Betrieb moglich ist. 

Das Gerat wurde getestet und erfiillt die Bedingungen der im 
Kapitel „Technische Daten“ aufgefiihrten EMV-Normen. 
Die Limiten dieser Standards gewahrleisten mit angemesse- 
ner W ahr scheinlichkeit sowohl den Schutz der Umgebung 
wie auch entsprechende Storfestigkeit des Gerates. Absolute 
Garantie, dass keine unerlaubte elektromagnetische Beein- 
trachtigung wahrend des Betriebes entsteht, ist jedoch nicht 
gegeben. 

Um die W ahr scheinlichkeit solcher Beeintrachtigung weit- 
gehend auszuschliessen, sind u.a. folgende Massnahmen zu 
beachten: 

• Installieren Sie das Gerat gemass den Angaben in der Be- 
triebsanleitung, und verwenden Sie das mitgelieferte Zu- 
behor. 

• Verwenden Sie im System und in der Umgebung, in de- 
nen das Gerat eingesetzt ist, nur Komponenten (Anlagen, 
Gerate), die ihrerseits die Anforderungen der obener- 
wahnten Standards erfullen. 

• Sehen Sie ein Erdungskonzept des Systems vor, das so- 
wohl die Sicherheitsanforderungen (die Erdung der Ge- 
rate gemass Schutzklasse I mit einem Schutzleiter muss 
gewahrleistet sein), wie auch die EMV-Belange beruck- 
sichtigt. Bei der Entscheidung zwischen stern- oder fla- 
chenformiger bzw. kombinierter Erdung sind Vor- und 
Nachteile gegeneinander abzuwagen. 

• Benutzen Sie abgeschirmte Kabel, wo vorgesehen. Ach- 
ten Sie auf einwandfreie, grossflachige, korrosions- 
bestandige Verbindung der Abschirmung zum entspre- 
chenden Steckeranschluss und dessen Gehause. Beachten 
Sie, dass eine nur an einem Ende angeschlossene Ka- 
belabschirmung als Sende- bzw. Empfangsantenne wirken 
kann (z.B. bei wirksamer Kabellange von 5 m oberhalb 
von 10 MHz), und dass die Flanken digitaler Kommuni- 
kationssignale hochfrequente Aussendungen verursachen 
(z.B. LS- Oder HC-Logik bis 30 MHz). 

• Vermeiden Sie Bildung von Masseschleifen oder ver- 
mindern Sie deren unerwiinschte Auswirkung, indem Sie 
deren Flache moglichst klein halten und den darin flie- 
ssenden Strom durch Einfugen einer Impedanz (z.B. 
Gleichtaktdrossel) reduzieren. 



Electromagnetic Compatibility 

The equipment conforms to the protection requirements 
relevant to electromagnetic phenomena that are listed in the 
guidelines 89/336/EC and FCC, part 15. 

1 . The electromagnetic interference generated by the equip- 
ment is limited in such a way that other equipment and 
systems can be operated normally. 

2. The equipment is adequately protected against electro- 
magnetic interference so that it can operate correctly. 

The unit has been tested and conforms to the EMC standards 
applicable to residential, commercial and light industry, as 
listed in the section „Technical Data“. The limits of these 
standards reasonably ensure protection of the environment 
and corresponding noise immunity of the equipment. How- 
ever, it is not absolutely warranted that the equipment will 
not be adversely affected by electromagnetic interference 
during operation. 

To minimize the probability of electromagnetic interference 
as far as possible, the following recommendations should be 
followed: 

• Install the equipment in accordance with the operating 
instructions. Use the supplied accessories. 

• In the system and in the vicinity where the equipment is 
installed, use only components (systems, equipment) that 
also fulfill the above EMC standards. 

• Use a system grounding concept that satisfies the safety 
requirements (protection class I equipment must be con- 
nected with a protective ground conductor) that also takes 
into consideration the EMC requirements. When deciding 
between radial, surface or combined grounding, the ad- 
vantages and disadvantages should be carefully evaluated 
in each case. 

• Use shielded cables where shielding is specified. The 
connection of the shield to the corresponding connector 
terminal or housing should have a large surface and be 
corrosion-proof. Please note that a cable shield connected 
only single-ended can act as a transmitting or receiving 
antenna (e.g. with an effective cable length of 5 m, the 
frequency is above 10 MHz) and that the edges of the 
digital communication signals cause high-frequency ra- 
diation (e.g. LS or HC logic up to 30 MHz). 

• Avoid ground loops or reduce their adverse effects by 
keeping the loop surface as small as possible, and reduce 
the noise current flowing through the loop by inserting an 
additional impedance (e.g. common-mode rejection 
choke). 



X 




Konformitatserklarungen / Declarations of conformity 



Class A Equipment - FCC Notice 



This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide a rea- 
sonable protection against harmful interference when the 
equipment is operated in a commercial environment. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio 
corrununications. Operation of this equipment in a residential 



area is likely to cause harmful interference in which case the 
user will be required to correct the interference at his own 
expense. 

Caution: 

Any changes or modifications not expressly approved by the 
manufacturer could void the user's authority to operate the 
equipment. Also refer to relevant information in this man- 
ual 



CE-Konformitatserklarung CE Declaration of Conformity 



Wir, 

Studer Professional Amdio A.G, 

CH-8105 Regensdorf, 

erklaren in eigener Verantwortung, dass das Produkt 

Studer 963, professionelles Mischpult, 

(ab Serie-Nr. 1601), 

auf das sich diese Erklarung bezieht, entsprechend den Be- 
stimmungen der EU-Richtlinien und Erganzungen 

• Elektromagnetische V ertraglichkeit (EM V) : 

89/336/EWG + 92/31/EWG + 93/68/EWG 

• N iederspannung : 

73/23/EWG + 93/68/EWG 

mit den folgenden Normen und normativen Dokumenten 
ubereinstimmt: 

• Sicherheit: 

EN 60065:1993, lEC 65:1985 (Schutzklasse I) 

• EMV: 

EN 50081-1:1992, EN 50082-1:1992 
Regensdorf, 20. November 1995 




We, 

Studer Professional Audio AG, 

CH-8105 Regensdorf, 

declare under our sole responsibility that the product 

Studer 963, Professional Mixing Console, 

(on from serial No. 1601), 

to which this declaration relates, according to following 
regulations of EU directives and amendments 

• Electromagnetic Compatibility (EMC): 

89/336/EEC + 92/31/EEC + 93/68/EEC 

• Low Voltage (LVD): 

73/23/EEC + 93/68/EEC 

is in conformity with the following standards or other nor- 
mative documents: 

• Safety: 

EN 60065:1993, lEC 65:1985 (Class I) 

• EMC: 

EN 50081-1:1992, EN 50082-1:1992 
Regensdorf, November 20, 1995 
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STUDER AUDIO CONSOLE 963 



1 General Information 



Stromversorgung 



Pulte werden mit Trafoblocks 1.910.505 bzw. 1.910.501 und Stabilisatorkarten 
1.915.106/107/108 ausgerustet. Im Trafoblock befindet sich der Netztransfor- 
mator sowie die Gleichrichter und die Sicherungen. Siebung und Stabilisierung 
erfoigt auf den Stabiiisatorkarten fur die einzelnen Gleichspannungen. (Siehe 
Kapitei 7). Trafobiock und Stabiiisatorkarten befinden sich im Kartentrager 
unterhaib der Pultfiache und sind nach Oeffnen der Klappdeckei zugangiich. 

Die Anpassung an die ortiiche Netzspannung erfoigt am Spannungswahier des 
Trafobiocks. Bei Pulten mit mehreren Trafoblocks ist darauf zu achten, dass die 
Spannungswahier aller Trafos umgeschaitet werden. 



Power Supply 



Consoles are equipped with transformer biock 1.910.505 or 1.910.501 
respectively and stabilizer boards 1.915.106/107/108. The transformer as such 
pius the rectifiers and fuses are part of the transformer block. The various DC 
voitages are stabiiized on the stabilizer boards, (see section 7). Transformer 
biock and stabilizer boards are located in the eurocard frame and are accessible 
after opening the hinged panels. 

Voltage selectors on the transformer blocks permit matching to the local supply 
voltage. On consoles equipped with several transformer blocks, make sure the 
voltage selectors of all transformers are set to the correct voltage. 
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■I 



2 : 


SPECIAL UNITS 


P6.1: 


INSERT CH2 / LIM. 


3: 


BUS BOARD 

MASTER 1-4, AUX 1,2, PEL 


P6 . 2 : 


INSERT CHI / GROUP / 
MASTER 


4: 


BUS BOARD MONITORING 


P7 : 


INPUTS / OUTPUTS 


5: 


BUS BOARD 


P8/10 


: INSTRUMENTS 




SIGNALLING, HF-GROUNDING 


P9: 

Pll: 


TAPE IN / OUT, SIGN. 
PANEL UNITS (REM.CONT. 
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AUFSICHT CHASSIS UNBESTUCKT 
CHASSIS TOP VIEW WITHOUT MODULES 



STECKERANORDNUNG 



CONNECTOR CONFIGURATION 



part 1 



part 2 



part 3 
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HANDAUFLAGE/ 

HANDREST 






P2,3,5: 1/2 EURO 16PIN“ 

P4: 1/2 EURO 32PIN 

P7 : EURO 64PIN 41612 

Pll: EURO 32PIN_ 

P6,10: FLAT CABLE 10/16/26PIN 



DIN 41651 
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RUCKANSICHT/REAR VIEW 
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D-TYPE MULT I PIN CONNECTOR 
SIEMENS MULTIPIN CONNECTOR 
XLR CONNECTOR 






STUDER AUDIO CONSOLE 963 



Technische Daten 



Allgemeines Spannungsangaben in dBu: 0dBu = 0,775V 

Alle Eingangskanal- und Summen-Flachbahnregler sind in 
Stellung OdB positioniert. 

Leitungsausgange sind mit 600 Ohm abgeschlossen, 

Extsrne QuGlIen haben Gincn QuGllGnvViuGrstand von 



^ 2000 hm. 

Die Angaben gelten im Bereich von 31,5 Hz ...16 kHz, 
PPM-Version: Leitungspegel + 6 dBu 
VU-Version: nominaler Ausgangspegel 0VU = 4-4dBu 
Einsatzpunkt des Ausgangslimiters = Spitzen-Ausgangspegel 
+ 6 VU =^+10dBu 


Pegel 


Empfindlichkeit Mikrofoneingang: - 69 ... - 9 dBu 

Empfindlichkeit Leitungseingang: - 9 ... + 21 dBu 

Empfindlichkeit Tape Eingang: +4... + 21dBu 

Pegel an Einschleifpunkten und Direktausgangen: +6 dBu 

Ausgangspegel, Einstellbereich + 6 ... + 15 dBu 

Monitorpegel (symmetrised, unbelastet): +6... + 15dBu 


Gleichtaktunterdriickung 


Mikrofoneingang: 15kHz^60dB 

Leitungseingang: ISkHz^SOdB 


Impedanzen 


Mikrofoneingang: ^l,6k0hm 

Leitungseingang/Tape Eingang: ^lOkOhm 

Quellenimpedanz der Leitungsausgange: ^400hm 


Frequenzgange 


Filter ausgeschaltet: +0,5 ...-IdB 

3 dB-Eckpunkte 

Filter ausgeschaltet: ca. 4,5 Hz/40 kHz 

(ausserhalb kontinuierlich abfallend) 

Trittschallfilter 

12dB/Oktave, -3dB: 75Hz±5Hz 

Hdhenregler, 20 kHz: ±15dB 

Tiefenregler, 20Hz: ±15dB 

Prasenzfilter, Q = 1 

einstellbar von 150 Hz ...7 kHz: ±11 dB 


iibersteuerungsreserven 


Mikrofoneingang, 

Maximalpegel fiir K 3 = l%/31,5 Hz: +6dBu 

Leitungseingang, 

Maximalpegel fur K 3 = 1 %/31,5 Hz: + 24 dBu 

Vor Kanalregler (Ktot = l%): 20dB 

Vor Summenregier (Ktot = l%): 20dB 

Maximalpegel der Leitungsausgange, 

RL = 3000hm: +24dBu 


Rauschspannung, 
unbewertet, MIKROFON 


nach lEC 468-2 (DIN 45405} 

Aquivalente Eingangs-Rauschspannung 
mit einer Rauschbandbreite von 23 kHz, 

Quellenimpedanz = 2000hm: ^-125dBu 


Stbrspannungsabstand 


PPM-Version, bezogen auf Leitungspegel +6 dBu 
VU-Version, bezogen auf Spitzenausgangspegel 
+ 6 VU^ + 10dBu 
Am Summenausgang 

Summenregier geschlossen: ^95dB 

Ein Kanal, 

Eingangs- und Summenregier in Position OdB, 

Verstarkung Eingang -> Ausgang =1; 

- ohne Filter ^93 dB 

- mit Filter, linear ^92dB 

11 Kanale, alle Fader in Position OdB, 

Verstarkung Eingang -> Ausgang =1; 

- ohne Filter: >85 dB 

- mit Filter, linear: >83 dB 


Klirrdampfung 


PPM-Version, gemessen mit Leitungspegel +6 dBu, 
VU-Version, gemessen mit nominalem Ausgangspegel 
OVU Oder Spitzen-Ausgangspegel + 6 VU. 
Verstarkung =1, 31,5Hz... 16kHz: 70dB 

alle zulassigen Pegel, gemass Pegeldiagramm, 

60Hz...l0kHz: 60dB 


Ubersprechdampfung 


von Kanal zu Kanal, 

- ohne Panorama-Potentiometer: >80dB 

- mit Panorama-Potentiometer: >70dB 

Kanalanwahlschalter ausgeschaltet: >90dB 

Faderdampfung - Eingangsregler: >100dB 

- Ausgangsregler: >90dB 


Stromversorgung 


Netzspannungen, umschaltbar: llOV/220 V, ±20% 

Leistungsaufnahme (963/4) ca. 200VA 

Interne Betriebsspannungen; 

- Verstarkerschaltungen: ±15V 

- Logik-Schaltkreise: -6V 

- Mikrofon-Phantomspeisung: +48V 


Umgebungstemperatur 


Betriebs-Temperaturbereich: 0°C... + 50°C 


Luftfeuchtigkeit 


gemass DIN 40040, Kategorie F 


Sicherheits-Standard 


gemass lEC-Empfehlung, Publikation 65, 
Schutzkiasse 1 
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STUDER AUDIO CONSOLE 963 



Technical Data 



General 



Levels 



Common mode rejection 



Voltage specification dBu; 0dBu=^0.775V 

Channel input faders and master faders are set 
to OdB mark. 

Line outputs are terminated with 600 Ohms. 

Fv+ 0 rng| 3 ourc 8 S have a source immedance of 2 QQ Ohm.s 
All data are valid within the frequency band 
from 31.5 Hztol6 kHz. 

PPM version; line level + 6 dBu 

VU version; nominal output level 0VU = -T-4dBu 

Attack point of output limiter; 

=^peak output level + 6 VU=^ + 10dBu 



Microphone input sensitivity; 

Line input sensitivity; 

Tape input sensitivity; 

Level at insertion points and tape inputs; 
Output level, adjustable within; 

Monitor level (transformerless, 
balanced, unloaded); 



-69to-9dBu 
-9to+21dBu 
+ 4to + 21dBu 
+ 6 dBu 

+ 6to+15dBu 

+ 6to+15dBu 



Microphone input; ISkHz^GOdB 

Line input; ISkHz^SOdB 



Impedances 


Impedance of microphone input; 
Impedance of line input and tape input; 
Internal impedance of line outputs; 


^l.ekOhms 
^lOkOhms 
^40 Ohms 


Frequency response 


Filters switched off; 

3 dB points 

filters switched off; approx 

(continuously decreasing outside this range) 
Bass cut 12 dB/octave, - 3 dB; 

High frequency equalizer, 
shelving at 20 kHz; 

Low frequency equalizer, 
shelving at 20 Hz; 

Presence equalizer 
mid-frequency adjustable 
from 150Hzto7 kHz; 


±0.5to-ldB 

.4.5 Hz/40 kHz 

75Hz±5Hz 

±15dB 

±15dB 
Q = 1 

±lldB 


Overload margin 


Microphone input, max. level forl% 
third harmonic at 31.5 Hz; 

Line input, max. level for 1% 
third harmonic at 31.5 Hz; 

Head room before channel fader (1% THD); 
Head room before master fader (1% THD); 
Max. line output level, Ri_ = 3000hms; 


±6 dBu 

±24 dBu 
20 dB 
20 dB 
±24 dBu 


Unweighted 
noise voltage 

MICROPHONE 


according to lEC 468-2 (DIN 45405) 
Equivalent input noise at bandwith 23 kHz, 
2000 hms terminated; 


^-125dBu 


Signal-to-noise ratio 


PPM version, relative to line level +6 dBu 

VU version, relative to peak output level ■+ 6 VU = — 10 dBu 

On master output 

master fader closed; ^ 95 dB 

One channel 

Input and master faders at OdB mark, 

unity gain, - filters off; ^93dB 

- filters on, linear; ^92dB 

11 channels, all faders at OdB mark, 

unity gain, - filters off; >85dB 

- filters on, linear; >83dB 


Harmonic ratio 


PPM version, measured with line level + 6 dBu 
VU version, measured with nominal output level 
OVU or peak output level +6 dBu 
unity gain, 31.5 to 16 kHz; < 70 dB 

All permissible levels according to level diagram, 

60Hzto lOkHz; <60dB 


Cross-talk attenuation 


channel to channel, 

- without panorama potentiometer; 

- with panorama potentiometer; 
Channel bus selector switched off; 
Fader attenuation input; 

Fader attenuation master: 


>80dB 

>70dB 

>90dB 

>100dB 

>90dB 


Power supply 


Electrical power mains, switchable: 110 V/220 V/, ±20% 
Power consumption (STUDER 963/4): approx. 200 VA 

Internal supply voltages; 

- Amplifiers: ±15 V 

- Logic circuits: -6 V 

- Microphone phantom powering: ±48 V 


Ambient temperature 


Operating temperature range: 0°C to±50°C 

(34Ttol22°F) 


Humidity 


according to DIN 40040, category F 




Safety standard 


Mains input according to lEC standard, 
publication 65, apparatur class 1 
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BLOCK DIAGRAIVI AUDIO CONSOLE 963 



TB-BOX .04-9 




GROUP 4- MASTER - UNITS 



CR. MONITOR 



PEL /SIGN. 
INDICATION UNIT 













1. Allgemeines 1 

1 . 1 Pegel-Def inition 1 

1 .2 Voraussetzungen 2 

1 .3 Entmagnetisieren von MikrofoneingSngen 2 

1 .4 Ben6tigte Messgerate und Hilfsmittel 3 

1 .5 Messgrundlagen 3 

1 .6 Messaufbau 4 



2. Einmessen 9 



2.1 


Mono Eingange 


1.963.741 


9 


2.2 


Stereo Eingange 


1.963.753/754... 


10 


2.3 


Summen-ZGruppeneinheit 


1.963.841/846... 


15 


2.4 


AUX Master/Studio Monitor 


1.963.901 


16 


2.5 


C.R. Monitor Einheit 


1.963.920 


21 


3. Hauptinstrumente 




25 


3.1 


VU-Meter 


1.913.230/231... 


25 


3.2 


Peak Program Meter 


1.913.220/221... 


25 


3.3 


Korrelator 


1.913.210/211... 


26 


3.4 


AUX Indicator 


1.913.130 


27 
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1 .3 Demagnetising the microphone input transformers 6 
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Alignment 




....11 


2.1 


Mono input 


1.963.741 


....11 


2.2 


Stereo HL input 


1 .963.753/754 


....12 


2.3 


Master unit / Group unit 


1.963.841/846 


....17 


2.4 


AUX master / Studio monitor 


1.963.901 


....18 


2.5 


C.R. monitor unit 


1.963.920 


....22 


Main instruments 






3.1 


VU meter 
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29 


3.2 


Peak program meter 


1.913.220/221 


29 


3.3 
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30 


3.4 


AUX Indicator 


1.913.130 


31 
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STUDER AUDIO CONSOLES 



Spannungspegel Dezibel Voltage Level Dezibel 



Ui 

ih 


ifU 


i Ui 
* U2 


i/V 






dB 


r * 

mV 






dB 


fIV 

mV 




dB 


V — 


— dB 


dB 


ill V 

V — 


— dB 


1 


0,775 


±0 


-60 


-120 


31,6 


24,5 


+30 


-30 


-90 


1,12 


0,87 


+1 


-59 


-119 


35,5 


27,5 


+31 


-29 


-89 


1,26 


0,98 


+2 


-58 


-118 


' 39,8 


30,8 


+32 


-28 


-88 


1,41 


1,09 


+3 


-57 


-117 


‘ 44,7 


34,6 


+33 


-27 


-87 


1,59 


1,23 


+4 


-56 


-116 


50,1 


38,8 


+34 


-26 


-86 


1,78 


1,38 


+5 


-55 


-115 


56,2 


43,6 


+35 


-25 


-85 


2,00 


1,55 


+6 


-54 


-114 


1 63,1 


48,9 


+36 


-24 


-84 


2,24 


1,73 


+7 


-53 


-113 


. 70,8 


54,8 


+37 


-23 


-83 


2,51 


1,95 


+8 


-52 


-112 


79,4 


61,5 


+38 


-22 


-82 


2,82 


2,18 


+9 


-51 


-111 


’ 89,1 


69,0 


+39 


-21 


-81 


3,16 


2,45 


+10 


-50 


-110 




77,5 


+40 


-20 


-80 


3,55 


2,75 


+11 


-49 


-109 


112 


86,9 


+41 


-19 


-79 


3,98 


3,08 


+12 


-48 


-108 


126 


97,5 


+42 


-18 


-78 


4,47 


3,46 


+13 


-47 


-107 


141 


109,4 


+43 


-17 


-77 


5,01 


3,88 


+14 


-46 


-106 


159 


122,8 


+44 


-16 


-76 


5,62 


4,36 


+15 


-45 


-105 


178 


137,7 


+45 


-15 


-75 


6,31 


4,89 


+16 


-44 


-104 


200 


154,5 


+46 


-14 


-74 


7,08 


5,48 


+17 


-43 


mm 


224 


173,4 


+47 


-13 


-73 


7,94 


6,15 


+18 


-42 




251 


194,6 


+48 


-12 


-72 


8,91 




+19 


-41 




282 


218,3 


+49 


-11 


-71 


10,0 


7,75 


+20 


-40 


-100 


316 


244,9 


+50 


-10 


-70 


11,2 


8,69 


+21 


-39 


-99 


355 


274,8 


+51 


-9 


-69 


12,6 


9,75 


+22 


-38 


-98 


398 


308,4 


+52 


-8 


-68 


14,1 


10,9 


+23 


-37 


-97 


447 


346,0 


+53 


-7 


-67 


15,8 


12,3 


+24 


-36 


-96 


; 501 


388,2 


+54 


-6 


-66 


17,8 


13,8 


+25 


-35 


-95 


' 562 


435,6 


+55 


-5 


-65 


20,0 


15,5 


+26 


-34 


-94 


631 


488,7 


+56 


-4 


-64 


22,4 


17,3 


+27 


-33 


-93 


708 


548,4 


+57 


-3 


-63 


25,1 


19,5 


+28 


-32 


-92 


: 794 


615,3 


+58 


-2 


-62 


28,2 


21,8 


+29 


-31 


-91 


891 


690,4 


+59 


-1 


-61 


31,6 


24,5 


+30 


-30 


-90 


■ 1000 


774,6 


+60 


±0 


-60 



Die fettgedruckte Kolonne e nth alt Spannungswerte. Die drei anschliessenden Kolonnen zeigen die 
entsprechenden Dezibelwerte bei Interpretation der Spannungen als Volt, Millivolt oder Mikrovolt. Die 
erste Kolonne zeigt Spannungsverhaltnisse, deren Entsprechung in dB in der auf Volt bezogenen 
Dezibelreihe abzulesen 1st. 

Der Tabelle liegt die Definition OdB ^ 0,775Veff zugrunde. 
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Kapitel 3 Einmessanleitung 



1. Allgemeines 



1.1 Pegel Definition 



Relative Pegelangaben (dBu): 



0 dBu a 0,775 Veff 



Nennpegelangaben in dBu basieren ausschliesslich* auf einem festgelegten 
Spannungswert als Bezugsgrosse: 

* Die Bezugsgrosse 0,775V des relativen Spannungspegels in dBu wurde von 
der Wertdefinition des absoluten Spannungspegeis in dBm ubernommen; 
jedoch ohne Bindung an die Definition (600o/1mW). 



Nennpegel (dBu): 



Nennpegel = Studiopegel bei Vollaussteuerung 



Der Nennpegel (auch Leitungspegel) entspricht dem Studiopegel bei 
Vollaussteuerung. 



Typische Nennpegel sind: 



+ 6dBu 


= 1,55Ve„. 


+ lOdBu 


= 2,45V,„. 


+ 15dBu 


= 4,36V„. 



Aussteuerungspegel; 



0 dB PPM = Nennpegel 
0 VU = Nennpegel minus 6 dB* 



* entspricht einem verbreiteten Wert fur den Vorlauf (Lead) des VU- 
Instrumentes. 



Verstarkungs-/ Dampfungsmasse (dB): 

Relative Pegelangaben in dB geben Auskunft fiber das Verstarkungs- 
/Dampfungsmass einer aktiven (z.B. Verstarkerstufe), resp. passiven (z.B. Flach- 
bahnregler) Schaltungskomponente, innerhalb eines Schaltkreises. 



Einige Beziehungen (approximative Faktoren): 



dB 


0 


1 


2 


3 


6 


10 


15 


20 


Verstarkung 

Fa kt or ( 


1 


1.1 


1.2 


1.4 


2 


3,2 


5,6 


10 


I Q IV L V/ 1 ^ J 

Dampfung 


1 


0,9 


0,8 


0,7 


0,5 


0,3 


0,2 


0,1 
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1 .2 Voraussetzungen 



Hinweise: Jedes ab Herstelierwerk ausgelieferte Mischpult verfugt uber ein Prufprotokoll, in 

dem die resultierenden Daten aus einer eingehenden Endprufung eingetragen 

oil vvh:;. 

■ Abgieich auf kundenspezifischen Nennpegel 

■ Daten aus Messungen auf Frequenzgang, Kiirrfaktor, Gerduschabstand, Ge- 
rausch und Uebersprechen. 

Das Einmessen des Mischpultes isl bei Aenderungen der Betriebsbedingungen 
(Nennpegei) am Einsatzort Oder nach Modifikationen am Mischpult erforderiich. 
Eine turnusgemasse Wartungs-Einmessung wird bei dieser Generation von 
Mischpulten nicht mehr beansprucht. 

Einzige Wartungsmassnahme bildet das nachfolgend beschriebene Entmagne- 
tisieren der Eingangsubertrager. 



1.3 Entmagnetisieren von Mikrofon - Eingangsubertragern 



Unerlaubtes Anschliessen asymmetrischer Eingangsqueilen, Oder unbeabsich- 
tigter Masseschiuss der a/b-Tonadern von Mikrofon-Eingangen mit zugeschai- 
teter Phantomspeisung, treiben die Eingangsubertrager in die Sattigung und 
bewirken deren permanente Magnetisierung (Remanenz). 

Diese aussert sich nachteilig durch den sogenannten Mikrofonie-Effekt: Leichte 
mechanische Einwirkungen auf das Mischpult, z.B. das Antippen von Ein- 
schuben, bewirken eine horbare Modulation uber die Lautsprecher, auch bei 
nicht belegten Mikrofon-Eingangen. 



Auch kann sich Remanenz in den Uebertragern im Laufe langerer Betriebsdauer 
kumulieren. 

Es empfielt sich deshalb, alle Mikrofon-Eingange periodisch, und vor Ein- 
messvorgangen, zu entmagnetisieren: 

Vorgehen: ■ Mischpult ausschalten 

(zum Schutze angeschlossener Lautsprecher). 

■ NF-Generator an Mikrofon-Eingang anschliessen. 

Dieser muss ein gleichspannungsfreies Signal einspeisen, urn eine uner- 
wunschte Magnetisierung des Uebertragers zu vermeiden. 

(Siehe Schaltbild Fig. 1) 



- Kondensator C= 1 0OOpF/1 OV spent Gleichstrom-Anteile. 

- Widerstand R6000 dient der Entladung des Kondensators von Gleichstrom- 
Anteilen. 

■ NF-Generator auf Frequenz < 32Hz einstellen. 

■ Einspeispegel von OV sukzessive auf 3V erhohen. 

■ Einspeispegel langsam auf OV zuruckregeln. 
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Fig. 1 



1.4 Benotigte Messgerate und Hilfsmittel 



■ Tonfrequenz-Generator 1 kHz Sinus / Rs < 200n 

■ NF-Voltmeter, Rzj^j < I0kn 

■ Abgleich-Schraubenzieher, Grosse 2 

■ Sammelschienen-Adapter zur Kontaktierung ausgebauter Einschube mit der 
Sammelschiene. Es warden benotigt: 

- 3 Adapter mit 32 pol. Kontaktierung Best.-Nr. 1 .228.322 

- 1 Adapter mit 64 pol. Kontaktierung Best.-Nr. 1 .228.327 

■ Schaumstoffmatte, Abmessung ca. 400 x 250 mm, als Unterlage fiir ausge- 
baute, Liber den Adapter mit der Sammelschiene kontaktierte Einschube 
(warden mit Vorteil auf das Bedienungsfeld des Mischpultes gelegt). 



1.5 Messgrundlagen 



Voraussetzung; Korrekter Abgleich der einzelnen Funktionsgruppen (Einschube). 

Hinweis: Ab Herstellerwerk ausgelieferte (Ersatz-) Einschube sind werkseitig abgegeli- 

chen und kOnnen direkt in das einzumessende Mischpult eingesetzt werden. 

Das Einmessen des Mischpultes erfoigt bei erreichter Betriebstemperatur (ca. 
15 Minuten nach Einschalten). 

Einschleifpunkte (INSERTS), Monitor-, Vorhor- und Kommando- (TB-) Aus- 
g§nge sind nicht zu belasten. 

LeitungsausgSnge sind mit 600Q Last abzuschliessen. 
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Prufsignal: 1 kHz / Sinus 

Pegelreferenz: 0 dBu «0,775V3„ 



1 .6 Messaufbau 



NF-Millivoltmeter und NF-Generator mussen grundsatzlich uber symmetrische 
Ein-, resp. Ausgange verfugen. Asymmetrischen Messgeraten ist ein Symmetrier- 
Uebertrager vorzuschalten. 

Hinweis: Stehen keine Messgerate mit symmetrischen Ein-, resp. Ausgangen zur Verfu- 

gung, konnen asymmetrische Messgerate wie foigt (behelfsmassig) beschaltet 
werden; 

b-Leitung (3) mit Audiomasse (1) verbunden, bilden mit der a-Leitung (2) einen 
asymmetrischen Messpunkt. Diese Schaitung ist jedoch nicht fur Messungen 
hdherer Aussteuerungen anwendbar (Ciipping-Effekt bei den transformatorlosen 
iNSERT’s). 



Beim Umpegein Oder Einmessen des Mischpultes ist die aufgefiihrte Kapitelfolge 

einzuhalten! 

(manche Abgieiche bilden die Grundlage fur nachfolgende Abgleichablaufe). 
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Section 3 Alignment Instruction 



1. General 



1.1 Level Definitions 



Relative level specification in dBu: 



0 dBu = 0,775 Veff 



The nominal levels specified in dBu are strictly * based on a defined voltage as 
the reference quantity: 

* The reference quantity 0,775V of the relative voltage level in dBu has been 
taken from the value definition of the absolute voltage level in dBm; however 
the definition (600q/1 mW) has not been adopted. 



Nominal level in dBu: 



Nominal level = Studio level at peak level 



The nominal level (also line level) corresponds to the studio peak level. 



Typical nominal levels are: 



+ 6dBu 


= 1,55Ve„. 


+ lOdBu 


= 2,45Veff. 


+ 15dBu 


= 4,36Ve,f. 



Modulation level: 



0 dB PPM = Nominal level 
0 VU = Nominal level less 6 dB* 



* Corresponds to a widely used value for VU instrument lead. 



Gain/attenuation in dB: 



Relative level specifications in dB give information on the gain/attenuation of an 
active (e.g. amplifier stage) or passive (e.g. linear fader) component within a 
circuit. 



Some relationships (approximative factors): 



dB 
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6 


10 


15 


20 


Gain 
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1 .2 Prerequisites 



General Information: A test report is bypacked to each factory-shipped mixing consoie in which the 

data of a detailed test are recorded such as: 

■ Alignment to the nominal level specified by the customer 

■ Data from measurements concerning frequency response, distortion, S/N 
ratio, and cross talk. 

The mixing console needs to be recalibrated if the operating conditions (nominal 
level) at the place of service change or if modifications are made to the mixing 
console. Periodic recalibration is no longer required in this generation of mixing 
consoles. 

The only maintenance required is the subsequently described demagnetization 
of the input transformers. 



1 .3 Demagnetizing the Microphone input Transformers 



Inadmissible connection of unbalanced input sources or unintentional ground 
connection of the a/b audio (leads of microphone inputs to a connected 
phantom supply drive the input transformers into saturation and cause 
permanent magnetization (remanence). 

This detrimental effect is manifested through so-called microphonic noise: (light 
metallic vibrations of the mixing console, e.g. tapping against plug-in modules, 
produce audible modulations via the speakers, even if the microphone inputs 
are not connected. 

The residual magnetism in the transformers can also accumulate over extended 
operating times. 

We therefore recommend to demagnetize all microphone inputs periodically and 
before calibration work: 



Procedure: 



■ Switch mixing console off 

(to protect the connected speakers). 

■ Connect audio generator to the microhone input as depicted in the diagram, 
fig.1. 

The generator should supply a signal without DC content in order to prevent 
unwanted magnetization of the input transformer. 

(Refer to the circuit diagram. Fig. 1) 

- Capacitor C = 1 0OOiiF/1 OV blocks the DC components. 

- Resistor R600Q removes DC components from the capacitors. 

■ T une the generator to a frequency < 32Hz. 

■ Increase the signal level from OV to 3V. 

■ Slowly decrease the level to OV. 
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Fig. 1 



1.4 Required Measuring Instruments and Utensils 



■ AF generator 1 kHz sine-wave / Rs s 200Q 

■ AF-voltmeter, Rzj^^ < 10kQ 

■ Alignment screwdriver size 2 

■ Bus Adapter for connecting removed modules to the bus .The following are 
required: 

- 3 Adapter with 32 pin. Connector Order-No. 1 .228.322 

- 1 Adapter with 64 pin. Connector Order-No. 1 .228.327 

■ Foam rubber pad, approx. 400 x 250 mm as a soft surface for removed mo- 
dules that are connected to the bus via the adapter (the pads are preferably 
placed on the operating panel of the mixing console). 



1.5 Mesuring Principles 



Prerequisite: correct alignment of the individual functional assemblies (modules). 

Note: The factory-shipped (replacement) modules are already aligned and can be in- 

stalled directly in the mixing console to be calibrated. 

The mixing console should only be calibrated when the operating temperature 
has been attained (15 minutes after power ON). 

Insertion points, monitor, prelistening, and talk-back outputs should not be 
loaded. 

The line outputs are to be terminated with 600Q. 
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Test Signal: 1 kHz / sine-wave 

Level Reference: 0 dBu ^ OJISS/^^ 



1 .6 measuring Setup 

The AF millivoltmeter and AF generator must feature balanced inputs and outputs. 
A balancing unit is to be connected to the input of unbalanced measuring instru- 
ments. 

Note: If no measuring instruments with balanced inputs and outputs are availabel, un- 

balanced measuring instruments can be connected (by way of expedient) in the 
following way: 

b-line (3) connected to audio ground (1) together with the a-line (2) forms an 
unbalanced measuring point. However, this circuit is not suited for measuring 
higher levels (clipping effect on the transformerless INSERT’S). 



The specified sequence of the steps is to be followed for realigning the level or 




Fig. 2 



recalibrating the mixer! 



(certain alignments from the basis for subsequent alignment operations). 
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2. Einmessen 



2.1 Mono Eingange 1.963.741 



TABELLE / TABLE 




STATUS 




Bed i enu ng se 1 ement / oper. element 




m 


0 


0 


Q 


n 


a 


Filter 


X 














Phasenschalter / phaseswitch 


X 














Equalizer 


X 














I/GR Anwahl / bus select 


X 














Pan pot 












X 




Mute 


X 














Feinabgleich / fine adjust 






X 











Tape Input 



Line Input 



Fader Aufholverstarkung 



Eingangswahlschalter auf Stellung TAPE positionieren. 

Status der Bedienungselemente gemass Tabelle erstellen. 

NF Generator am TAPE INPUT anschliessen. 

Leitungspegel/1 kHz einspeisen. 

NF Voltmeter am INSERT SEND anschliessen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel am INSERT SEND = Leltungspegel. 
Korrektur: am Trimmpotentiometer R507. 

Eingangswahlschalter auf obere Stellung LINE positionieren. 

Status der Bedienungselemente gemass Tabelle erstellen. 

NF Generator am LINE INPUT anschliessen. 

Leitungspegel/1 kHz einspeisen. 

NF Voltmeter am INSERT SEND anschliessen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel am INSERT SEND = Leltungspegel. 
Korrektur: Feinabgleich am zentralen Potentiometer R64. 

Eingangswahlschalter auf obere Stellung LINE positionieren. 

Status der Bedienungselemente gemass Tabelle erstellen. 

2 1 anwahlen. 

Eingangsfader auf Pos. 0 dB. 

NF Generator am oberen LINE INPUT anschliessen. 

Leitungspegel/1 kHz einspeisen. 

NF Voltmeter am E 1 INSERT SEND anschliessen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel am 2 1 INSERT SEND = Leltungspegel. 
Korrektur: am T rimmpotentiometer R164. 
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2.2 Stereo Eingange 1 .963.753/754 



TABELLE / TABLE STATUS 


R«=kHiP»rii iiin«;eljarnpr!t- / oppr= 


m 

1 i 


m. 




rf\ 


V3C 


n 

1 1 


rni 

.iznr 


Equal izer 


X 














I/GR Anwahl / bus select 


X 














Balance 












X 




Mute 


X 














Fei nabgleich / fine adjust 








X 









Line Input L 



Line Input R 



Fader Aufholverstarkung L 



Fader Aufholverstarkung R 



Status der Bedienungselemente gemass Tabelle erstellen. 

NF Generator am LINE INPUT L anschliessen. 

Leltungspegel/1 kHz einspeisen. 

NF Voltmeter am INSERT SEND L anschliessen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel am INSERT SEND L = Leitungspegel. 
Korrektur: am Trimmpotentiometer R1 1 1 . 

Status der Bedienungselemente gemass Tabelle erstellen. 

NF Generator am LINE INPUT R anschliessen. 

Leitungspegel/1 kHz einspeisen. 

NF Voltmeter am INSERT SEND R anschliessen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel am INSERT SEND R = Leitungspegel. 
Korrektur: am Trimmpotentiometer R21 1. 

Status der Bedienungselemente gemass Tabelle erstellen. 
s 1 anwahlen. 

Eingangsfader auf Pos. 0 dB. 

NF Generator am LINE INPUT L anschliessen. 

Leitungspegel/1 kHz einspeisen. 

NF Voltmeter am E 1 INSERT SEND anschliessen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel am s 1 INSERT SEND = Leitungspegel. 
Korrektur: am T rimmpotentiometer R182. 

Status der Bedienungselemente gemass Tabelle erstellen. 

E 2 anwahlen. 

Eingangsfader auf Pos. 0 dB. 

NF Generator am LINE INPUT R anschliessen. 

Leitungspegel/1 kHz einspeisen. 

NF Voltmeter am E 2 INSERT SEND anschliessen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel am E 2 INSERT SEND = Leitungspegel. 
Korrektur: am Trimmpotentiometer R282. 
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2. Line-Up 



2.1 Mono Input 1 .963.741 



TABELLE / TABLE 




STATUS 




Bed 1 enu ngsel ement / oper. element 


H 


m. 


0 


O 


Q 


n 




F 11 ter 


X 












n 


Phasenschalter / phaseswitch 


X 














Equalizer 


X 














Z/GR Anwahl / bus select 


X 














Pan pot 












X 




Mute 


X 














Feinabgleich / fine adjust 






X 











Tape Input 



Line Input 



Fader Booster Gain 



turn the input selector to the TAPE position. 

set controls to the states specified in table. 

connect audio generator to TAPE INPUT. 

feed line level /1 kHz. 

connect audio voltmeter to INSERT SEND. 

check: desired output level on INSERT SEND = line level. 

correction; with trimmer R507. 

turn the input selector to the upper LINE position, 
set controls to the states specified in table, 
connect audio generator to LINE INPUT, 
feed line level/1 kHz. 

connect audio voltmeter to INSERT SEND. 

check: desired output level on INSERT SEND = line level. 

correction: fine adjustment on central potentiometer R64. 

turn the input selector to the upper LINE positon. 
set controls to the states specified in table, 
select E 1 bus. 

Input fader to 0 dB position, 
connect audio generator to LINE INPUT, 
feed line level/1 kHz. 

connect audio voltmeter to E 1 INSERT SEND. 

check: desired output level on E 1 INSERT SEND = line level. 

correction: with trimmer R164. 
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2.2 Stereo HL-Inputs 1.963.753/754 



TABELLE / TABLE STATUS 


R#:sHTpr>iirigciP»lfam<=»rit- / oper= «?l0mAn+ 


m 

I \ 






rh 

W 


V3( 


n 

X— L 


ini 

Jni; 


Equal izer 


X 














I/GR Anwahl / bus select 


X 














Balance 












X 




Mute 


X 














Feinabgleich / fine adjust 








X 









Line Input L 



Line Input R 



Fader Booster Gain L 



Fader Booster Gain R 



set controls to the states specified in table, 
connect audio generator to LINE INPUT L 
feed line level/1 kHz. 

connect audio voltmeter to INSERT SEND L 

check: desired output level on INSERT SEND L = line level. 

correction; with trimmer R1 1 1 . 

set controls to the states specified in table, 
connect audio generator to LINE INPUT R. 
feed line level/1 kHz. 

connect audio voltmeter to INSERT SEND R. 

check: desired output level on INSERT SEND R = line level. 

correction: with trimmer R21 1 . 

set controls to the states specified in table. 

select 2 1 bus. 

input fader to 0 dB position. 

connect audio generator to LINE INPUT L. 

feed line level/1 kHz. 

connect audio voltmeter to 2 1 INSERT SEND. 

check: desired output level on 2 1 INSERT SEND = line level. 

correction: with trimmer R182. 

set controls to the states specified in table. 

select 2 2 bus. 

input fader to 0 dB position. 

connect audio generator to LINE INPUT R. 

feed line level/1 kHz. 

connect audio voltmeter to 2 2 INSERT SEND. 

check: desired output level on 2 2 INSERT SEND = line level. 

correction: with trimmer R282. 
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2.3 Summen Einheit 1.963.841 
Gruppen Einheit 1.963.846 



TABELLE / TABLE 




STATUS 




Bedienungselement / oper. element 




WL 


0 


o 


Q 


n 




Limiter I 


X 














HL Input 










X 






Gr/Ext 


X 














1 Anwahl / 1 select 


X 














Pan pot 












X 




Mute 


X 















HL Input 



Summen/Gruppen 

Ausgang 



A) Limiter iiberbriickt 

B) Limiter eingeschaltet 

Limiter Einsatzschwelle 



A) Limiter uberbriickt 

B) Limiter eingeschaltet 



Status der Bedienungselemente gemass Tabelle erstellen. 

NF Generator am HL INPUT anschliessen. 

Leitungspegel/1 kHzeinspeisen. 

NF Voltmeter am E 1 INSERT SEND anschliessen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel am E 1 INSERT SEND = Leitungspegel 
+ 10dB. 

Korrektur: am T rimmpotentiometer R9. 

Status der Bedienungselemente gemass Tabelle erstellen. 

NF Generator am LINE INPUT 1 anschliessen. 

Leitungspegel/1 kHz einspeisen. 

NF Voltmeter am INSERT SEND anschliessen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel = Leitungspegel. 

NF Voltmeter am E/GR OUT anschliessen, (mit 600P Last). 
Summen-/Gruppenfader auf 0 dB Position. 

Zu messende E/Gruppe anwahlen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel am E/GR OUT = Leitungspegel. 

Korrektur: am Trimmpotentiometer R104. 

Generatorpegel um 20 dB reduzieren Leitungspegel -20 dB. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel am E/GR OUT = Leitungspegel. 

Korrektur: am Trimmpotentiometer R7 (PDM VGA Print). 

Abgleichschritte wechselweise wiederholen bis optimale Einstellung erreicht ist. 

Status der Bedienungselemente gemass Tabelle erstellen. 

NF Generator am LINE INPUT 1 anschliessen. 

Leitungspegel/1 kHz einspeisen. 

NF Voltmeter am INSERT SEND anschliessen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel = Leitungspegel. 

NF Voltmeter am E/GR OUT anschliessen, (mit 6000 Last). 

Zu messende E/Gruppen anwahlen. 

Flachbahnregler auf + 1 0 dB positionieren. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel = Leitungspegel +10 dB. 

Korrektur: am Input Gain. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel = Leitungspegel +0,2 dB. 

Korrektur: am Trimmpotentiometer R189. 
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2.4 AUX Master/Studio Monitor 1.963.901 



AUX Ausgang 



AUX Ausgang 1 



AUX Ausgang 2 



AUX Ausgang 3 



AUX Ausgang 4 



TB Mikrofon 



TB AUX 



NF Generator am LINE INPUT 1 anschliessen. 
Leitungspegel/1 kHz einspeisen. 



04-^11. I ime: 

I.II i^cii i^ovvcu oui c; wic;iiui 






- NF Voltmeter am INSERT SEND anschliessen. 

- Kontrolle: INSERT SEND = Leitungspegel. 

- Korrektur: mit Feinabgleich einstellen bis INSERT SEND = Leitungspegel. 

- AUX 1 ..4 Regler auf Eingangseinheit 1 ziehen. (Stellung PF) und auf 
Rechtsanschlag drehen. 

- Ausgangsregler AUX Master 1 ..4 auf Rechtsanschlag drehen. 



- NF Voltmeter am AUX AUSGANG 1 anschliessen, (mit 1 0kQ Last). 

- Ausgangspegel am Ausgangsregler AUX 1 urn 1 5 dB reduzieren. 
(Uebersteuerungsreserve). 

- Ausgangspegel am Trimmpotentiometer R36 auf Leitungspegel abgleichen. 



- NF Voltmeter am AUX AUSGANG 2 anschliessen, (mit 1 0ko Last). 

- Ausgangspegel am Ausgangsregler AUX 2 urn 1 5 dB reduzieren. 
(Uebersteuerungsreserve). 

- Ausgangspegel am T rimmpotentiometer R62 auf Leitungspegel abgleichen. 



- NF Voltmeter am AUX AUSGANG 3 anschliessen, (mit 1 0ko Last) 

- Ausgangspegel am Ausgangsregler AUX 3 urn 1 5 dB reduzieren. 
(Uebersteuerungsreserve). 

- Ausgangspegel am Trimmpotentiometer R309 auf Leitungspegel abgleichen. 



- NF Voltmeter am AUX AUSGANG 4 anschliessen, (mit 1 0ko Last). 

- Ausgangspegel am Ausgangsregler AUX 4 urn 1 5 dB reduzieren. 
(Uebersteuerungsreserve). 

- Ausgangspegel am Trimmpotentiometer R335 auf Leitungspegel abgleichen. 

- SLATE (TB auf I Sammelschiene). 

- NF Generator anstelle vom TB Mic anschliessen. 

- -60dBu/1 kHz einspeisen. 

- NF Voltmeter am MASTER INSERT anschliessen. 

- BeideTasten SLATE driicken. 

- Kontrolle: Soll-Ausgangspegel = Leitungspegel. 

- Korrektur: am Trimmpotentiometer R89. 

- TBAUX(TBaufAUX). 

- NF Voltmeter am AUX 1 OUTPUT anschliessen (mit 10ko Last). 

- T aste TB AUX driicken. 

- Kontrolle: Soll-Ausgangspegel (belastet) = Leitungspegel. 

- Korrektur: an T rimmpotentiometer R91 . 
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2.3 Master Unit 1.963.841 
Group Unit 1.963.846 



TABELLE / TABLE 




STATUS 




Bed i enu ngsel ement / oper. element 






0 


■o 


Q 


n 


0 


Limiter 1 


X 














HL Input 










X 






Gr/Ext 


X 














I Anwahl / 1 select 


X 














Pan pot 












X 




Mute 


X 















HL Input 



Master/Group Output 



A) Limiter Bypassed 

B) Limiter Switched In: 

Limiter Attack Threshold 



A) Limiter Bypassed 

B) Limiter Switched On 



set controls to the states specified in table, 
connect audio generator to HL INPUT, 
feed line level/1 kHz 

connect audio voltmeter to E 1 INSERT SEND. 

check: desired output level on s 1 INSERT SEND = line level +10 dB. 

correction: with trimmer R9. 

set controls to the states specified in table, 
connect audio generator to LINE INPUT 1 . 
feed line level/1 kHz. 

connect audio voltmeter to INSERT SEND. 

check: desired output level = line level. 

connect audio voltmeter to s/GROUP OUT, (with 600Q load). 

set group/E fader to 0 dB position. 

press corresponding group selection key. 

check: desired output level on E/GROUP OUT = line level, 
correction: with trimmer potentiometer R104. 

decrease generator level by 20 dB ( = line level -20dB). 
check: desired output level on E/GROUP OUT = line level -20 dB. 
correction: with trimmer potentiometer R7 (on PDM VGA). 

Alternatively repeat alignment steps A and B until optimal alignment is attained. 

set controls to the states specified in table. 

connect audio generator to LINE INPUT 1 fader to 0 dB positon. 

feed line level/1 kHz. 

connect audio voltmeter to INSERT SEND 1 . 
check: desired output level = line level, 
select measured group/E. 

connect audio voltmeter to E/GROUP OUT, (with 600Q load), 
set group/E fader to the + 10 dB position. 

check desired output level = line level + 10 dB. 
correction: with Input Gain. 

check: desired output level on E/GROUP OUT = line level + 0,2 dB. 
correction: with trimmer potentiometer R1 89. 
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2.4 AUX Master/Studio Monitor 1.963.901 



AUX Output 



AUX 1 Out 



AUX 2 Out 



- connect audio generator to LINE INPUT 1 . 

- feed line ievel/1 kHz. 

- turn the input selector to the upper LINE position. 

- connect audio voltmeter to INSERT SEND. 

- check: INSERT SEND = line level. 

- correction: on input selector within the LINE range, and fine adjustment 
potentiometer. 

- pull the AUX 1..4 potentiometers (PF position) and turn them to the right - 
hand limit position. 

- turn AUX 1 ..4 SEND potentiometers to the right-hand limit position. 

- connect audio voltmeter to AUX 1 OUT (with 1 0kfJ load). 

- decrease output level with potentiometer AUX 1 by 1 5 dB (headroom). 

- aiign output ievel to line level with trimmer potentiometer R36. 

- connect audio voltmeter to AUX 2 OUT (with 1 0kQ load). 

- decrease output level with potentiometer AUX 2 by 1 5 dB (headroom). 

- aiign output level to line level with trimmer potentiometer R62. 



AUX 3 Out 



AUX 4 Out 



TB Microphone 



TB AUX 



connect audio voitmeter to AUX 3 OUT (with 1 0kn ioad). 
decrease output ievei with potentiometer AUX 3 by 1 5 dB (headroom), 
align output ievel to line level with trimmer potentiometer R309. 

connect audio voltmeter to AUX 4 OUT (with 1 0kfi ioad). 
decrease output Ievei with potentiometer AUX 4 by 1 5 dB (headroom), 
aiign output ievel to line level with trimmer potentiometer R335. 

SLATE (TB on E bus). 

connect audio generator instead of TB Mic. 

feed -60dBu/1 kHz. 

connect audio voltmeter to MASTER INSERT, 
press both SLATE buttons. 

check: desired output level on E INSERT = line level, 
correction: with trimmer potentiometer R89. 

TB AUX (TB on AUX OUTPUT 1 ..4). 

connect audio voltmeter to AUX 1 OUTPUT (with 1 0fi load). 

press TB button (AUX 1). 

check: desired output level on AUX OUT 1 (loaded) = line level, 
correction: with trimmer potentiometer R91 . 



3/18 




STUDER AUDIO CONSOLE 963 



2.5 C.R. Monitor Einheit 1.963.920 



TABELLE / TABLE STATUS 


B0C4 1 0 nuny 30"! j Gp 0 i'^ a 0 l 0 m 0 rTt 


M 


m. 


yj 


■0 


V 3 { 


m 
1 ! 


rfni 


F n ter 


X 














Phasenschalter / phase switch 


X 














Equalizer 


X 














I/GR Anwahl / bus select 


X 














Pan pot 












X 




Mute 


X 














Feinabgleich / fine adjust 






X 











Vorh5rkanal PFL 



NF Generator am LINE INPUT 1 anschllessen. 

Status der Bedienungselemente gemass Tabelle erstellen. 
Eingangswahlschalter auf obere Stellung LINE positionieren. 

Leitungspegel/1 kHz einspeisen. 

NF Voltmeter am INSERT SEND anschllessen. 

Kontrolle: Soll-Ausgangspegel am INSERT SEND = 

PPM Pulte >Leitungspegel 

VU Pulte >Leitungspegel minus Meter Lead (+4 dBu Standard). 

PFL Taste am Input Unit 1 drucken. 

PFL Taste am C.R. Monitor drucken. 

Meterwahlschalter auf Stellung Monitor. 

Kontrolle: Soll-Anzeige am Aussteuerungsmessinstrument = 0 dB. 

Korrektur: am T rimmpotentiometer R156 fur linken Kanal, R161 fiir rechten 
Kanal. 



Bemerkung: Fur die PFL Meter Einstellung muss zuerst das Meter eingestellt sein. 
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2.5 C.R. Monitor Unit 1.963.920 



TABELLE / TABLE STATUS 


Bed 1 enu ngse 1 ement / oper. element 


n 


m. 


0 


/4x 




r 1 


l~\ 

in/ 


Fi 1 ter 


X 














Phasenschalter / phase switch 


X 














Equalizer 


X 














Z/GR Anwahl / bus select 


X 














Pan pot 












X 




Mute 


X 














Feinabgleich / fine adjust 






X 











Prefader Listening Channel 
PFL 



connect audio generator to LINE INPUT, 
set controls to the states specified in the tabie. 
turn the input selector to the upper LINE position, 
feed line level/1 kHz. 

connect audio voltmeter to INSERT SEND, 
check: desired output level on INSERT SEND = 

PPM consoles line level 

VU consoles line level minus meter lead (+ 4 dBu standard) 
depress PFL button on INPUT UNIT 1. 
depress PFL button on C.R. MONITOR UNIT. 

depress METER button on the C.R. MONITOR’S meter section (PFL level is 
shown on meters). 

check; meter indication, desired indication 0 dB. 

correction: with trimmer potentiometer R156 for PFL left channel, R161 for 
right channel. 



Note; For PFL adjustment the meter adjustment has to be done first. 
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3. Hauptinstrumente 



3.1 VU-Meter 1.913.230/231 



■ Am Summen-Ausgang Pegel auf 6 dB unter Leitungspegel einstellen. 

■ Mit R4 (Fig. 3) am summenzugehorigen Instrument Zeigerausschlag auf 0 VU 
einstellen. 



Das ergibt den notwendigen Vorlauf von 6 dB. 



R4 



D 



R 18 



only 1.913.231 



PI 



1 



VU-METER 1.913.230 



Fig. 3 



R.g 



R 11 



only 1.913.221 Q 






PI 






PEAK PROGRAM METER 
1.913.220 



Fig. 4 



3.2 Peak Program Meter (PPM) 1.913.220/221 



■ Summen-Ausgang auf Leitungspegel einstellen. 

■ Mit R4 (Fig. 4) am summenzugehorigen Instrument Zeigerausschlag auf 0 dB 
einstellen. 
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An Summen-Ausgangen 1 und 2 Leitungspegel einstellen. 

An Tciotni jnlrf- 1 n"P1 Fin i inH Tootni inUl- O /TP9 Fin mit R/1 /^Fin i inrS 

, .... . w, . W, «l. .« 

R13 (Fig. 5) -18 dBu Oder 100 mVAC einstellen. 

Ausgangssignal an Summe 1 und 2 phasengleich (korreliert). 

Mit R26 (Fig. 5) Zeigerausschiag des instrumentes auf + 1 einsteiien. 




Fig. 5 Fig. 6 
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3.4 AUX Indikator 



VU-Charakteristik: 



VU-Meter: 



AUX1...4 (VU) 



AUX 4 (VU) 



PPM-Charakteristik: 



AUX1...4 (PPM) 
AUX 4 (PPM) 
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1.913.130 



Auf dieser Einheit befinden sich die vier Instrumente der Hilfsausgange. Die 
Anzeige-Charakteristik kann den Hauptinstrumenten angepasst warden. Es ist 



I IW^IIUI I. 



Die Wahl wird mit Bruckensteckern (Jumpers) vorgenommen. Diese Punkte sind 
mit JSP bezeichnet. (Fig. 6). 



Die Jumper mussen wie foigt gesetzt sein: 

JSP 102 ^ Instrument AUX 1 
JSP 202 ^ Instrument AUX 2 
JSP 302 ^ Instrument AUX 3 
JSP 402 ^ Instrument AUX 4 



Einstellung fur Spitzenpegel (Peak Level) +10dBu/+12 dBu. 

Fur diese beiden Spitzenpegel liegt der Nennpegel (Nominal Level) der eine 
0 VU Anzeige ergibt bei +4 dBu. 

Der sogenannte Vorlauf (Lead) betragt also 6 resp. 8 dB. 

Nennpegel +4 dBu an den Eingang des einzumessenden instrumentes 
aniegen. 

Einstellen der Anzeige auf 0 VU mit Trimmer CHI ... CH4/1 . 

AUX 4 konnte ein Stereosignal anzeigen. Der Eingang Kanal 4/2 wird jedoch 
nicht benOtzt. 



Fur den Betrieb als Peak Program Meter gelten folgende Jumper-Einstellungen: 

JSP 1 01 ^ Instrument AUX 1 
JSP 201 ^ Instrument AUX 2 
JSP 301 Instrument AUX 3 
JSP 401 ^ Instrument AUX 4 

Nennpegel an den Eingang der Instrumente aniegen. 

Einstellen mit Trimmer CH1...CH4 auf Anzeige 0. 

R103 (AUX 1), R203 (AUX 2), R303 (AUX 3), R403 (AUX4). 

Der zweite Eingangskanal von AUX 4 , CH 4/2 (R503), wird nicht benutzt. 
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3. 



Main Instruments 



3.1 VU-Meter 1.913.230/231 



■ Adjust the output level to 6 dB below line level on the master output. 

■ Adjust with R4 (Fig. 3) to a VU-meter reading of 0 VU. 

■ This gives the necessary lead of 6 dB. 




Fig. 3 Fig. 4 



3.2 Peak Program Meter (PPM) 1.913.220/221 

■ Adjust master output to line level. 

■ Adjust with R4 (Fig. 4) to a needle indication of 0 dB. 
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3.3 Correlator 1.913.210/211 



■ Adjust line level at master output 1 and 2. 

B Adjust with R4 (Fig. 5) and R13 (Fig. 5) to -18 dBu or 100 mV AC 
testpoint 1 (TPI, Fig. 5) and testpoint 2 (TP2, Fig. 5). 

■ Output signal in phase at master 1 and 2 (correlate). 

■ Adjust with R26 (Fig. 5) to a meter indication of + 1 . 




Fig. 5 Fig. 6 



3/30 





3.4 AUX Indicator 



VU Display: 

VU Meter: 

AUX 1 ...4 (VU) 
AUX 4 (VU) 

PPM Display: 

AUX1...4 (PPM) 
AUX 4 (PPM) 
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1.913.130 



This unit contains the four instruments of auxiliary outputs. The indication-cha- 
racteristic might be adapted to the main instruments. 

It is possible to choose between PPM or VU with jumpers. These points are 
named JSP (Fig. 6). 

For this type of dynamic characteristic the jumpers must be set as follows: 

JSP 102 ^ Instrument AUX 1 
JSP 202 -» Instrument AUX 2 
JSP 302 -» Instrument AUX 3 
JSP 402 Instrument AUX 4 

Adjustment for peak-level +10 dBu / +12 dBu. 

For these two peak levels the nominal level for a reading of 0 VU is +4 dBu. 

The socalled lead is, therefore, 6 or 8 dB respectively. 

Apply nominal level 14 dBu to input of instrument to be calibrated. 

Adjust for a reading of 0 VU with trimmer potentiometers CHI ...CH4/1 . 

AUX 4 could display a stereo signal. The input channel 4/2 is not used. 



The characteristic of a Peak Program Meter can be obtained by teh Following 
jumper setting: 

JSP 101 ^ Instrument AUX 1 
JSP 201 ^ Instrument AUX 2 
JSP 301 ^ Instrument AUX 3 
JSP 401 ^ Instrument AUX 4 

Apply nominal level to instrument inputs. 

Adjust with trimmer potentiometers CHI ...CH4/1 for zero reading. 

R1 03 (AUX 1), R203 (AUX 2), R303 (AUX 3), R403 (AUX 4). 

The trimmer for the second input channel CH 4/2 (R503) is not used. 
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Section 4 Plug in Units 1.963.... 



INHALT 



Seite 



Patch Board 

Mono Eingangseinheit 

Stereo Hochpegel Eingangseinheit 

Summen-/Gruppeneinheit 

Studio Monitor, AUX- und Kommandoeinheit 

Kontrollraum Monitoreinheit 

C.R.-/Studio-Monitorerweiterung 

Fader-Ersatzteiie 
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1.963.741 3 

1.963.753/754 27 

1.963.841/846 49 

1.963.901 71 

1.963.920 85 

1.963.952.... 101 

105 
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1. Eingangseinheit Mono 1.963.741 



1.1 Eingangsteil 



MIC: Mikrophoneingang 

Symmetrisch, erdfreier Eingang mit schaltbarer 48 Volt Phantomspeisung. 
Eingangsempfindlichkeit -70. ..-10 dBu. 

Schaltbar in 4 Stufen zu 15 dB, dazwischen an Potentiometer stetig einstellbar im 
Bereich 0...15 dB. Der maximale Eingangspegel dart -r6 dBu betragen. 

LINE: Hochpegeleingang 

Symmetrisch, erdfreier Eingang. 

Eingangsempfindlichkeit -10... -r20 dBu. 

Schaltbar in 2 Stufen zu 15 dB, dazwischen stetig einstellbar im Bereich 0...15 dB. 

TAPE: Hochpegeleingang 

Elektronisch symmetriert. 

stetig einstellbar im Bereich 0...15 dB. 

Vorrangschaltung durch MIXDOWN. 

Mit MIXDOWN DEFEAT kann die Vorrangschaltung aufgehoben werden. 

GEN: Tongeneratoreingang 

Ueber Sammelschine vom pultinternen Tongenerator gespeist. 

0: Phasenumkehrschalter 

Wirkt auf alle Eingange. 
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1 .2 Filter 



Schaltbare Tiefensperre mit 12 dB/Okt. Grenzfrequenz 75 Hz. 

1.3 Equalizer 

Mit Tastenschalter Oberbruckbarer Facherentzerrer fur Hohen und Tiefen. Bereich 
+ /-15dB. 




Fig. 1 

Prasenz-Absenzfilter mit einstellbarer Mittenfrequenz (150. ..7000 Hz). 
Bereich + /-1 1 dB. 




Fig. 2 
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1.4 Einschleifpunkt 



Vor dem Flachbahnregler wird das Tonsignal elektronisch 
symmetriert und uber zwei der im rechten Puitteil befindlichen 

Bantam Jack Buchsen gefuhrt. 

Der Einschieifpegel betragt + 6dBu. 



1.5 Vorhoren 



bbenfalls vor dem hlachbahnregler kann mit einer urucktaste das 
Vorhorsignal abgegriffen werden. 



1.6 Flachbahnregler 



Der Flachbahnregler 1st mit einer Widerstandsschicht aus 
leitendem Kunststoff ausgerustet. 



1.7 Mute-Schalter 



Ein Tastenschaiter mit LED-Anzeige erlaubt das knackfreie, 
elektronische Stummschalten des Eingangskanals. 

Der MUTE-Schalter kann uber einen auf der Pultruckseite 
angebrachten Stacker ferngesteuert werden. 



1 .8 Hilfsausgange AUX 1 ... AUX 4 



Vier getrennt regelbare Hilfsausgange sind uber die an den 
Potentiometern angebauten Zug-Druckschalter vor Oder nach 
Flachbahnregler schaltbar. 



1.9 Gruppen und Summenanwahl 



Mit 8 Drucktasten konnen die Gruppensammelschienen ange- 
wahlt werden. 

Mit 4 Drucktasten konnen die Summensammelschienen ange- 
wahlt werden. 



1.10 Pan. Pot. 



Das Pan. Pot kann mit dem Zug-Druckschalter aktiviert werden. 



0-0 

•O’O 

GROUP 

>o<o 

’O’O 




o 



MX 

DOWN 

DtFtAT 



OVERLOAD 




o o 



m. p SOLO 



10 — 



10 — 



20 — 
30 — 
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1.11 P.SOLO 



Mit der Positional Solo-Taste kann hinter dem Panoramapotentiometer ein Signal 
abgegriffen werden, das uber den Vorhorlautsprecher (Mono) Oder uber 



^r\4T^fr\ ofnrc^r\r\]r\r\r\ oKnoh^^rt \A/orrinn l/ann 



1.12 Direktausgang 



Mit einem auf dem Print plazierten Jumper kann wahlweise das Monosignal vor 
Oder nach dem Flachbahnregier auf den elektronisch symmetrierten Ausgang 
geschaltet werden. 

Dieser Ausgang kann fur Mehrkanalaufnahmen beigezogen werden, Oder dient zur 
Ansteuerung eines Beschallungspultes (PA System). 



1.13 Overloadanzeige 



Die mit Overload bezeichnete LED ieuchtet auf, sobald der maximal zulassige 
Pegel vor Oder hinter dem Flachbahnregier uberschritten wird. 



1.14 Signalisation, Faderstart 



Steht der Eingangswahlschalter auf MIC-Position, dann wird auf die 
Signalisationssammeischiene ein logisches Signal gegeben, sobald folgende 
Kriterien erfullt sind: 

■ Kanalregler geoffnet 

■ Summenregler geoffnet 

■ Mute Taste nicht aktiv 

Das summierte Signal wird in der Monitoreinheit zur Steuerung der 
Studiosignalisierung weiterverwendet. 

Steht der Eingangswahlschalter unter gleichen Bedingungen in Stellung LINE, so 
wird das im Eingangskanal eingebaute Fernsteuerrelais aktiviert. Der auf der 
Puitruckseite uber D-Type Stecker greifbare Arbeitskontakt des Relais kann zur 
Fernsteuerung von Plattenspielern oder Tonbandgeraten eingesetzt werden. 
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1. Mono Input Module 1.963.741 



1.1 Input Section 



MIC: Microphone input 

Baianced and fioating input with switch-controiied 48 V phantom suppiy. 

Input sensitivity -70 to -10 dBu. 

Switch seiectabie in 4 steps of 15 dB each, continuously variable range between 
steps from 0 to 15 dB. Maximum tolerable input level Is +6 dBu. 

LINE: High-level input 

Balanced and floating. 

Input sensitivity -10 to +20 dBu. 

Switch-selectable in 2 steps of 15 dB each, continuously variable range between 
steps from 0 to 15 dB. 

TAPE: High-level input 

Electronically balanced. 

Continuously variable between 0 and 15 dB. 

Priority connection by means of MIXDOWN. 

Priority cancellation with MIXDOWN DEFEAT. 

GEN: Audio generator input 

Signals supplied via bus from the built-in, common audio generator. 

0: Phase reversal switch 

Effective for all inputs. 
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Switch-controlled bass cut with 12 dB/oct. slope, 3 dB point at 75 Hz. 



1.3 Equalizer 



Shelving equalizer for treble and bass. Can be bypassed with a push button 
switch. Range ± 15 dB. 




Presence/absence filter with adjustable center frequency (1 50 to 7000 Hz) . 
Range ± 1 1 dB. 
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1.4 Insertion Point 



Before entering the linear fader the audio signal is electronically 
balanced and taken to two bantam jack sockets located on the 



!wl I 

i l^g IL I ICll IW4 KJl LJ I I liyvil 1^ lOWlC?. 

The insertion level is +6 dBu. 



1 .5 Pre-Fader Listening 



The PFL signal can also be tapped before the linear fader by 
means of a push button. 



1.6 Linear Fader 



The linear fader is equipped with resistive film made of conductive 
plastic. 



1.7 Muting Switch 



Push button switch with built-in LED for click-free, electronic 
muting of the input channel. 

The MUTE switch can be remote-controlled through a B-Type 
connector located at the rear of the mixing console. 



1.8 Auxiliary Outputs AUX 1... AUX 4 



Four individually controllable auxiliary outputs can be connected 
before or after the linear fader by means of push-pull switches on 
each potentiometer. 



1 .9 Group and Master Selection 



The group bus can be selected with 8 push buttons. 
The master bus can be selected with 4 push buttons. 



1.10 Panorama Potentiometer 



The panorama potentiometer can be activated with a push-pull 
switch. 



’ 0*0 

•O'O 

GROUP 

■ 0‘0 

-O'O 




o 



MIX 

DOWN 

OtFtAT 




C3 

""O-O 






- O EQ 




0 “utiQ 



o o 
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1.11 P.SOLO 



The Positional Solo push button permits tapping of a signal after the potentiometer 
so that it can be monitored via the prelistening speaker (Mono) or in stereophonic 
m.odc via the headphones or the control room speakers. 



1.12 Direct Output 



The mono signal can be connected to the electronically balanced output either 
before or after the linear fader by means of a jumper located on the printed circuit 
board. This output can be used for multichannel recordings or for feeding the 
signal to the console of a PA system. 



1.13 Overload Indicator 



The LED marked "Overload" turns on as soon as the maximum admissible level is 
exceeded before or after the linear fader. 



1.14 Signalling, Fader Start 



When the input selector is in the MIC position, a logic signal is applied to the 
signalling bus as soon as the following conditions are satisfied: 

■ Channel fader open 

■ Master fader open 

■ Mute button inactive 

The bus signal Is used in the monitor module for controlling the studio 
signalization. 

if, under the same conditions, the input selector is in the LINE position, the remote 
control relay built into the input channel is activated. The N/0 contact of the relay 
is wired to a D-Type connector on the rear panel of the mixer and is suited for 
controlling turntables or tape recorders. 
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STUDER AUDIO CONSOLE 963 



input unit 2CH/4CH 1.963.741.81 / EXTENSION UNIT MONO INPUT 1.963.792.00 




P NO 



P7 01 A 
P7 01 B 
P7 02 
P7 03A 

P7 03B 
P7 04A 

P7 04B 

P7 05A 

P7 05B 

P7 06A 

P7 06B 

P7 07A 

P7 07B 

P7 08 

P7 09A 

P7 09B 

P7 10A 

P7 10B 

P7 11A 

P7 11B 

P7 12A 

P7 12B 

P7 13 

P7 14A 

P7 14B 

P7 15A 

P7 15B 

P7 16A 

P7 16B 

P7 17A 

P7 17B 

P7 18A 

P7 18A 

P7 19A 

P7 19B 

P7 20 

P7 21 

P7 22 

P7 23A 

P7 23B 

P7 24A 

P7 24B 

P7 25A 

P7 25B 

P7 26A 

P7 26B 

P7 27A 

P7 27B 

P7 28A 

P7 28B 

P7 29A 

P7 29B 

P7 30A 

P7 30B 

P7 31 A 

P7 31 B 

P7 32A 

P7 32B 



P NO 



P3 1 

P3 2 

P3 3 

P3 4 

P3 5 

P3 6 

P3 7 

P3 8 

P3 9 

P3 10 

P3 11 

P3 12 

P3 13 

P3 14 

P3 15 

P3 16 



4/21 



NAME 



REMARK 






STUDER AUDIO CONSOLE 963 









STUDER AUDIO CONSOLE 963 










AUDIO CONSOLE 963 



STUDEFl 



EXTENSION UNIT MONO INPUT 1 .963.792.81 




W4.W5.W6 LINE 

W7,W8,W9,WlO,Wl2 SYM. INSERT 

WIJ2,W3 MIC 

W25,W27 PAN OUT 

W28,W29 LINE SIGN, 



4/23a 



Idx 


Pos. 


Part No. 


Qty. 


Type/Val. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


C501 


59.05.1681 




680p 


PP, 1%, 630V 


0 


R525 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


C502 


59.05.1681 




680p 


PP, 1%, 630V 


0 


R526 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C503 


59.68.0029 




lOOu 


EL 6V, 6.3‘5.7 


0 


R527 


57.60.1682 


6k8 


MF. 1 


%, 0204, E24 


0 


C 504 


59.68.0029 




lOOu 


EL 6V, 6.3*5. 7 


0 


R528 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C 505 


59,60.2249 




loop 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R529 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C 506 


59.60.2249 




lOOp 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R530 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C507 


59.68.0029 




lOOu 


EL 6V, 6.3*5.7 


0 


R531 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C508 


59.68.0029 




lOOu 


EL 6V, 6.3*5. 7 


0 


R532 


57.60.1106 


10M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C509 


59,68.0071 




lOOu 


EL 16V, 8.0*6 .3 


0 


R533 


57.60.1106 


10M 


MF, 1 


%, 0204, E24 


D 


C510 


59,68.0071 




lOOu 


EL 16V, 8.0*6.3 


0 


R534 


57.60.1106 


10M 


MF, 1 


%, 0204, E24 


D 


C511 


59,68.0029 




lOOu 


EL 6V, 6.3*5. 7 


0 


R535 


57.60.1106 


10M 


MF, 1 


%, 0204, E24 


D 


CS12 


59.68.0029 




lOOu 


EL 6V, 6.3*5.7 


0 


R536 


57.60.1106 


10M 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C 513 


59.68.0029 




lOOu 


EL 6V, 6.3*5 .7 


0 


R537 


57.60.1106 


10M 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C 514 


59.68.0029 




lOOu 


EL 6V, 6.3*5.7 


0 


R538 


57.60.1106 


10M 


MF, 1 


%. 0204, E24 


0 


C515 


59,60.2253 




150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R539 


57.60.1106 


10M 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C516 


59.60.2253 




150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R540 


1.369.150.03 




POTENTIOMETER AUX 


0 


C 517 


59.60.2253 




150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R541 


1.369.150.03 




POTENTIOMETER AUX 


0 


C 518 


59.60,2253 




150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R542 


57.60,1682 


6k8 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C 519 


59.60.2253 




150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R543 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1 


%. 0204, E24 


0 


C 520 


59.60.2253 




150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R544 


57,60.1152 


1k5 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C521 


59.60.2253 




150p 


CER 50V, 5%. COG, 0603 


0 


R545 


57.60.1152 


1k5 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C522 


59.60.2253 




150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R546 


57.60.1152 


1k5 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C523 


59.60.2241 




47p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R547 


57.60.1152 


1k5 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C524 


59.60.2233 




22p 


CER 50V, 5%, COG, 0603, 


0 


R548 


57.60.1302 


3k0 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C525 


59,68.0031 




220u 


EL 6V, 8.0*6. 3 


0 


R 549 


57,60.1302 


3k0 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C526 


59.68.0031 




220u 


EL 6V, 8.0*6.3 


0 


R550 


57.60.1302 


3k0 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


C527 


59.05,1681 




680p 


PP, 1%, 630V 


0 


R551 


57.60.1302 


3k0 


MF, 1 


%. 0204, E24 


0 


C528 


59.05.1681 




680p 


PP, 1%, 630V 


0 


R552 


57.60.1302 


3k0 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C 529 


59.60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


RS53 


57.60.1302 


3k0 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


C530 


59.60.2373 




mo 


CER 50V, 5%, COG, 0805 


0 


R554 


57.60.1302 


3k0 


MF, 1 


%, 0204, E24 














0 


R555 


57.60.1150 


15R 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


1C 501 


50.09.0105 




NE5532N 


1C NE 5532 N, F!C 5532 NB ,A 


0 


R556 


57,60,1150 


15R 


MF. 1 


%, 0204, E24 


0 


1C 502 


50.09.0105 




NE5532N 


1C NE 5532 N, FJC 5532 NB ,A 


0 


R557 


57.60.1689 


6R8 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


1C 503 


50.09.0105 




NE5532N 


1C NE 5532 N, FJC 5532 NB ,A 


0 


R558 


57.60.1689 


6R8 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


1C 504 


50.61.0204 




MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


R559 


57.60.1103 


10k 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


1C 505 


50.09,0105 




NE5532N 


1C NE 5532 N, F^C 5532 NB ,A 


0 


R560 


57,60.1103 


10k 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


JS 501 


54.01.0021 




Jumper 


0.63 * 0.63mm 


0 


R561 


58.60.0109 


200R 


SMD 


20%, 0.25W, Cermet 














0 


R562 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


MP 1 


1.963.792.13 






EXTENSION PCB INPUT 


0 


R563 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


MP2 


1 .963.792.04 


mp 




NR.-ETIKETTE 5*20 


0 


R564 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


WIP3 


43.01.0108 


mp 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


R565 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1 


%, 0204, E24 


0 


MP4 


28.99.0119 


2 pcs 




ROHRNIETE 0 2.5*0.15*9 


0 


R566 


57.60.1682 


6k8 


MF, ” 


%, 0204, E24 


0 


MP 5 


1,010.012.22 




M3*2 


NIETMUTTERSW6 M 3 *2 


0 


R567 


57.60.1682 


6k8 


MF, ' 


%, 0204, E24 


0 


MP6 


1.010.012,22 




M3*2 


NIETMUTTER SW 6 M 3 *2 


0 


R568 


57.60.1682 


6k8 


MF, ' 


%, 0204, E24 


0 


MP 501 


53.03.0166 


2 pcs 


8p 


DIL 0.3”, I5t, gerade 


0 


R569 


57.60.1682 


6k8 


MF, 


%, 0204, E24 


0 


MP 502 


54.01 .0020 


3 pcs 


Ip 


Pin 0.63*0.63 


























0 


S501 


55.15.0019 


1*2u 


Taster, rastend, ohne Knopf 


0 


P7 


54.11.2004 




2*32p 


EU-B 2*32 male 


0 


S 502 


55.15.0019 


1*2u 


Taste 


, rastend, ohne Knopf 


0 


Q501 


50.60.2001 




J112 


JFET N-Channel 


0 


S 503 


55.15.0019 


1*2u 


Taster, rastend, ohne Knopf 


0 


Q502 


50.60.2001 




J112 


JFET N-Channel 


0 


S504 


55.15.0019 


1*2u 


Taster, rastend, ohne Knopf 


0 


Q503 


50.60.2001 




J112 


JFET N-Channell 


0 


S 505 


55.15.0019 


1*2u 


Taste 


, rastend, ohne Knopf 


0 


Q504 


50.60.2001 




J112 


JFET N-Channell 


0 


S 506 


55.15.0019 


1*2u 


Taste 


, rastend, ohne Knopf 


0 


Q505 


50.60.2001 




J112 


JFET N-Channel 


0 


S507 


55.15.0019 


1*2u 


Taste 


, rastend, ohne Knopf 


0 


Q506 


50.60.2001 




J112 


JFET N-Channel 


0 


S 508 


55.15.0019 


1*2u 


Taste 


, rastend, ohne Knopf 


0 


Q507 


50.60.2001 




J112 


JFET N-Channel 


0 


S 509 


55.15.0019 


1*2u 


Taste 


, rastend, ohne Knopf 


0 


Q508 


50.60.2001 




J112 


JFET N-Channel 


0 


W501 


57.60.1000 


ORO 


MF. 


0204 


0 


R501 


57.60.1152 




1k5 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W502 


57.60.1000 


ORO 


MF, 


0204 


0 


R502 


57.60.1152 




1k5 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W503 


not used 


ORO 


MF, 


0204 


0 


R503 


57.60.1392 




3k9 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W504 


57.60.1000 


ORO 


MF, 


0204 


0 


R504 


57.60.1392 




3k9 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W505 


57.60.1000 


ORO 


MF. 


0204 


0 


R505 


57.60.1392 




3k9 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W506 


57.60.1000 


ORO 


MF, 


0204 


0 


R506 


57.60.1392 




3k9 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R507 


58.60.0113 




IkO 


SMD 20%, 0.25W, Cermet 


— 






End of L 


St 




0 


R508 


57.60.1271 




270R 


MF, 1%, 0204, E24 


Comments 










0 


R509 


57.60.1330 




33R 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R510 


57.60.1183 




18k 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R511 


57.60.1183 




18k 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R512 


57.60.1183 




18k 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R513 


57.60.1183 




18k 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R514 


57.60.1333 




33k 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R515 


57.60.1330 




33R 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R516 


57.92.1271 




320mA 


PTC 30V 50hm 














0 


R517 


57.92.1271 




320mA 


PTC 30V 50hm 














0 


R518 


57.60.1333 




33k 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R519 


57.60.1333 




33k 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R520 


57.60.1330 




33R 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R521 


57.60.1333 




33k 


MF, 1%, 0204, E:24 














0 


R522 


57.60.1333 




33k 


MF, 1%, 0204, E-24 














0 


R523 


57.60.1333 




33k 


MF, 1%, 0204, E:24 














0 


R524 


57.60.1682 




6k8 


MF, 1%, 0204, EE24 

















STUDER AUDIO CONSOLE 963 



1.963.710.81 



MONO INPUT UNIT 963 1.963.710.81 



Ad ..POS REF, No... DESCRIPTION. 



.MANUFACTURER 



Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION 



.MANUFACTURER 



Ad ..POS REF. No. 



DESCRIPTION. 



MANUFACTURER 



Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION. 



.MANUFACTURER 



A 1 1.960.098.00 SWITCH-BOARD 

A 2 . . not used 

A 3 . . not used 



C 1 59.05.1681 

C 2 59.05.1681 

C 3 59.06.0682 

C 4 59.34.4331 

C 5 59.34.2330 

C 6 59.34.4151 

C 7 59.34.4151 

C 8 59.34.4151 

C 9 59.34.4151 

C....10 59.22.3101 



680 pF 
680 pF 
6.8 nF 
330 pF 
33 pF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 
100 uF 



1% 500V PP 

1% 500V PP 

10% PE 

CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 

-20% lOV EL 



C....11 59.34.4151 150 pF 
C....12 59.34.4151 150 pF 
C....13 59.34.4151 150 pF 
C....14 59.05.1102 1 nF 
C....1S 59.05.1102 1 nF 
C....16 59.34.4101 100 pF 
C....17 59.34.2470 47 pF 
C....18 59.06.0332 3.3 nF 
C....19 59.34.2330 33 pF 
C....20 . . not used 



CE 

CE 

CE 

1% 500V PP 

1% 500V PP 
CE 
CE 

10% PE 

CE 



..21 

..22 



C.. 

C.. 

C.. 

C.. 

C.. 

C.. 



..25 

..26 



..28 

..29 

..30 



59 ! 22!3101 



59.34.5561 

59 ! 34!4151 



not used 
not used 
not used 
not used 
100 uF 
not used 
not used 
560 pF 
not used 
150 pF 



-20% 



CE 

CE 



C....31 59.06.0104 
C....32 59.06.0104 
C....33 59.34.2330 
C....34 69.06.0223 
C....35 59.06.5105 
C....36 59.30.2470 
C....37 59.22.3101 
C....38 59.06.5105 
C....39 59.06.5105 
C....40 59.06.5102 



100 nF PE 

100 nF PE 

33 pF CE 

22 nF PE 

1 uF PE 

47 uF 6.3V TA 

100 uF -20% lOV EL 

1 uF 5% PE 

1 uF 5% PE 

1 nF 5% PE 



C....41 59.22.3101 

C....42 . . 

C....43 59.06.5103 

C....44 59.06.5224 

C....45 59.06.5103 

C....46 59.22.3101 

C....47 59.22.3101 

C....48 59.22.3101 

C....49 . . 

C....50 59.22.3101 



100 uF -20% lOV EL 

10 nF 5% PE 

220 nF 5% PE 

10 nF 5% PE 

100 uF -20% lOV EL 

100 uF -20% lOV EL 

100 uF -20% lOV EL 

not used 

100 uF -20% lOV EL 



C....51 59.06.5153 

C....52 59.22.3101 

C....53 59.06.5103 

C....54 59.34.4101 

C....55 59.22.3101 

C....56 59.22.3101 

C....57 . . 

C....58 59.22.3101 

C....59 59.22.4101 

C....60 59.22.4101 

C....61 59.05.1681 

C....62 59.05.1681 

C....63 59.22.2221 

C....64 59.22.2221 

C....65 59.22.3101 

C....66 59.22.3101 

C....67 59.05.1681 

C....68 59.05.1681 

C....69 59.34.7151 

C....70 59.34.7151 



15 nF 5% PE 

100 uF -20% lOV EL 

10 nF 5% PE 

100 pF CE 

100 uF -20% lOV EL 

100 uF -20% lOV EL 

not used 

100 uF -20% lOV EL 

100 uF -20% 16V EL 

100 uF -20% 16V EL 

680 pF 1% 500V PP 

680 pF 1% 500V PP 

220 uF -20% 6V EL 

220 uF -20% 6V EL 

100 uF -20% lOV EL 

100 uF -20% lOV EL 

680 pF 1% 500V PP 

680 pF 1% 500V PP 

150 pF 2% CE 

150 pF 2% CE 



C....71 59.22.3101 
C....72 59.34.4151 
C....73 59.34.4151 
C....74 59.06.0222 
C....75 59.06.0682 
C....76 59.22.3101 
C....77 59.34.2330 
C....78 59.22.3101 
C....79 59.34.4151 
C....80 59.34.4151 



100 uF 
150 pF 
150 pF 
2.2 nF 



6.8 nF 
100 uF 
33 pF 
100 uF 
150 pF 
150 pF 



-20% 



C....81 59.34.4151 150 pF 

C....82 59.34.4161 160 pF 

C....83 59.34.4151 150 pF 

C....84 59.34.4151 150 pF 

C....85 59.34.4151 150 pF 

C....86 59.34.4151 150 pF 

C....87 . . not used 

C....88 59.06.0104 100 nF 

C 89 . . not used 

C 90 . . not used 



CE 

CE 

CE 

CE 

CE 

CE 

PE 



C....91 59.06.0104 100 nF 
C....92 . . not used 
C....93 59.34.1100 10 pF 
C....94 59.34.4151 150 pF 
C....95 59.34.4151 150 pF 



PE 

CE 

CE 

CE 



c... 


.96 


59.34.4151 


150 pF 






CE 






c... 


.97 


59.34.2220 


22 pF 






CE 






c... 


.98 




not used 












c... 


.99 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 






c... 


100 


59.06.0104 


100 nF 






PE 






c... 


101 


59.06.0104 


100 nF 






PE 






c... 


102 


59.06.5102 


1 nF 






PE 






c... 


103 




not used 












c... 


104 




not used 












c... 


105 


59.34.7151 


150 pF 


2% 




CE 






c... 


106 


59.34.7151 


150 pF 


2% 




CE 






c... 


.107 


59.34.4101 


100 pF 






CE 






c... 


,108 




not used 












c... 


,109 
















c... 


,110 




not used 












c... 


111 


59.34.0479 


4.7 pF 






CE 






c... 


,112 




not used 












c... 


.113 


59.06.0332 


3.3 nF 






PE 






c... 


.114 




not used 












c... 


.115 




not used 












D... 


...1 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D... 


...2 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D... 


...3 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D... 


...4 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D... 


...5 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D... 


...6 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.., 


...7 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.., 


...8 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.., 


...9 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..10 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..11 


50.04.1118 


Z 6.2V 


400mW 


BZX83C 6.2, 


BZX55C 6.2.ZPD 


6.2 Ses.ITT 


D.. 


..12 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..13 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..14 


50.04.0125 


1N4448 












D.. 


..15 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..16 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..17 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


,.18 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..19 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..20 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..21 


50.04.0125 


1N4448 










any 


0.. 


..22 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..23 


50.04.0125 


1N4448 












D.. 


..24 
















D.. 


..25 




not used 












D.. 


..26 














any 


D.. 


..27 




not used 










any 


D.. 


..28 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..29 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..30 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..31 


50.04.0125 


1N4448 










any 




..32 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..33 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..34 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..35 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..36 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..37 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..38 


50.04.0125 


1N4448 










any 


D.. 


..39 


50.04.0125 


1N4448 












D.. 


..40 


50.04.0125 


1N4448 










any 


OL. 


...1 


50.04.2111 


HV5753 


red 








GI.HP 


DL. 


...2 


50.04.2111 


MV5753 


red 








GI.HP 


DL. 


...3 


50.04.2111 


HV5753 


red 








GI.HP 


IC. 


...1 


60.05.0244 


NE5534NB 


single op. 


amp. 


low noise 


Sig.Ra 


1C. 


...2 


50.05.0244 


NE5534NB 


singl 


e op. 




low noise 


Sig.Ra 


IC. 


...3 


50.05.0244 


NE5534NB 


sinql 


e op. 




low noise 


Sig.Ra 


IC. 


...4 


50.09.0106 


NE5532AN 




op. 




low noise 


Sig.Ex.Ra 


IC. 


...5 


50.07.0081 


CD4081 


2 input and-gate 


CMOS 


Fc. Mot, RCA 


IC. 


...6 


50.07.0022 


CD4071 


2 input or 


-gate 


CMOS 


Fc.Mot 


IC. 


...7 


50.07.0014 


CD40106 


hex.schmitt-trig. 


. CMOS MC14584; 


40014 Fc.Mot 


IC. 


...8 


50.09,0106 


NE5532AN 


dual 


op. 


amp. 




Sig.Ex.Ra 


IC. 


...9 


50.09.0107 


RC4559 


dual 


op. 


amp. 




Ra.NEC 


IC. 


..10 


50.09.0107 


RC4559 


dual 


op. 


amp. 




Ra.NEC 


IC. 


..11 


50.09.0117 


HC33078 


dual 


op. 


amp. 


low offset 


Hot 


IC. 


..11 


1.010.051.50 


NE5532AN 


dual 


op. 


amp. 


low offset selected St 


IC. 


..12 


50.05.0244 


NE5534NB 


singl 






low noise 


Sig.Ra 


IC. 


..13 


50.07.0014 


CD40106 


hex.schmitt-trig 


. CMOS MC 14584; 


40014 Fc.Mot 


J.. 


...1 




not used 












J.. 


















J.. 


...3 
















J.. 


...4 
















J.. 


...5 




not used 












K.. 


...1 


56.04.0190 


DR-5V-H1 










Nat 


L.. 


...1 


1.022.207.00 






^m. choke 




St 


L,. 


...2 


62.01.0115 




hf-d 








St 


L.. 


...3 


62.01.0115 




hf-choke 






St 


MP. 


,...1 


53.03.0166 


11 pcs 


IC-socket 


8 pin 






MP, 


...2 


53.03.0167 


4 pcs 


IC-socket 


14 pin 






P.. 


,...1 




not exist 












P.. 


...2 




not used 












P., 


....3 


54!ii!2007 


2*8 pin 


euroconnector 




Bu 


P., 


,...4 




not exist 












P., 


....5 


54!ii!2007 


2*8 pin 


euroconnector 




Bu 



Q 1 60.03.0216 

Q 2 50.03.0216 

Q 3 50.03.0350 

Q 4 50.03.0350 

Q 5 50.03.0350 

Q 6 50.03.0350 

Q 7 50.03.0350 

Q 8 50.03.0350 

Q 9 60.03.0350 

Q....10 50.03.0350 



J 111 
J 111 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 



N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 



NS. Hot. Six 
NS. Mot. Six 
NS. Hot. Six 
NS, Hot, Six 
NS. Hot, Six 
NS.Mot.Six 
NS, Mot. Six 
NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 



Q....11 50.03.0350 
Q....12 50.03.0350 
Q....13 50.03.0515 
Q....14 50.03.0515 
Q....15 50.03.0350 
Q....16 50.03.0436 
Q....17 50.03.0350 
Q....18 50.03.0350 
Q....19 50.03.1130 
Q....20 50.03.0350 



J 112 
J 112 
BC 307 
BC 307 
J 112 
BC 237 
J 112 
J 112 
J 110 
J 112 



N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 



NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
IC>100mA, B>100 any 

lOlOOmA, B>100 any 

NS.Mot.Six 
IC>100mA, B>100 any 

NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 



Q....21 60.03.0216 
Q....22 50.03.0350 
Q....23 50.03.0436 
Q....24 50.03.0515 
Q....25 50.03.0350 
Q....26 50.03.0350 
Q....27 50.03.0350 
Q....28 50.03.0350 
Q....29 60.03.0350 
Q....30 50.03.0350 



J 111 N-JFET 

J 112 N-JFET 

BC 237 NPN 

BC 307 PNP 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 



NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
IC>100niA. B>100 any 

I C> 100mA, B>100 any 

NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 



Q....31 50.03.0350 
Q....32 50.03.0350 
Q....33 50.03.0515 
Q....34 50.03.0615 
Q....35 50.03.0350 
Q....36 50.03.0350 
Q....37 50.03.0436 
Q....38 50.03.0350 
Q....39 60.03.0350 
Q....40 50.03.0350 



J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

BC 307 PNP 

BC 307 PNP 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

BC 237 NPN 
J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 



NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
IC>100mA, B>100 any 

IC>100mA. B>100 any 

NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
IC>100mA, B>100 any 

NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 
NS.Mot.Six 



Q....41 50.03.0350 J 112 N-JFET 



NS.Mot.Six 



R 1 57.11.3152 1.5 kOhm 

R 2 57.11.3392 3.9 kOhm 

R 3 57.11.3392 3.9 kOhm 

R 4 57.11.3392 3.9 kOhm 

R 5 57.11.3152 1.5 kOhm 

R 6 57.11.3472 4.7 kOhm 

R 7 57.11.3153 15 kOhm 

R 8 57.11.3331 330 Ohm 

R 9 57.11.3751 750 Ohm 

R....10 57.11.3104 100 kOhm 



1% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
6% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 



R....11 57.11.5106 10 MOhm 
R....12 57.11.5106 10 MOhm 
R....13 57.11.3105 1 MOhm 
R....14 57.11.3752 7.5 kOhm 
R....15 57.11.3104 100 kOhm 
R....16 57.11.5106 10 MOhm 
R....17 57.11.3105 1 MOhm 
R....18 57.11.5106 10 MOhm 
R....19 57.11.3563 56 kOhm 
R....20 57.11.3104 100 kOhm 



5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
2% 0.25W 
5% 0.25W 



R....21 57.11.5106 
R....22 57.11.5106 
R....23 57.11.3103 
R....24 57.11.3104 
R....25 57.11.3104 
R....26 57.11.5106 
R....27 57.11.3102 
R....28 57.99.0250 
R....29 57.99.0250 
R....30 57.11.3102 



10 MOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25W 

10 kOhm 1% 0.25W 

100 kOhm 5% 0.25W 

100 kOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25W 

1 kOhm 5% 0.25W 

6.8 kOhm 0.1% 0.25W 

6.8 kOhm 0.1% 0.25W 

1 kOhm 5% 0.25W 



R....31 57.11.3103 10 kOhm 

R....32 57.11.3223 22 kOhm 

R 33 . . not used 

R....34 57.11.3472 4.7 kOhm 

R....35 57.11.3330 33 Ohm 

R....36 57.11.3279 2.7 Ohm 

R 37 . . not exist 

R....38 57.11.3102 1 kOhm 

R....39 58.11.6201 200 Ohm 

R....40 57.11.3102 1 kOhm 



5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 

30% trimpot cermet 

5% 0.25W 




R....43 . . 

R....44 57.11.3101 

R....45 57.11.3431 

R....46 57.11.3202 

R....47 57.11.3512 

R....48 57.11.3472 

R....49 57.11.3104 

R....50 57.11.3104 




100 Ohm 1% 0.25W 

430 Ohm 1% 0.25W 

2 kOhm 1% 0.25W 

5.1 kOhm 1% 0.25W 

4.7 kOhm 1% 0.25W 

100 kOhm 5% 0.25W 

100 kOhm 5% 0.25W 



R....51 57.11.3563 
R....52 

R....53 57.11.3104 
R....54 57.11.3102 
R....55 57.11.3102 
R....56 57.11.3271 



56 kOhm 5% 0.25W 

not used 

100 kOhm 5% 0.25W 

1 kOhm 5% 0.25W 

1 kOhm 5% 0.25W 

270 Ohm 5% 0.25W 



R....57 57.11.3224 220 kOhm 
R....58 57.11.3563 56 kOhni 
R....59 57.11.5106 10 MOhm 
R....60 57.11.5106 10 MOhm 



...61 57.11.3471 
...62 57.11.3271 
...63 57.11.3752 
...64 1.010.022.58 
...65 57.11.3684 
...66 57.11.3223 
...67 57.11.3104 
...68 57.11.3222 
...69 57.11.3152 
...70 57.11.3302 



...71 

...72 

...73 

...74 

...75 

...76 

...77 

...78 

...79 



57.11.5225 

57.11.3105 

57.11.3333 

57.11.3333 

57.11.3105 

57.11.3104 

57.11.3104 



7.5 kOhm 
47 kOhni 

680 kOhtii 
22 kOhm 
100 kOhm 
2.2 kOhni 

1.5 kOhm 
3 kOhn 

2.2 MOhm 
1 MOhm 
33 kOhm 
33 kOhm 
1 MOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 

1 MOhn 
1 MOhm 



...94 



...99 



57.11.3332 
57.11.3684 

57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.3104 
96 1.010.005.58 

57.11.3182 
57.11.3684 
57.11.3103 



57.11.3103 

57!ii!3182 

57.11.3684 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3104 
57.11.3104 

57.11.3682 

57.11.3474 

57.11.3224 

57.92.1271 

57.92.1271 

57.92.1271 

57.11.3689 

57.11.3689 

57.11.3150 

57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3150 

57.39.3091 

57.11.3152 

57.11.3302 

57.11.3152 
57.39.3091 

57.11.3152 
57.11.3302 

57.11.3152 
57.11.3152 
57.11.3152 
57.11.3392 
57.11.3392 
57.11.3272 
57.11.3272 
57.11.3330 
57.11.5106 
57.11.5106 



5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
20% pos.log. 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
2% 0.25W 
1% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 



..140 



R...141 57.11.5106 

R...142 57.11.3153 

R...143 1.369.150.03 

R...144 57.11.3682 

R...145 1.369.150.03 

R...146 57.11.3682 

R...147 57.11.3330 

R...148 57.11.3330 

R...149 . . 

R...150 57.11.3104 

R...151 57.11.5335 

R...152 57.11.3104 

R...153 57.11.3105 

R...154 57.11.5335 



variable resistor 



...81 57.11.3105 

...82 57.11.3105 

...83 57.11.3105 

...84 57.11.3105 

...85 57.11.3104 

...86 57.11.3332 

...87 57.11.3684 

...88 1.010.013.58 4.7 kOhin 

...89 57.11.3561 560 Ohm 

...90 1.010.014.58 



1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
100 kOhm 
3.3 kOhm 
680 kOhm 



22 kOhn 

3.3 kOhn 
680 kOhn 
10 kOhim 
10 kOhim 
100 kOhim 

4.7 kOhim 

1.8 kOhim 
680 kOhm 

10 kOhm 
100 kOhm 

10 kOhm 
100 kOhm 

1.8 kOhm 
680 kOhm 

6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 

6.8 kOhm 
470 kOhm 
220 kOhm 
6.5 Ohm 
6.5 Ohm 

6.5 Ohm 
6.8 Ohm 

6.8 Ohm 
15 Ohm 

3 kOhm 

3 kOhim 
3 kOhim 
15 Ohim 
3.09 kOhim 

1.5 kOhim 
3 kOhim 

1.5 kOhm 

3.09 kOhm 
1.5 kOhm 

3 kOkira 

1.5 kOhm 
1.5 kOhm 
1.5 kOhm 

3.9 kOhm 
3.9 kOhm 
2.7 kOhm 

2.7 kOhm 
33 Ohm 
10 MOlim 
10 MOIm 

10 MOhm 
15 kOhm 
10 kOtw 

6.8 kOhm 
10 kOhm 

6.8 kOhm 
33 Ohm 
33 Ohm 
not used 
100 kOhm 

3.3 MOhm 
100 kOhm 
1 MOhm 
3.3 MOhm 



5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
10% lin. 

5% 0.25W 
10% lin. 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
10% lin. 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
10% neg.log. 

5% 0.25W 
10% neg.log. 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
6% 0.25W 
I- 270roA PTC 

I- 270mA PTC 

I- 270roA PTC 

1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 

1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 

1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25U 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
2% 0.25W 
20% pos.log. 
5% 0.25W 
20% pos .log. 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 



variable resistor 
variable resistor 



combined with R100/R102 St 



Philips Nr.2322 662 12711 
Philips Nr.2322 662 12711 
Philips Nr.2322 662 12711 



triable resistor 



4/24 





1.963.710.81 



STUDER AUDIO CONSOLE 963 



mono input unit 963 1.963.710.81 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



..155 57.11.3271 
..156 57.11.3104 
..157 57.11.3333 
..158 57.11.3683 
..159 1.960.011.00 
..160 57.11.3101 



..161 



57.11.3104 

57.11.3332 

57.11.3132 

58.01.8501 

57.11.3104 

57.11.3433 

57.11.3433 



..170 57.11.3682 



...185 

...186 

...187 

...188 



...196 

...197 

...198 

...199 



1.. .205 

1.. . 206 

1.. .207 



57.11.3682 

57.11.5106 

57.11.5106 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.5106 

57.11.5106 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.5106 

57.11.5106 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.5106 

57.11.5106 

57.11.3105 

57.11.3105 

57.11.3105 

57.11.3105 

57.11.3105 



57.11.3104 

57.11.3104 

57.11.3105 
57.11.3103 

57.11.3103 
57.11.3183 
57.11.3183 
57.11.3153 

57.11.3332 

57.11.3332 

57.11.5106 

57.11.5106 

57.11.3104 

57.11.3105 
57.11.3822 



270 Ohm 
100 kOhm 
33 kOhm 
68 kOhm 
5 kOhm 
100 Ohm 

100 kOhm 

3.3 kOhm 

1.3 kOhm 
500 Ohm 
100 kOhm 

43 kOhm 
43 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
6.8 kOhm 

6.8 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
10 MOhm 

10 MOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 

not used 
not used 
100 kOhm 
100 kOhm 
1 MOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
18 kOhm 
18 kOhm 
15 kOhm 

3.3 kOhm 
3.3 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
100 kOhm 
1 MOhm 

8.2 kOhm 
not used 

3.3 kOhm 
3.3 kOhm 



5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
pos.log 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
10% 

5% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
pos.log. 
neg.log. 

5% 0.25W 



5% 



0.25W 
0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.2SW 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 



5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 



R...211 57.11.3105 1 MOhm 5% 0.25W 

S 1 55.15.0019 2*U button: green 

S 2 55.15.0019 2*U button: grey 

S 3 . . 1*8U ( 196009801 : u 

S 4 55.15.0019 2*U button: grey 

S 5 56.15.0019 2*U button: red 

S 6 55.15.0019 2*U button: grey 



55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 



button: red 
button: red 

button: red 
button: red 
button: red 



s!!!!i6 55!i5!o 019 2*U button: grey 

T 1 1.022.451.00 input trafo 

T 2 1.022.453.00 input trafo 

T 3 1.022.320.00 output trafo 



W....10 

W ....11 

W....12 

W....13 

W....14 

W....15 

W....16 

W....17 

M....18 

W....19 

W....20 



..1 57.11.3000 

..2 

..3 57.11.3000 

..4 57.11.3000 

..5 57.11.3000 

..6 57.11.3000 

..7 57.11.3000 

..8 57.11.3000 

57.11.3000 
57.11.3000 



not used 



M....22 57.11.3000 

W....23 . . 



( replaced by D39 ) 



W....25 57.11.3000 
W....26 57.11.3000 
W....27 1.010.321.64 
W....28 1.010.321.64 
W....29 57.11.3000 
W....30 1.010.323.64 

XDL...1 1.010.012.50 
XDL...2 1.010.012.50 
XDL...3 1.010.012.50 



LED-hol der 
LED-holder 
LED-hol der 



C...501 

C...502 

C...503 

C...504 

C...505 

C...506 

C...507 



C...511 

C...512 

C...513 

C...514 

C...515 

C...516 

C...517 

C...518 

C...519 

C...520 

C...521 

C...522 

C...523 

C...524 

C...525 

C...526 

C...527 

C...528 

C...529 

C...530 

IC..501 

IC..502 

IC..503 

IC..504 

IC..505 



59.05.1681 

59.05.1681 

59.22.3101 

59.22.3101 
59.34.4101 

59.34.4101 

69.22.3101 

59.22.3101 

59.22.4101 
59.22.4101 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.22.3101 

69.34.4151 

59.34.4151 
59.34.4151 
59.34.4151 
59.34.4161 
59.34.4151 



59.22.2221 

59.22.2221 

59.05.1681 

59.06.1681 

59.06.0104 
59.06.0102 

50.09.0105 
50.09.0105 
50.09.0105 
50.09.0107 
50.09.0105 



680 pF 
680 pF 
100 uF 
100 uF 
100 pF 
100 pF 
100 uF 
100 uF 
100 uF 
100 uF 

100 uF 
100 uF 
100 uF 
100 uF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 

150 pF 
150 pF 
not used 
not used 
220 uF 
220 uF 
680 pF 
680 pF 
100 nF 
1 nF 

NE5532 

NE5532 

NE5532 

RC4559 

NE5532 



500V PP 
500V PP 
lOV EL 
lOV EL 



lOV EL 
lOV EL 
16V EL 
16V EL 

lOV EL 
lOV EL 
lOV EL 
lOV EL 



6V EL 
6V EL 
500V PP 
500V PP 



dual 

dual 

dual 

dual 

dual 






JS..501 54.01.0021 Jumper 



..7 54.11.2004 2*32pin 



Q...501 

Q...502 

Q...503 

Q...504 

Q...505 

Q...506 

Q...507 

Q. ..508 

R. ..501 
R...502 
R...503 
R...504 
R...505 
R...506 
R...507 
R...508 
R. . .509 
R...510 

R...511 
R...512 
R...513 
R...514 
R...515 
R...516 
R...517 
R...518 
R...519 
R. . .520 

R...521 

R...522 

R...523 

R...524 

R...525 

R...526 

R...527 

R...528 

R...529 

R...530 

R...531 

R...532 

R...533 

R...534 

R...535 



50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 

57.11.3152 

57.11.3152 

57.11.3392 

57.11.3392 

57.11.3392 

57.11.3392 

58.01.8102 

57.11.3271 

57.11.3330 

57.11.3183 

57.11.3183 

57.11.3183 

57.11.3183 

57.11.3333 

57.11.3330 

57.92.1271 

57.92.1271 

57.11.3333 

57.11.3333 

57.11.3330 

57.11.3333 

57.11.3333 

57.11.3333 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.5106 

57.11.5106 

57.11.5106 

57.11.5106 



J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 

1.5 kOhm 

1.5 kOhm 
3.9 kOhm 
3.9 kOhm 
3.9 kOhm 
3.9 kOhm 

1 kOhm 
270 Ohm 
33 Ohm 
18 kOhm 

18 kOhm 
18 kOhm 
18 kOhm 
33 kOhm 
33 Ohm 

6.5 Ohm 
6.5 Ohm 

33 kOhm 
33 kOhm 
33 Ohm 

33 kOhm 
33 kOhm 
33 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 

6.8 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 



euroconnector 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 



Sig.Ex.Ra 

Sig.Ex.Ra 

Sig,Ex,Ra 

Ra.NEC 

Sig.Ex.Ra 



NS. Mot. Six 
NS. Mot. Six 
NS. Mot. Six 
NS. Mot. Six 
NS. Mot. Six 
NS. Mot. Six 
NS. Mot. Six 
NS.Hot.Six 



10% 

5% 0.25W 
6% 0.25W 
1% 0.25W 

1% 0.25W 
1% 0.26W 
1% 0.25M 
5% 0.25W 
5% 0.2SW 
I« 270mA 
I- 270mA 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25M 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 

2% 0.2SW 
6% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25M 



R...536 

R...537 

R...538 

R...539 



57.11.5106 

57.11.5106 

57.11.6106 

57.11.5106 

1.369.150.03 



R...543 

R...544 

R...545 

R...546 

R...547 



R...560 

R...561 

R...562 

R...563 

R...564 

R...565 

R...566 

R...567 

R...568 



5.. .501 

5.. .502 

5.. .503 

5.. .504 

5.. .505 

5.. .506 

5.. .507 

5.. .508 

5.. .509 

5.. .510 



57.11.3682 

57.11.3152 

57.11.3152 

57.11.3152 

57.11.3152 

57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3150 

57.11.3150 

57.11.3689 

57.11.3689 

57.11.3103 

57.11.3103 

58.11.6201 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3682 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 



10 MOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
10 kOhm 

10 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
1.5 kOhm 
1.5 kOhra 
1.5 kOhm 
1.5 kOhm 
3 kOhm 
3 kOhm 
3 kOhm 

3 kOhm 
3 kOhm 
3 kOhm 
3 kOhm 
15 Ohm 
15 Ohm 
6.8 Ohm 
6.8 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 

200 Ohm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 

2*U 



5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

20% pos.log. 

20% pos . 1 og . 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 

1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 



30% 

2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 

button: black 
button: orange 
button: orange 
button: orange 
button: orange 
button: orange 
button: orange 
button: orange 
button: orange 
combined with R40 

combined with R41 



trimpot cermet 



W...503 

W...504 

W...505 

W...506 



57.11.3000 

57.11.3000 

57.11.3000 





1 CH 




1.963.710.XX 


wi rd 


nicht hergestellt 




2 CH 


1+2 


1.963. 720. XX 




nicht hergestellt 




2 CH 


1.2 


1.963. 721. XX 




nicht hergestellt 




4 CH 


1+2, 3+4 


1.963. 740. XX 




nicht hergestellt 


***** only 


4 CH 


1,2.3. 4. 


1.963. 741.XX 







A) pan 

Version: * R168/R169 

*« R168/R169 

*** R168/R169 

**** R168/R169 

***** R168/R169 



not used 
1.010.004.58 

1.010.004.58 

1.010.021.58 
1.010.021.58 



without switch 
without switch 
with S14/S15 
with S14/S15 



88/11/18 - click suppression 



89/07/27 - click suppression of high 
pass filter after starting 
the console 

- overload threshold 

- improvement of faderswitch 



56k0hm 

IMOhm 



: ICll 5532AN selected 



(01) 90/12/04 - oscillating suppressior 

CE=Ceramic, CF-Carbon Film, EL»Electrolytic, MF=Metal Film, 

PE=Polyester, PP-Poly propyl en, PS=Polystyrol , TA=Tantal 

MANUFACTURER: Bu=Burndy, Ex»Exar, Fc«Fairchild, 6I=Gemeral Instrument 

HP=Hewlett Packard, ITT=Intermetall , Mot=Motorola, Nat=National 
(Matsushita), NS=National Semiconductors., Ph=Philips, 
Ra=Raytheon, Sig-Signetics, Six=Siliconi x, St«Studer, 

TI=Texas Instrument 



1.963.710.81 MONO INPUT UNIT 963 
1.963.710.81 MONO INPUT UNIT 963 



TA 89/07/2700 
TA 90/12/0401 
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STUDER AUDIO CONSOLE 963 



1. Stereo Hochpegeleinheit mit Entzerrer 1.963.754 
Stereo Hochpegeleinheit ohne Entzerrer 1.963.753 



Eliigangsteil 



Stereophonischer Hochpegeleingang, symmetrisch und erdfrei. 
Eingangsempfindlichkeit wird auf kundenspezifischen Nennpegel 
abgeglichen. Eine Verstarkungsanderung urn +/- 10 dB ist am 
GAIN-Potentiometer moglich. 



1.2 Equalizer 



(Nur bei Hochpegeleingangen 1.963.754) 

MitTastenschalter uberbriickbarer Facherentzerrer fur Hohen und 
Tiefen. Bereich +/- 15 dB. Prasenz- und Absenzfilter mit einstell- 
baren Mittenfrequenz. Bereich +/- 11 dB. 

Beide Kanaie werden gemeinsam beeinflusst. 



1.3 Einschleifpunkte 



Vor dem Stereo-Flachbahnregier werden die Tonsignale elektro- 
nisch symmetriert und iiber je zwei der im rechten Puitteil befind- 
lichen Bantam Jack Buchsen gefuhrt. 

Der Einschleifpegel betragt +6 dBu. 



1.4 Vorhoren 



Ebenfalls vor dem Flachbahnregier kann mit einer Drucktaste das 
stereophone Vorhorsignal abgegriften werden. 



1.5 Flachbahnregier 



Der Flachbahnregier ist mit einer Widerstandsschicht aus leiten- 
dem Kunststoff ausgerustet. Beide Kanaie werden uber einen 
Reglerknopf gemeinsam bedient. 



1.6 MuteSchalter 



Ein Tastenschalter mit LED-Anzeige erlaubt das knackfreie, elek- 
tronische Stummschaiten des Eingangskanals. 

Der MUTE Schalter kann iiber einen auf der Puitruckseite ange- 
brachten Stacker ferngesteuert werden. 



’ 0-0 

•O'O 

GROUP 

•o<o 

' 0-0 




(g) OVERLOAD 
CAL 




■" O EQ 




O 



30 — 
40 — 
50 — . 
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1.7 Hilfsausgange AUX 1... AUX 4 



Vier getrennt regelbare Hilfsausgange sind uber die an den Potentiometern ange- 
bauten Zug-Druckschaltern vor Oder nach Flachbahnregler schaltbar. 



1.8 Summen und Gruppenanwahl 



Mit 4 Drucktasten konnen die Summensammeischienen angewahit warden. 
Mit 8 Drucktasten konnen die Gruppensammelschienen angewahit warden. 



1.9 Balance Pot 



Der als Zug-/Druckschalter kombinierte Balancesteller ist in gezogenem Zustand 
fur die Beeinflussung der Kanai-Richtungsordnung L-R wirksam. Bei gedrucktem 
Balancesteller ist die Kanaizuordnung ausgeglichen, unabhangig von der Steiier- 
position. 



1.10 Overloadanzeige 



Die mit Overload bezeichnete LED leuchtet auf, sobald der maximal zulassige Pe- 
gel vor Oder hinter dem Flachbahnregler uberschritten wird. 



1.11 Signalisation, Faderstart 



Das im Einschub untergebrachte Fernsteuerrelais wird aktiviert sobald folgende 
Kriterien erfullt sind: 

■ Kanalregler geoffnet 

■ Summenregler geoffnet 

■ Mute Taste nicht aktiv 

Der Arbeitskontakt des Fernsteuerrelais ist auf der Pultruckseite uber D-Type 
Stacker greifbar. 
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STUDER AUDIO CONSOLE 963 



1. Stereo High-Level Input with Equalizer 1.963.754 

Stereo High-Level Input without Equalizer 1.963.753 



1 .1 input Suutiuii 



Stereophonic high-level input, balanced and floating. 

The input sensitivity is aligned to the nominal level specified by 
the customer. The gain can be varied by ± 10 dB with the GAIN 
potentiometer. 



1.2 Equalizer 



(Only for high-level inputs 1.963.754) 

A shelving equalizer for treble and bass that can be bypassed 
with a push button switch. Range + 15 dB. 

Presence and absence filter with adjustable center frequency. 
Range ± 11 dB. 

Both channels are influenced jointly. 



1.3 Insertion Points 



The audio signals are electronically balanced before the linear 
stereo fader and taken to two bantam jack sockets each, located 
on the right-hand side of the mixing console. 

The insertion level is -t-6 dBu. 



1.4 Pre-Fader Listening 



The PPL signal can also be tapped before the linear fader by 
means of a push button. 



1.5 Linear Fader 



The linear fader is equipped with a resistive film made of conduc- 
tive plastic. Both channels are controlled simultaneously by a 
single control knob. 



’O'O 

• 0‘0 

6ROUT 

• 0*0 

'O'O 





^ OVERLOAD 
CAL 




CAiN 





®mut.O 

O 



B — 

0 — 



10 — 



15 — 
20 — 
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1.6 Muting Switch 



Push button switch with buiit-in piiot LED for click-free, electronic muting of the 
input channel. 



T-i i-rr” I 

IllfcJ IVIU I C bWILUl I Ucll I Ut? 



rtJi nuLtf-uui iLi'ulltJU Via a uui inwutur luucittfd uil thu ft:aV 



panel of the console. 



1.7 Auxiiiary Outputs AUX1...AUX 4 



Four individually controllable auxiliary outputs can be fed before or after the linear 
fader by means of push-pull switches on the AUX potentiometers. 



1 .8 Group and Master Selection 



The master buses can be selected with 4 push buttons. 
The group buses can be selected with 8 push buttons. 



1 .9 Balance Potentiometer 



The balance potentiometer implemented as a combined push-pull control which in 
the pulled state is effective for the channel direction assignment L-R. When the 
knob is pushed in, the channels are balanced regardless of the rotary position. 



1.10 Overload Indicator 



The LED marked "Overload" turns on as soon as the maximum admissible level is 
exceeded before or after the linear fader. 



1.11 Signalling, Fader Start 



The remote control relay in this module is activated as soon as the following con- 
ditions are satisfied: 

■ Channel fader open 

■ Master fader open 

■ Mute button inactive 

The normally open contact of the remote control relay is wired to a D-type 
connector on the rear panel of the mixer. 
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STEREO HL INPUT UNIT 1 .963.751 .81 








STUDER AUDIO CONSOLE 963 
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AUX4 



STUDER AUDIO CONSOLE 963 
















EXTEMSiON UNIT STEREO HL IMP 1.963.795.00 



POS 


■ NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 


IND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


c. . 


.501 




not used 








R. 


.559 




not used 




c. . 


.502 




not used 








E. 


.560 




not used 




C. . 






not used 








R. 


.561 




not used 










not used 








R. 


.562 


57.11.4682 


6.8 kOhm 


27. 0.25W 


C. . 


.505 




not used 








R. 


.563 


57.11.4682 


6.8 kOhm 


2% 0.25W 


c. . 


.506 




■p n +• a o H 








K. 




r) / ■ 11 


D-C3 Kunm 




c. . 


.507 




not used 








R. 


.565 


57.11.4682 


6.8 kOhm 


27. 0.25W 


c. . 


.508 




not used 








R. 


.566 


57.11.4682 


6.8 kOhm 


27. 0.25W 


c. . 


.509 


59.22.4101 


mo iiF 


-207. 


16V 


EL 


R. 


.567 


57.11.4682 


6.8 kOhra 


27. 0.25H 


c. . 


.510 


59.22.4101 


100 uF 


-207. 


16V 


EL 


R. 


.568 


57.11.4682 


6.8 kOhm 


2% 0.25W 


c. . 


.511 


59.22.3101 


100 uF 


-207. 


lOV 


EL 


R. 


.569 


57.11.4682 


6.8 kOhm 


27. 0.25W 


c. . 


. 512 


59.22.3101 


100 uF 


-207. 


lOV 


EL 












c. . 


.513 


59.22.3101 


100 uF 


-207. 


lOV 


EL 


S. 


.501 




not used 




c. . 


.514 


59.22.3101 


100 uF 


-207. 


lOV 


EL 


S. 


.502 


55.15.0019 


2*U 


button: red 


c. . 


.515 


59.34.4151 


150 pF 






CE 


s. 


.503 


55.15.0019 


2*U 


button: red 


c. . 


.516 


59.34.4151 


150 pF 






CE 


s. 


.504 


55.15.0019 


2*U 


button: red 


c. . 


.517 


59.34.4151 


150 pF 






CE 


5. 


.505 


55.15.0019 


2*U 


button: red 


c. . 


.518 


59.34.4151 


150 pF 






CE 


s. 


.506 


55.15.0019 


2*U 


button: red 


c. . 


.519 


59.34.4151 


150 pF 






CE 


s. 


.507 


55.15.0019 


2*U 


button: red 


c. . 


.520 


59.34.4151 


150 pF 






CE 


s. 


.508 


55.15.0019 


2*U 


button: red 


c. . 


.521 


59.34.4151 


150 pF 






CE 


s. 


.509 


55.15.0019 


2*U 


button: red 


c. . 


.522 


59.34.4151 


150 pF 






CE 


s. 


.510 




2*U 


combined with 


c. . 


.523 




not used 








s. 


.511 




2*U 


combined with 


c. . 


.524 




not used 


















c. . 


.525 




not used 








w. 


.501 




not used 




c. . 


.526 




not used 










.502 




not used 




c. . 


.527 




not used 








w. 


.503 


57.11.4000 






c. . 


.528 




not used 








w. 


.504 


57.11.4000 






c. . 


.529 


59.06.0104 


100 nF 






PE 


w. 


.505 


57.11.4000 






c. . 


.530 


59.06.0102 


1 nF 






PE 


w. 


.506 


57.11.4000 






IC. 


.501 


50.09.0105 


NE5532 


dual 


op. ai 


np . Sig/Ex/Ra 












IC. 


.502 


50.09.0105 


NE5532 


dual 


op. amp. Sig/Ex/Ra 












IC. 


.503 


50.09.0105 


NE5532 


dual 


op. amp. Sig/Ex/Ra 












IC. 


.504 




not used 


















IC. 


.505 


50.09.0105 


NE5532 


dual 


op. amp. Sig/Ex/Ra 












D E 


R (00) 


87/07/01 TA 


EXTENSION 


UNIT STEREO HL 


INP PL 1.963.795.00 PAGE 1 


S T U D E 


R <00> 


87/07/01 TA 


EXTENSION 


UNIT STEREO HL INP 



ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 



IND. POS.NO. 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / 



EQUIVALENT 



JS. .501 not used 

CE=Ceramic/ CF=Carbon Film. EL=Eleotrolyti c/ MF=Matal Film/ 
PE=Polyesteir/ PP=Polypropylen/ PS=Polystyrol 



53.03.0166 



P 7 54.11.2004 

Q...501 50.03.0350 
B...502 50.03.0350 
Q...503 50.03.0350 
Q...504 50.03.0350 
Q...505 50.03.0350 
a... 506 50.03.0350 
Q...507 50.03.0350 
Q...508 50.03.0350 



2*32pin eurooonnector 

J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 



Bu 

NS/Mot/Six 
NS/ Mot/Six 
NS/Mot/Six 
NS/Mot/Six 
N3/Hot/5ix 
NS/Hot/Six 
NS/Mot/Six 
NS/Mot/Six 



MANUFACTURER: Bu=Burndy/ Ex=Exar/ Fc=Fairchild/ GI=General Instrument 

HP=Hewlett Packard/ ITT=Intermetall/ Mot=Motorola/ Nat=National 
(Matsushita}/ NS=National Semiconductors/ Ph=Philips/ 
Ra=Raytheon/ Sig=Si gnet ice / Six=Si 1 iconix/ St=Studer/ 

TI=Texas Instrument 



R. . .501 
R. . .502 
R. . .503 
R. . .504 
R. . .505 
R. . .506 
R. . .507 
R. . .508 
R. . .509 
H. . .510 
R. . .511 
R. . .512 
R. . .513 
R. . .514 
R. . .515 
R. . .516 
R. . .517 
R. . .518 
R. . .519 
R. . .520 
R. . .521 



57.11.3392 

57.11.3392 



57.11.3183 

57.11.3183 



57.92.1271 

57.92.1271 

57.11.4333 

57.11.4333 

57.11.4330 

57.11.4333 



not used 
not used 
not used 
not used 
3.9 kOhm 
3.9 kOhm 
not used 
not used 
not used 

not used 
18 kOhm 
18 kOhm 

not used 
not used 
6.5 Ohm 
6.5 Ohm 
33 kOhm 
33 kOhm 
33 Ohm 
33 kOhm 



1% 0.25H 

1% 0.25W 



V/. 0.25W 

1% 0.25W 



1= 270mA PTC Philips Nr. 2322 662 12711 

1= 270mA PTC Philips Nr. 2322 662 12711 

5% 0.25W 

5'/. 0.25W 

5% 0.25W 

57. 0.25W 



ORIG 87/07/01 
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S T U D E R (00) 87/07/01 TA 



EXTENSION UNIT STEREO HL INP 



PL 1.963.795.00 PAGE i 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R. . .522 
R. . .523 
R. . .524 
R. . .525 
R. . .526 
R. . .527 
R. . .528 
R. . .529 
R. . .530 
R. . .531 
R. . .532 
R. . .533 
R. . .534 
R. . .535 
R. . .536 
R. . .537 
R. . .538 
R. . .539 



R. . .541 
R. . .542 
R. . .543 
R. . .544 
R. . .545 
R. . .546 
R. . .547 
R. . .548 
R. . .549 
R. . .550 
R. . .551 
R. . .552 
R. . .553 
R. . .554 
R. . .555 
R. . .556 
R. . .557 
R. . .558 



57.11 .4333 
57.11.4333 
57.11.4682 
57.11.4682 
57.11.4682 
57.11.4682 
57.11.4682 
57.11. 4682 
57.11.4682 
57.11.4682 
57.11.5106 
57.11.5106 
57.11.5106 
57.11.5106 
57.11.5106 
57.11.5106 
57.11.5106 
57. 11.5106 
1.369.150.03 
1.369.150.03 
57.11.4682 
57.11.4682 



33 kOhm 
33 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
not used 




not used 
not used 
not used 
not used 
not used 
not used 
not used 
not used 
not used 



57. 0.25W 

57. 0.25W 

27. 0.25W 

27. 0.25W 

27. 0.25W 

2% 0.25W 

27. 0.25W 

2% 0 . 25W 

27. 0.25W 

27. 0.25W 

5% 0.25W 

57. 0.25W 

5% 0.25H 

5% 0 . 25W 

5% 0.25W 

57. 0.25W 

57. 0.25W 

5% 0.25W 

207. pos.log. 

207. pos.log. 
2% 0.25W 

2% 0.25W 



St 

St 
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STUDER AUDIO CONSOLE 963 




STEREO HL INPUT UNIT 1 .963.751 .81 





























Ad ..POS.. 


..REF.No... 


DESCRIPTION.... 






MANUFACTURER 


Ad ..POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION... 




MANUFACTURER I 


















59.34.4151 


150 pF 






CE 












111 


N-JFET 








NS.Hot.Six 


R...168 


57. 


11.3272: 


2.7 kOhm 


1% 


0.25W 






A... 101 


1.960.012.00 




stereo 




2*5k0hm 


pos.log. see R174/R274 


C...241 














J 


111 


N-JFET 








NS. Hot, Six 


R...169 


57. 


11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 




















C...242 




150 pF 






CE 










BC 


237 


NPN 


IC>100mA, 


B>100 






R...170 


57. 


11.433CI 


33 Ohm 


5% 


0.25W 






C...101 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


500V 


PP 




C...243 




















J 


112 


N-JFET 








NS, Mot, Six 


















C...102 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


500V 


PP 




C...244 




150 pF 






CE 














N-JFET 








NS.Hot.Six 


R...171 


57. 


11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 






C...103 


59.06.0682 


6.8 nF 






PE 




C...245 


59.34.4151 


150 pF 














50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 








NS..Mot,Six 


IR...172 


57. 


11.5335 


3.3 HOhm 


5% 


0.25W 






C...104 


59.34.5391 


390 pF 


5% 




CE 






59!22i3101 


not used 


-20% 


lOV 


EL 














N-JFET 








NS.Hot.Six 


IR...173 


57. 


11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 






C...105 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




C...247 
















N-JFET 








NS.Hot.Six 


IR...174 






5 kOhm 


pos.log 


fader see A102 


St 


C...106 


59.22.2221 


220 uF 


-20% 


6V 


EL 




C...248 


59.34.4680 


68 pF 
















J 


112 


N-JFET 








NS.Hot.Six 


IR. . . 175 


57. 


11.410J1 


100 Ohm 


5% 


0.25W 






C...107 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL ** 




C...249 


59.34.4151 


150 pF 












Q...110 


50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 








NS.Hot.Six 


IR...176 


57. 


11.5335 


3.3 HOhm 


5% 


0.25W 






C...108 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL ** 




C...250 










CE 




















IR...177 


57. 


11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 






C...109 


59.06.5103 


10 nF 


5% 




PE •* 


/»**, 






not used 






























IR...178 


57. 


11.4103 


10 kOhm 


5% 


0.25W 






C...110 


59.06.5224 


220 nF 


5% 




PE •* 


/**** 


C...251 
































IR...179 


57. 


11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 




































Q...113 


50.03.0216 


J 


111 


N-JFEl 






**/**** 


NS „ Mot Six 


iR...180 


57. 


11.3512 


5.1 kOhm 


5% 


0.25W 






C...111 


59.06.5103 


10 nF 


5% 




PE ** 


















































C...112 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL ** 




C...254 


59.3414101 


not used 






CE 












111 


N-JFET 








NS.Hot.Six 


R...181 


1.010 


.019.55 


10 kOhm 


10% 


Tin. 


comb, with R281/S104/S204 


St 


C...113 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL ** 


/**** 

/**** matched with C214 


C...255 


100 pF 












50.03.0216 


J 


111 


N-JFET 








NS.Hot.Six 


R...182 


58. 


11.85011 


500 Ohm 


10% 








C...114 


1.960.252.06 


15 nF 






PE ** 






not used 












Q...203 


50.03.0436 


BC 


237 


NPN 


lOlOOmA, 


B>100 






R...183 


57. 


11.3132! 


1.3 kOhm 


5% 


0.25W 






C...115 


59.34.4151 


150 pF 






CE ** 


'**** 


C...301 


59.22.4101 


100 uF 


-20% 


16V 


EL 














N-JFET 








NS.Hot.Six 


R...184 


5/. 


11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 






C...116 


59.34.4151 


150 pF 






CE ** 
















N-JFET 








NS.Hot.Six 


R...185 


57. 


11.4330 


33 Ohm 


5% 


0.25W 






C...117 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




C...302 


59.22.4101 






























NS.Hot.Six 


R...186 


57. 


11.4473 


47 kOhm 


5% 


0.25W 






C...118 


1.960.252.05 


10 nF 






PE ** 


/»*** matched with C218 


C...303 


59.06.0104 
















50.03.0350 


J 


112 


N-JFET 








NS.Hot.Six 


R...187 


57. 


11.510(5 


10 MOhm 


5% 


0.25W 






C...119 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL ** 








47 pF 


10% 


















N-JFET 








NS.Hot.Six 


R...188 


57. 


11.510(5 


10 MOhm 


5% 


0.25W 






C...120 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL ** 




C...305 






lOV 
















N-JFET 








NS.Hot.Six 


R...189 


57. 


11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25U 




















C...306 














Q...210 






112 


N-JFET 










R...190 


57. 


11.4682! 


6.8 kOhffl 


5% 


0.25W 






C...121 


59.06.0104 


100 nF 






PE 




C...307 


59.22.3101 


100 uF 








































C...122 


59.06.0104 


100 nF 






PE 




C...308 




not used 






























R...191 


57. 


11.510(5 


10 HOhm 


,5% 


0.25W 






C...123 


59.22.2221 


220 uF 


-20% 


6V 


EL 




C...309 




not used 
















n<^t 














R...192 


57. 


11.510(5 


10 MOhm 


5% 


0.25W 






C...124 


59.22.2221 


220 uF 


-20% 


6V 


EL 




C...310 




not used 












Q...213 


50.03.0216 


J 


111 


N-JFET 






**/**** 


NS.Hot.Six 


R...193 


57 


11.468i> 


6.8 kOhm 


5% 


0.25W 






C...125 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


500V 


PP 








not used 
























R...194 


57 


11.510(5 


10 MOhm 


5% 


0.25W 






C...126 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


bOOV 


PP 




C...311 
















50.03.0515 


BC 


307 


PNP 


IC>100mA, 


B>100 






R...195 


57 


11.510(5 


10 MOhm 


5% 


0.25W 






C...127 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 








not used 














50.03.0515 


BC 


307 


PNP 


IC>100mA, 


B>100 




any 


R...196 


57 


11.4682 


6.8 kOhm 


5% 


0.25W 






C...128 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 








not used 












Q...303 


50.03.0515 


BC 


307 


PNP 


IC>100mA, 


B>100 




any 


R...197 


57 


11.4682 


6.8 kOhm 


5% 


0.25W 






C...129 


59.05.1681 












D...101 


50.04.0125 


1N4448 












Q...304 


50.03.0436 


Bi 


237 


NPN 


IC>100mA, 


B>100 


**/**** 


any 


















C...130 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


500V 


PP 












any 














R...201 


57 


11.3272 


2.7 kOhm 


1% 


0.25W 




















D...102 


50.04.0125 


1N4448 










any 








kOhm 












R...202 


57 


11.3272 


2.7 kOhm 


1% 


0.25W 






C...131 


59.34.7151 


150 pF 


2% 




CE 




D...103 


50.04.0125 












any 




















R...203 


57 


11.3272 


2.7 kOhm 


1% 


0.25W 






C...132 


59.34.7151 


150 pF 


2% 




CE 




D...104 


50.04.0125 












any 




















R...204 


57 


11.3272 


2.7 kOhm 


1% 


0.25W 






C...133 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




D...105 


50.04.0125 












any 




















R...20S 


57 


11.3272 


2.7 kOhm 


1% 


0.25U 






C...134 


59.06.0222 


2.2 nF 






PE 




D...106 


50.04.0125 


1N4448 














57.11.3272 


2.7 


kOhm 


1% 


0.25W 








R...206 


67 


11.3272 


2.7 kOhm 


1% 


0.25W 






C...135 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




D...201 


50.04.0125 


1N4448 
















2.7 


kOhm 


1% 


0.25W 








R...207 


57 


11.4392 


3.9 kOhm 


5% 


0.25W 






C...136 


59.06.0682 


6.8 nF 






PE 


















3.9 




5% 


0.25W 








R...208 


57 


11.4472 


4.7 kOhm 


6% 


0.25W 






C...137 




not used 










D...202 




















4.7 




5% 


0.25W 








R...209 


57 


11.315:3 


15 kOhm 


5% 


0,25M 






C...138 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




D...203 


































R...210 


57 


11.4331 


330 Ohm 


5% 


0.25W 






C...139 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




D...204 


50.04.0125 












any 


R...110 




330 


Ohm 


5% 


0.25W 
























C...140 


59.34.4151 


150 pF 






CE 




D...205 


50.04.0125 






















R...211 


58 


01.8102 


1 kOhm 


10% 




































any 






1 




10% 










R...212 


57 


11.4271 


270 Ohm 


5% 


0.25W 






C...141 


59.34.4151 


150 pF 






CE 




D...301 


50.04.0125 


1N4448 














57.11.4271 


270 


Ohm 


5% 


0.25W 








R...213 


57 


11.4472 


4.7 kOhm 


2% 


0.25M 






C...142 


59.34.4151 


150 pF 






CE 






















2% 


0.25W 








R...214 


57 


11.3132 


1.3 kOhm 


2% 


0.25W 






C...143 


59.34.4151 


150 pF 






CE 




D...302 


50.04.0125 




400mW 






6.2.ZPD 














0.25W 
Tin. c 








R...215 






10 kOhm 


10% 


Tin. 


see R115 




C...144 


59.34.4151 


150 pF 






CE 




D...303 


50.04.1118 


Z 6.2V 








1.010.007.58 


10 




10% 


ombined wi 


th R215 


St 


R...216 


57 


11.3132 


1.3 kOhm 


2% 


0.25W 






C...145 


59.34.4151 


150 pF 






CE 


















any 








kOhm 


2% 


0.25W 








R...217 


57 


11.4472 


4.7 kOhm 


2% 


0.Z5W 






C...146 




not used 










D...305 
















R...117 


57.11.4472 


4.7 




2% 


0.25W 








R...218 


57 


11.4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 






C...147 


59!22!3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




D...306 


50.04.0125 














R...118 


57.11.4332 






5% 


0.25W 






**/**** 


R...219 


57 


11.4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 






C...148 


59.34.4680 


68 pF 






CE 




D...307 


50.04.0125 












any 


R...119 


57.11.4332 






5% 


0.25W 








R...220 


57 


11.5106 


10 MOhm 


5% 


0.25W 






C...149 


59.34.4151 


150 pF 






CE 




D...308 


50.04.0125 


1N4448 










any 


R...120 


57.11.5106 


10 


MOhm 


5% 


0.25W 
























C...150 


59.34.4151 


150 pF 






CE 




D...309 


50.04.0125 


1N4448 










any 












R...221 


57, 


,11.4684 


680 kOhm 


5% 


0.25W 


**/*** 
















D...310 


50.04.0125 


1N4448 










any 


R...121 


57.11.4684 


680 


kOhm 


5% 


0.25W 






**/**** 


R...222 


57, 


.11.4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 


•*/*** 




C...151 




not used 














not used 












R...122 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.25W 






**/**** 


R...223 


57, 


.11.4561 


560 Ohm 


5% 


0.25W 


**/*** 




C...152 




not used 










D...311 














R...123 


57.11.4561 


560 


Ohm 


5% 


0.25W 






**/**** 


R...224 






4.7 kOhm 


10% 


Tin. 


see R124 




C...153 














D...312 


50.04.0125 


1N4448 










any 


R...124 


1.010.018.58 


4.7 


kOhm 


10% 


Tin. combi ned wi 


th R224 


**/**** St 


R...225 






22 kOhm 


10% 


Tin. 


see R125 




C...154 














DL..301 


50.04.2111 


MV5753 


red 








GI.HP 


R...125 


1.010.017.58 


22 


kOhm 


10% 




th R225 


•*/*•** St 


R...226 


57! 


!ii!4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 


••/•** 




C...155 


59!34!4101 


100 pF 






CE 










R...126 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 


0.25W 








R...227 


57, 


.11.4684 


680 kOhm 


5% 


0.25M 


•*/•** 




C...156 




not used 










DL..302 


50.04.2111 


HV5753 


red 








GI,HP 


R...127 


57.11.4684 


680 


kOhm 


5% 


0.25W 






*»y»*** 


R...228 


57 


.11.4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 


**/*** 






















NE5532AN 


dual 










R...128 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 










R...229 


57 


.11.4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 






C...201 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


500V 


PP 




IC..101 


50.09.0106 


op. 


amp. low no 




Sig.Ex.Ra 


R...129 


57.11.4332 


3.3 


kOhm 


5% 










R...230 


57 


.11.4182 


1.8 kOhm 


5% 


0.25W 


•*/*•* 




C...202 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


500V 


PP 




IC..102 


50.09.0106 


NE5532AN 


dual 


op. 






Sig.Ex.Ra 


R...130 


57.11.4182 


1.8 


kOhm 


5% 


0.25W 






y**w* 


















C...203 


59.06.0682 


6.8 nF 






PE 




IC..103 


50.09.0107 


RC4559NB 


dual 

dual 


op. 


amp. 


itit/ici 


'** NEC.Ra 












R...231 


57 


.11.4684 


680 kOhm 


5% 


0.25W 


**/*** 




C...204 


59.34.5391 


390 pF 


5% 




CE 




IC..104 


50.09.0106 


NE5532AN 


op. 


amp. low no 


ise 


Sig.Ex.Ra 


R...131 


57.11.4684 


680 


kOhm 


5% 


0.25W 






**/**** 


R...232 


100 kOhm 


10% 


meg. Tog. 


see R 132 




C...205 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




IC..105 


50.09.0107 


RC4559NB 


dual 


op. 


amp. 




NEC.Ra 


R...132 


1.010.016.58 


100 


kOhm 


10% t 




33/138/232/233/238 **/**•* St 


R...233 






100 kOhm 


10% 


ineg.log. 


see R 132 




C...206 


59.22.2221 


220 uF 


-20% 


6V 


EL 




IC..106 


50.09.0107 


RC4S59NB 


dual 


op. 


amp. 




NEC.Ra 


R...133 


100 


kOhm 


10% t 




see 


R132 




R...234 


57 


!ii!4103 


10 kOhm 


5% 


0.25W 


**/*** 




C...207 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




IC..107 


50.09.0106 


NE5532AN 


dual 


op. 


amp. low no 


ise 


Sig.Ex.Ra 


R...134 


57!ii!4103 


10 


kOhm 


5% 


0®25W® 








R...235 


57 


.11.4103 


10 kOhm 


5% 


0.25W 


**/*** 




C...208 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL * 




IC..201 




not exist 












R...135 


57.11.4103 


10 


kOhm 


5% 


0.25W 








R...236 


57 


.11.418,2 


1.8 kOhm 


5% 


0.25W 


**/*** 




C...209 


59.06.5103 


10 nF 


5% 




PE * 
















R...136 


57.11.4182 


1.8 


kOhm 


5% 


0.25W 








R...237 


57 


.11.468,4 


680 kOhm 


5% 


0.25W 


**/*** 




C...210 


59.06.5224 


220 nF 


5% 




PE * 




IC..202 




not exist 


dual 








►** NEC.Ra 


R...137 


57.11.4684 


680 


kOhm 


5% 


0.25W 

Tin. 








R...238 






4.7 kOhm 


10% 


Tin. 


see R132 














PE * 




IC..203 


5o!o9!o107 


RC4559NB 


op. 


amp. 




R...138 




4.7 


kOhm 


10% 




R132 




R...239 


57 


!ii!410(4 


100 kOhm 


5% 


0.25W 






C...211 


59.06.5103 


10 nF 


5% 




*/**** 


IC..204 






dual 








NEC.Ra 


R...139 


57!ii!4104 


100 


kOhm 


5% 










R...240 


57 


.11.3162 


1.5 kOhm 


1% 


0.25W 






C...212 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL * 




IC..205 


5o!o9!o107 


RC4559NB 


op. 


amp. 




R...140 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


1% 


0.25W 
























C...213 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL * 




IC..206 




not exist 


























R...241 


57 


.11.316.2 


1.5 kOhm 


1% 


0.25W 






C...214 




15 nF 






PE * 


•/**** see C114 


IC..207 




not exist 












R...141 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


1% 


0.25M 








R...242 


57 


.11.31612 


1.5 kOhm 


1% 


0.25W 






C...215 

C...216 


59!34.4151 

59.34.4151 


150 pF 
150 pF 






CE * 
CE * 




IC..301 


50.07.0014 


CD40106 


hex.! 


chmit 


t- trig. CMOS 


MC14684 


Fc. Hot. RCA 


R...142 
R. ..143 


57.11.3152 

57.11.3152 


1.5 

1.5 


kOhm 

kOhm 


1% 

1% 


0.25W 








R...243 

R...244 


57 

57 


.11.3152 

.11.3302 


1.5 kOhm 
3 kOhm 


1% 

1% 


0.25W 

0.25W 






C...217 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




IC..302 


50.07.0014 


CD40106 






t-trig.CHOS 


HC 14584 


Fc. Mot. RCA 


r!..144 


57.11.3302 


3 


kOhm 


1% 










R...245 


57 


.11.3302 


3 kOhm 


1% 


0.25W 






C...218 




10 nF 






PE * 


*/**** see Cl 18 


IC..303 


50.05.0243 


NE5534N 


dia?^ 


e op. 


amp. 




TI.Sig.Ra 


R...145 


57.11.3302 


3 


kOhm 


1% 










R...246 


57 


.11.3302 


3 kOhm 


1% 


0.25W 






C...219 


59!22!3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL * 




IC..304 


50.09.0106 


NE5532AH 


op. 




ise 


Sig.Ex.Ra 


R...146 


57.11.3302 


3 


kOhm 


1% 


0.25W 








R...247 


57 


.11.3302 


3 kOhm 


1% 


0.25W 






C...220 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL * 




J...101 




not used 












R...147 


57.11.3302 


3 


kOhm 


1% 


0.25W 








R...248 


57 


.11.316(0 


15 Ohm 


1% 


0.25W 
















PE * 
















R...148 


57.11.3150 


15 


Ohm 


1% 


0.25W 








R...249 


57 


.11.316(0 


15 Ohm 


1% 


0.25W 






C...221 


59.06.0104 


100 nF 








J...102 




not used 












R...149 


57.11.3150 


15 

3 


Ohm 


1% 


0.25W 








R...250 


57 


.11.3302 


3 kOhm 


1% 


0.25W 






C...222 


59.06.0104 


100 nF 






PE * 




J...103 




not used 












R...150 


57.11.3302 


kOhm 


1% 


0.25W 
























C...223 


59.22.2221 


220 uF 


-20% 


6V 


EL 








not used 


























R...251 


57 


.11.3302 


3 kOhm 


1% 


0.25M 






C...224 


59.22.2221 


220 uF 


-20% 


6V 


EL 




J...201 














R...151 


57.11.3302 


3 


kOhm 


1% 


0.25W 








R...252 


57 


.11.3302 


3 kOhm 


1% 


0.25U 






C...22S 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


500V 


PP 




J...202 




not used 












R...152 


57.11.3302 


3 


kOhm 


1% 


0.25W 








R...253 


57 


.11.3659 


6.8 Ohm 


1% 


0.25W 






C...226 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


500V 


PP 




J...203 




not used 












R...153 


57.11.3689 


6.8 


Ohm 


1% 


0.25W 








R...254 


57 


.11.3659 


6.8 Ohm 


1% 


0.25W 






C...227 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




J...301 




not used 












R...154 


57.11.3689 


6.8 




1% 


0.25W 








R...255 


57 


.11.5106 


10 MOhm 


5% 


0.25% 


**/*** 




C...228 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 
















R. ..155 


57.11.5106 


10 


MOhm 


5% 


0.25W 








R...256 


58 


.11.6201 


200 Ohm 


30% 




trimpot cermet 




C...229 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


500V 


PP 




J...302 




not used 












R...156 


58.11.6201 


200 


Ohm 


30% 




trimoot cermet 




R...257 


57 


.11.4303 


39 kOhm 


2% 


0.25W 






C...230 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


500V 


PP 




J...303 
















R...157 


57.11.4393 


39 


kOhm 


2% 


0.25W 








R...258 


57 


.11.33(52 


3.6 kOhm 


2% 


0.25W 




















K...301 


56.04.0190 


DR-5V-H1 










Nat 


R...158 


57.11.3362 


3.6 


kOhm 


2% 


0.25U 








R...259 






not used 










C...231 


59.34.7151 


150 pF 


2% 




CE 












R...159 














R...260 






not used 










C...232 


59.34.7151 


150 pF 


2% 




CE 










IC-S( 


}cket 








R...160 




not 


used 




























C...233 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




MP....4 


53.03.0166 


11 pcs 
























R...261 






not used 
not exist 










C...234 


59.06.0222 


2.2 nF 






PE 




MP....5 


53.03.0167 


2 pcs 


IC-socket 


14 pin 






R...161 




not 


exist 












R...262 














C...235 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




















R...162 




not 












R...263 


57 


!iL31S52 


1.5 kOhm 


1% 


0.25W 






C...236 


59.06.0682 


6.8 nF 






PE 




P 1 




not exist 
not used 












R...163 


57!ii!3152 


1.5 


kOhm 


1% 


0.25W 








R...264 


57 


.11.31652 


1.5 kOhn 


1% 


0.25W 






C...237 




not used 










P z 


54!iL2007 










Bu 


R. ..164 


57.11.3152 


1.5 


kOhm 


1% 


0.25W 








R...265 


57 


.11.33512 


3.9 kOhm 


1% 


0.25W 






C...238 


59;22!3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




P 3 


2*8 pin 


euroconnector 




R...165 


57.11.3392 


3.9 


kOhm 


1% 


0.25W 








R...266 


57 


.11.335)2 


3.9 kOhm 


1% 


0.25W 






C...239 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 




P 4 


54!ii!2007 


not exist 












R. ..166 


57.11.3392 


3.9 


kOhm 


1% 


0.25W 








R...267 


57 


.11.3272 


2.7 kOhm 


1% 


0.25W 






C...240 


59.34.4151 


150 pF 






CE 




P 5 


2*8 pin 


euroconnector 




Bu 


R...167 


57.11.3272 


2.7 


kOhm 


1% 


0.25W 








R...268 


57 


.11.3272 


2.7 kOhm 


1% 


0.25W 








4/47 





STUDER AUDIO CONSOLE 963 



STEREO HL INPUT UNIT 1 .963.751 .81 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



R...Z70 

R...271 
R...272 
R...273 
R...274 
R...275 
R...276 
R...277 
R...278 
R...279 
R. . .280 

R...281 

R...282 

R...283 

R...284 

R...285 

R...286 

R...287 

R...288 

R...289 



R...291 
R. . .292 
R...293 
R...294 
R...295 
R...296 
R...297 



R...306 
R...307 
R. . .308 



57.11.4104 

57.11.5335 

57.11.4104 

57!ii!4101 

57.11.5335 

57.11.4104 

57.11.4103 

57.11.4104 
57.11.3512 



58.01.8601 

57.11.3132 

57.11.4104 

57.11.4330 

57.11.4473 

57.11.5106 

57.11.5106 

57.11.4104 

57.11.4682 

57.11.5106 

57.11.5106 

57.11.4682 

57.11.5106 

57.11.5106 

57.11.4682 

57.11.4682 



100 kOhm 
3.3 MOhm 
100 kOhM 
5 kOhm 
100 Ohm 

3.3 MOhm 
100 kOhm 

10 kOhm 
100 kOhm 
5.1 kOhm 

10 kOhm 
500 Ohm 

1.3 kOhm 
100 kOhm 

33 Ohm 
47 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
100 kOhm 
6.8 kOhm 

10 MOhm 
10 MOhm 
6.8 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 



57.11.4332 
57.11.4224 
57.11.4104 

,.311 57.11.5106 
,.312 57.11.5106 
..313 57.11.4471 
..314 57.11.4271 
..315 57.11.3105 
..316 57.11.4271 
..317 57.11.4104 
..318 57.11.4333 
..319 57.11.4683 
..320 57.11.4104 

..321 57.11.4332 
..322 57.11.4822 
..323 57.11.4332 
..324 57.11.4822 
..325 57.11.4104 
..326 57.11.4104 
..327 1.369.150.03 
..328 1.369.150.03 
..329 57.11.4682 
..330 57.11.4682 



..331 



100 kOhm 
10 kOhm 
not exist 
3.3 kOhra 
220 kOhm 
100 kOhm 

10 MOhm 
10 MOhm 
470 Ohm 
270 Ohm 
1 MOhm 
270 Ohm 
100 kOhm 
33 kOhm 
68 kOhm 
100 kOhm 



57.11.4102 

57.11.4105 

57.11.4105 

57.11.4104 

57.11.4104 



3.3 



6.8 



5% 0.25M 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

pos.log fader see A102 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25M 
6% 0.25W 



10% lin. 

10% 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.Z5W 
5% 0.25W 

I- 270mA PTC 

1= 270mA PTC 

1= 270mA PTC 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 



a R181 



Philips Nr. 2322 662 12711 
Philips Nr.2322 662 12711 
Philips Nr.2322 662 12711 



kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhffl 

kOhm 

kOhm 

kOhm 



1 kOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 



5% 0.25W 

5% 0.25W 

5% 0.25W 

5% 0.25W 

5% 0.25W 

5% 0.25W 

20% pos.log. combined with S302 
20% pos.log. combined with S303 
5% 0.25W 

5% 0.25W 

5% 0.25W 

5% 0.25W **/* 

5% 0.25W **/* 

5% 0.25W **/* 

5% 0.25W 



S...105 55.15.0019 



4*U 



2*U 



see R181 



5.. .205 55.15.0019 

5.. .301 55.15.0019 

5.. .302 . . 

5.. .303 . . 

5.. .304 55.15.0019 



W...108 1.010.321.64 



6*U button: grey 
not exist 

1*U BAL on/off 
2*U button: red 



2*U 



button: red 
AUX AF/Pf 
AUX AF/PF 
button: grey 



*/*** replaced QlOl 
*/*** replaced C108 
*/*** replaced C107 
5mm link 



5mm link ***** ; not 
5mm link ***** : not 
*/** 

*/*** replaced Q201 
*/*** replaced C208 
*/*** replaced C207 



W...208 1.010.321.64 



..303 1.010.321.64 



C...504 

C...505 

C...506 

C...507 

C...508 

C...509 

C...510 

C...511 

C...512 

C...513 

C...514 

C...515 

C...516 

C...517 

C...518 

C...519 

C...520 

C...521 

C...522 

C...523 

C...524 

C...525 

C...526 

C...527 

C...528 

C...529 

C...530 

IC..501 
IC..502 
1C.. 503 
IC..504 
IC..505 



not used 
not used 



not used 
not used 
not used 
not used 
100 uF 
100 uF 



59.22.3101 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.34.4151 

59.34.4151 

59.34.4151 

59.34.4151 

59.34.4151 

59.34.4151 



50.09.0105 

50.09.0105 

50.09.0105 



lOV EL 
lOV EL 
lOV EL 
lOV EL 



100 uF 
100 uF 
100 uF 
100 uF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 

150 pF 
150 pF 

not used 
not used 
not used 
not used 
not used 
100 nF 
1 nF 

NE5532 
NE5532 
NE5532 
not used 
NE5532 

not used 



54.11.2004 2*32pin euroconnector 



dual 



op. amp. 
op. amp. 



Q...501 

Q...502 

Q...503 

Q...504 

Q...505 

Q...506 

Q...507 

Q...508 



R...504 

R...505 

R...506 

R...507 

R...508 

R...509 

R...510 

R...511 



50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 

50.03.0350 



,.516 57.92.1271 
,.517 57.92.1271 
,.518 57.11.4333 
..519 57.11.4333 
..520 57.11.4330 

..521 57.11.4333 
..522 57.11.4333 
..523 57.11.4333 
..524 57.11.4682 
..525 57.11.4682 
..526 57.11.4682 
..527 57.11.4682 
..528 57.11.4682 
..529 57.11.4682 
..530 57.11.4682 

..531 57.11.4682 
..532 57.11.5106 
..533 57.11.5106 
..534 57.11.5106 
..535 57.11.5106 
..536 57.11.5106 
..537 57.11.5106 
..538 57.11.5106 
..539 57.11.5106 
..540 1.369.150.03 



J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 
J 112 

not used 
not used 

3?9 kOhm 
3.9 kOhm 

not used 
not used 

not used 
18 kOhm 
18 kOhm 
not used 
t used 



N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 



Sig.Ex.Ra 

Sig,Ex,Ra 

Sig.Ex.Ra 



NS, Mot, Six 
NS,Mot,Six 
NS, Mot, Six 
NS, Mot. Six 
NS,Mot,Six 
NS, Hot, Six 
NS, Mot, Six 
NS, Mot, Six 



6.5 Ohm I- 270mA PTC Philips Nr.2322 662 12711 

6.5 Ohm I« 270mA PTC Philips Nr.2322 662 12711 

33 kOhm 5% 0.25W 

33 kOhm 5% 0.25W 

33 Ohm 5% 0.25W 

33 kOhm 5% 0.25W 

33 kOhm 5% 0.25W 

33 kOhra 5% 0.25W 

6.8 kOhm 2% 0.25W 

6.8 kOhm 2% 0.25W 

6.8 kOhm 2% 0.25W 

6.8 kOhm 2% 0.25W 

6.8 kOhm 2% 0.25U 

6.8 kOhm 2% 0.25W 

6.8 kOhm 2% 0.25U 

6.8 kOhm 2% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25U 

10 MOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 6% 0.25W 

10 kOhm 20% pos.log. 



R...544 

R...545 

R...546 



R...553 

R...554 

R...555 

R...556 

R...557 

R...558 

R...559 

R...560 

R...561 



57.11.4682 

57.11.4682 

57.11.4682 

57.11.4682 

57.11.4682 

57.11.4682 

57.11.4682 

57.11.4682 



5.. .501 

5.. .602 

5.. .503 

5.. .504 

5.. .505 

5.. .506 

5.. .507 

5.. .508 

5.. .509 

5.. .510 

5.. .511 

W...501 

W...502 

W...503 

W...504 

W...505 

W...506 



55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 

55.15.0019 



57.11.4000 

57.11.4000 

57.11.4000 

57.11.4000 



10 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 

not used 
not used 
not used 
not used 
not used 
not used 

not used 
not used 
not used 
not used 
not used 
not used 
not used 
not used 

not used 

not used 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 

t used 



20% pos.log. 
2% 0.25W 
2% 0.26W 



2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 
2% 0.25W 



button: red 
button: red 
button: red 
button: red 
button: red 
button: red 
button: red 
button: red 
combined with R40 
combined with R41 



only 2 CH 1.963. 751. x> 

only 2 CH / with EQ 1.963. 752. xx 

only 4 CH 1.963. 753. x> 

only 4 Ch / with EQ 1.963. 754. x> 

* only 4 Ch / with EQ / 

and 2 LINE Inputs 1.963. 755.xx 



CE=Ceramic, CF=Carbon Film, EL'Electrolytic, MF=Metal Film, 

PE=Polyester, PP*Polypropylen, PS»Polystyrol 

MANUFACTURER: Bu=Burndy, Ex=Exar, Fe=Fairchild, GI=General Instrument 

HP=Hewlett Packard, ITT=Intermetall , Mot=Hotorola, N4t=National 
{Matsushita), NS=National Semiconductors, Ph»Philips, 
Ra=Raytheon, Sig*Signetics, Six=Siliconix, St=Studer, 

TI=Texas Instrument 

1.963.751.81 STEREO HL INPUT UNIT 963 TA 91/01/0700 



variable resistor 
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1 . 



Summeneinheit 1.963.841 
Gruppeneinheit 1.963.846 



Die Summen- und die Gruppeneinheit basieren auf der gleichen Platine mit 
unterschiedlicher Bestuckung. Auf dem Frontschild sind drei Funktionsbiocke zu 
unterscheiden: 

■ Summen- resp. Gruppenteil 

■ Hochpegel Eingangsteil (beim Gruppenmodul zur Summenanwahl 
eingesetzt) 

■ Limiter/ Kompressorteil 

Baugruppe Basisprint Erweiterungsprint Positionsliste 
Master Unit 1.963.841 1.963.810 1.963.892 1.863.841 

Group Unit 1.963.846 1.963.810 1.963.896 1.863.846 



1 .1 Hochpegeleingang / Summenanwahl 




Jeder Summenkanal ist mit einem zusatzlichen Hochpegeleingang ausgeriistet. 
Eine PFL-Taste eriaubt das Vorhoren des Eingangssignals. Zur 
Lautstarkeregulierung ist ein Potentiometer eingesetzt. Es sind zwei 
Hilfsausgange AUX 1 und AUX2 vorhanden. Die Wahl der Sammelschienen 
erfoigt analog den Eingangseinheiten. 

Bei den Gruppeneinheiten wird der Hochpegeleingang im Normalfall zur Anwahl 
der Summen eingesetzt. Das Ausgangssignal der Gruppe gelangt dabei uber 
das INPUT Potentiometer und uber das Panoramapotentiometer auf die 
Summenanwahltasten CH 1/2 resp. CH 3/4. 



Nur Gruppeneinheiten: Bei gedruckter Taste TAPE wird anstelle des Gruppensignals eine externe 

Hochpegelquelle auf die Summensammelschienen geschaltet. Diese Schaltung 
kann bei Mehrspuraufnahmen zum Einspielen der Tape Returns’ dienen. 



1.2 Summen- resp. Gruppenteil 




An einem Null-Ohm-Verstarker wird das Sammelschienensignal summiert und 
auf den elektronisch symmetrierten Einschleifpunkt (Bantam Jack Buchsen) 
gebracht. Das zurilckkommende Signal geiangt auf die VorhOrtaste und den 
Summenflachbahnregler. Ueber den Schalter zum Einschleifen des Limiters 
gelangt das Signal auf den Ausgangsverstarker mit symmetrischem, erdfreiem 
Ausgang. 
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1 .3 Limiter / Kompressor 



IN [3]: Die Limiter / Kompressorstufe, mittels Taste IN 
zuschaltbar, wird zur Pegel- (Limiter) und Dynamik- 
(Komprcssor) Begrenzung eingesetzt. Sie kann 
wahlweise dem Summenkanal zugeschaltet, Oder fur 
externe Anwendungen in den separaten LIMITER/ 
COMPR-Einschleifpfad eingeschaltet warden (Taste 
I/INSERT): 



SUMME 1 [4]; Die ausgerastete Vonwahitaste [4] (Position Z) schaltet 

den Limiterteil in den Summenkanal (LED LIMITER 
leuchtet) und dient der Pegelbegrenzung, zum Schutze 
der Ausgangsleitung vor Ubersteuerung. Der RATIO- 
und der GAIN-Regler sind bei dieser Anwendung nicht 
wirksam. Der Pegelgrenzwert liegt bei +6dBu und lasst 
sich schaltungsintern abgleichen. 

LINK [2]: Ober die eingerastete Taste LINK warden die Limiter- 
Regelkreise der Summeneinheiten, uber welche ein 
Signal verarbeitet wird, miteinander gekoppelt. Dies 
bewirkt eine Verstarkungsregelung, bei der die 
Regelgrosse vom Kanal mit dem jeweils hoheren Pegel 
bestimmt wird. 



LIMITER/KOMPRESSOR 

-EINSCHLEIFPFAD 

INSERT [4]: Bei eingerasteter Vorwahitaste [4] (Stellung INSERT) 
steht der Limiter/Kompressor-Schaltkreis zum Ein- 
schleifen in den PF-Einschleifpfad einer beliebigen Ein- 
gangs- Oder Summeneinheit zur Verfugung. 

Folgende Parameter der Limiter-/Kompressorfunktion 
konnen verandert warden: 

Ratio [6]: Kompressionsverhaitnis: 1 :1 :20 (Limiter) 

Release [5]: Rucklaufzeit programmabhangig beeinflussbar am 
Potentiometer. 




Gain [1]: Der Limiter/Kompressor-Einschleifpfad verfugt am 
Eingang uber eine eigene, an Potentiometer GAIN 
einstellbare Kanalverstarkung. Bei ausgeschaltetem 
Limiter/Kompressor kann dieser Verstarker fur beliebige 
Pegelanpassungen verwendet warden. 

Der Regelteil des Kompressor / Limiters arbeitet auf 
dem Puls-Dauer-Modulations (PDM) Prinzip. Ein- und 
Ausgang sind elektronisch symmetriert. Der Nennpegel 
betrSgt +6 dBu. 
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1. Master Module 1.963.841 
Group Module 1.963.846 



The master and group module This module features three separate functional 
sections: 

■ Master or group section 

■ High-level input section which is used for master selection in the group 
module 

■ Limiter/compressor section 

Module Base board Extension board Parts List 
Master Unit 1.963.841 1.963.810 1.963.892 1.863.841 

Group Unit 1.963.846 1.963.810 1.963.896 1.863.846 



1 .1 High-Level Input / Master Selection 



HL INPUT 




O 







Each master channel is equipped with an additional high-level input. The input 
signal can be prelistened via a PFL button. The volume is controlled by a 
potentiometer. There are two auxiliary outputs AUX 1 and AUX 2. The buses are 
selected as on the input modules. 

For the group modules this function block is normally used for selecting the 
master buses. The output signal of the group is taken via the INPUT 
potentiometer and via the panorama potentiometer to the master selection 
buttons CH 1/2 or CH 3/4 respectively. 



Group module only: When the TAPE button is pressed, an external high-level source instead of the 

group signal is connected to the master bus. This circuit configuration can be 
used for monitoring the tape returns of a multitrack recording. 



1 .2 Master or Group Section 



0 ”‘ 

MASTER 



The bus signal is added by a zero-ohm amplifier and taken to the electronically 
balanced insertion point (bantam Jack sockets). The return signal runs to the 
pre-fader listening button and to the linear fader of the master. Via the limiter 
insertion switch the signal is then taken to the output amplifier which has a 
balanced and floating output. 
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1 .3 Limiter / Compressor 




IN [3]: The limiter/compressor stage which can be brought into 
the circuit with the IN button, is used for limiting the level 

i \ ! ■4' /mm wk M m\ f" a. m 

only) ii lo uyi lo) I iiu loii^o I ipi C700UI j. rui 

external applications it can be connected to the 
separate LIMITER/COMPR insertion path (with button Z 
/INSERT): 



MASTER Z [4]: When the preselection button is released [4] (position 
Z), the limiter section connects the master channel 
(LIMITER LED is on) and serves as a level limiter for 
protecting the output line from overloads. The RATIO 
and the GAIN controls are disabled in this application. 
The level limit is +6 dBu and can be aligned internally. 

LINK [2]: When the LINK button is engaged, the limiter control 
circuits of the master unit processing a signal are 
coupled. This resuits in a gain control in which the 
controlled variable is determined by the channel on 
which the higher control voltage is available. 



LIMITER/COMPRESSOR 
-INSERTION PATH 

INSERT [4]: When the preselection button is engaged [4] (INSERT 
position), the limiter/compressor circuit is available on 
the balanced jack sockets [C] for insertion into the PF 
insertion path of any input or master module. 

The following parameters of the limiter/compressor 
function can be altered: 



The following parameters can be adjusted via 
potentiometers: 

Ratio [6]: Compression ratio: 1 :1 .5...1 :20 (LIMITER) 

Release [5]: Program dependent release time, adjustable with the 
potentiometer. 

Gain [1]: The gain of the limiter/compressor insertion path can be 
varied on the input with the GAIN potentiometer. This 
amplifier is also available for any other application when 
the limiter/compressor is switched off. 

The control section of the compressor/limiter employs 
the pulse duration modulation (PDM) principle. The 
input and the output are electronically balanced. The 
nominal level is +6 dBu. 
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MASTER UNIT 1.963.841 GROUP UNIT 1.963.846.81 



PIN LOCATION - GROUP UNIT 1.963.846 86/08/07 PIN LOCATION - GROUP UNIT 1.963.846 86/08/07 



PIN SIGNAL REMARK B-BUS.O-CONNECTION PIN SIGNAL REMARK B-BUS.O-CONNECTION 













B 


A 


P7 


OlA 


LINE-OUT-A 


LINE OUTPUT A 


0 




X 


P7 


OIB 


LINE-OUT-B 


LINE OUTPUT B 


0 


X 




P7 


02 


OV-E 


OV EXTERN 


B 


X 


X 


P7 


03A 


HL-IN-A 


TAPE INPUT A 


0 




X 


P7 


03B 


HL-IN-B 


TAPE INPUT B 


0 


X 




P7 


04A 


OV-E 


OV EXTERN 


0 




X 


P7 


04B 


_ 




0 


X 




P7 


05A 


- 




0 




X 


P7 


05B 


- 




0 


X 




P7 


06A 


GR-OUT-A 


GROUP OUT A 


0 




X 


P7 


06B 


GR-OUT-B 


GROUP OUT B 


0 


X 




P7 


07A 


- 




0 




X 


P7 


07B 


_ 




0 


X 




P7 


08 


+ 15 V 


+ SUPPLY 


B 


X 


X 


P7 


09A 


- 




B 




X 


P7 


09B 


- 




B 


X 




P7 


lOA 


- 




B 




X 


P7 


lOB 


- 




B 


X 




P7 


llA 


- 




B 




X 


P7 


IIB 


- 




B 


X 




P7 


12A 


- 




B 




X 


P7 


12B 


- 




B 


X 




P7 


13 


OV-REF 


OV REFERENCE 


B 


X 


X 


P7 


14A 


- 




B 




X 


P7 


14B 


- 




B 


X 




P7 


15A 


- 




B 




X 


P7 


15B 


_ 




B 


X 




P7 


16A 


- 




B 




X 


P7 


16B 


_ 




B 


X 




P7 


17A 


- 




B 




X 


P7 


17B 


_ 




B 


X 




P7 


18A 


- 




B 




X 


P7 


18B 


_ 




B 


X 




P7 


19A 


M-IN 


MASTER INPUT O-OHM 


B 




X 


P7 


19B 


M-IN-OV 


OV MASTER 


B 


X 




P7 


20 


OV-A 


GROUND AUDIO 


B 


X 


X 


P7 


21 


- 15 V 


- SUPPLY 


B 


X 


X 


P7 


22 


- 6 V 


- SUPPLY 


B 


X 


X 


P7 


23A 


- 


NC 


B 




X 


P7 


23B 


- 


NC 


B 


X 




P7 


24A 


RES 


RESERVE BUS 


B 




X 


P7 


24B 


- 


NC 


B 


X 




P7 


25A 


SEND-A 


SYM INSERT OUTPUT A 


0 




X 


P7 


25B 


OV-E 


OV EXTERN 


0 


X 




P7 


26A 


RET-A 


SYM INSERT INPUT A 


0 




X 


P7 


26B 


SEND-B 


SYM INSERT OUTPUT B 


0 


X 




P7 


27A 


OV-E 


OV EXTERN ( CH2 ) 


0 




X 


P7 


27B 


RET-B 


SYM INSERT INPUT B 


0 


X 




P7 


28A 


LIM-IN-B 


LIMITER INPUT B 


0 




X 


P7 


28B 


LIM-IN-A 


LIMITER INPUT A 


0 


X 




P7 


29A 


LIM-OUT-B 


LIMITER OUTPUT B 


0 




X 


P7 


29B 


LIM-OUT-A 


LIMITER OUTPUT B 


0 


X 




P7 


30A 


MUTE 


MUTE 


0 




X 


P7 


30B 


- 




0 


X 




P7 


31A 


- 




0 




X 


P7 


31B 


- 




0 


X 




P7 


32A 


- 




0 




X 


P7 


32B 


- 


NC 


0 


X 





PS 


1 


CHASSIS 


METAL FRAME 


B 


PS 


2 


OV-E 


OV EXTERN 


B 


PS 


3 


- 


NC 


B 


PS 


4 


- 


NC 


B 


PS 


5 


PFL-SIGN 


0V=PFL/-6V=M0N. 


B 


PS 


6 


M -SIGN 


MASTER SIGNALLING 


B 


PS 


7 


- 


NC 


B 


PS 


8 


- 


NC 


B 


PS 


9 


PF-OUT-1 


PF OUTPUT CH 1 


0 


PS 


10 


AF-OUT-1 


AF OUTPUT CH 1 


0 


PS 


11 


PF-OUT-2 


PF OUTPUT CH 2 


0 


PS 


12 


AF-OUT-2 


AF OUTPUT CH 2 


0 


PS 


13 


- 


RES 


0 


PS 


14 


- 


RES 


0 


PS 


15 


- 


RES 


0 


PS 


16 


MUTE 


CHANNEL MUTE 


0 
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PIN 


SIGNAL 


REMARK B-BUS, 


,0-C0NNECTI0N 


P3 


1 


B-PFL-L 


PFL O-OHM BUS LEFT 


B 


P3 


2 


B-PFL-R 


PFL O-OHM BUS RIGHT 


B 


P3 


3 


B-M-3 


MASTER 3;0-0HM BUS 


B 


P3 


4 


B-M-1 


MASTER 1;0-0HM BUS 


B 


P3 


5 


OV-REF 


OV REFERENCE 


B 


P3 


6 


B-M-2 


MASTER 2;0-0HM BUS 


B 


P3 


7 


B-M-4 


MASTER 4;0-0HM BUS 


B 


P3 


8 


B-AUX-1 


AUX 1;0-0HM BUS 


B 


P3 


9 


B-AUX-2 


AUX 2; O-OHM BUS 


B 


P3 


10 


+ 15 V 


+ SUPPLY 


B 


P3 


11 


OV-A 


GROUND AUDIO 


B 


P3 


12 


OV-L 


GROUND SIGN (LOGIC) 


B 


P3 


13 


- 15 V 


- SUPPLY 


B 


P3 


14 


- 6 V 


- SUPPLY 


B 


P3 


15 


- 


RES 


B 


P3 


16 


- 


RES 


0 
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P2 - - RESERVE 



PIN LOCATION - MASTER UNIT 1.963.841 



PIN SIGNAL REMARK B-BUS,0-C0NNECTI0N 













B 


A 


P7 


OlA 


LINE-OUT-A 


LINE OUTPUT A 


0 




X 


P7 


OIB 


LINE-OUT-B 


LINE OUTPUT B 


0 


X 




P7 


02 


OV-E 


OV EXTERN 


B 


X 


X 


P7 


03A 


HL-IN-A 


TAPE INPUT A 


0 




X 


P7 


03B 


HL-IN-B 


TAPE INPUT B 


0 


X 




P7 


04A 


OV-E 


OV EXTERN 


0 




X 


P7 


04B 


- 




0 


X 




P7 


05A 


- 




0 




X 


P7 


05B 


- 




0 


X 




P7 


06A 


M-OUT-A 


MASTER OUT A INSTRUMENT 


0 




X 


P7 


06B 


M-OUT-B 


MASTER OUT B INSTRUMENT 


0 


X 




P7 


07A 


_ 




0 




X 


P7 


07B 


- 




0 


X 




P7 


08 


+ 15 V 


+ SUPPLY 


B 


X 


X 


P7 


09A 


- 




B 




X 


P7 


09B 


- 




B 


X 




P7 


lOA 


- 




B 




X 


P7 


lOB 


- 




B 


X 




P7 


llA 


- 




B 




X 


P7 


IIB 


- 




B 


X 




P7 


12A 


- 




B 




X 


P7 


12B 


- 




B 


X 




P7 


13 


OV-REF 


OV REFERENCE 


6 


X 


X 


P7 


14A 


_ 




B 




X 


P7 


14B 


- 




B 


X 




P7 


15A 


- 




B 




X 


P7 


15B 


- 




B 


X 




P7 


16A 


- 




B 




X 


P7 


16B 


- 




B 


X 




P7 


17A 


- 




B 




X 


P7 


17B 


- 




B 


X 




P7 


18A 


- 




B 




X 


P7 


18B 


- 




B 


X 




P7 


19A 


M-IN 


MASTER INPUT O-OHM 


B 




X 


P7 


19B 


M-IN-OiV 


OV MASTER 


B 


X 




P7 


20 


OV-A 


GROUND AUDIO 


B 


X 


X 


P7 


21 


- 15 V 


- SUPPLY 


B 


X 


X 


P7 


22 


- 6 V 


- SUPPLY 


B 


X 


X 


P7 


23A 


- 


NC 


B 




X 


P7 


23B 


_ 


NC 


B 


X 




P7 


24A 


RES 


RESERVE BUS 


B 




X 


P7 


24B 


- 


NC 


B 


X 




P7 


25A 


SEND-A 


SYM INSERT OUTPUT A 


0 




X 


P7 


25B 


OV-E 


OV EXTERN 


0 


X 




P7 


26A 


RET-A 


SYM INSERT INPUT A 


0 




X 


P7 


26B 


SEND-B 


SYM INSERT OUTPUT B 


0 


X 




P7 


27A 


OV-E 


OV EXTERN ( CH2 ) 


0 




X 


P7 


27B 


RET-B 


SYM INSERT INPUT B 


0 


X 




P7 


28A 


LIM-INI-B 


LIMITER INPUT B 


0 




X 


P7 


28B 


LIM-INI-A 


LIMITER INPUT A 


0 


X 




P7 


29A 


LIM-OUT-B 


LIMITER OUTPUT B 


0 




X 


P7 


29B 


LIM-OUT-A 


LIMITER OUTPUT B 


0 


X 




P7 


30A 


MUTE 


MUTE 


0 




X 


P7 


30B 


- 




0 


X 




P7 


31A 


- 




0 




X 


P7 


31B 


- 




0 


X 




P7 


32A 


- 




0 




X 


P7 


32B 


- 


NC 


0 


X 
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PIN LOCATION - MASTER UNIT 



1.963.841 



PIN SIGNAL REMARK B-BUS,0-CONNECTION 



PS 


1 


CHASSIS 


METAL FRAME 




B 


PS 


2 


OV-E 


OV EXTERN 




B 


PS 


3 


- 


NC 




B 


PS 


4 


- 


NC 




B 


PS 


5 


PFL-SIGN 


0V=PFL/-6V=M0N. 


B 


PS 


6 


M -SIGN 


MASTER SIGNALLING 


B 


PS 


7 


_ 


NC 




B 


PS 


8 


- 


NC 




B 


PS 


9 


PF-OUT-1 


PF OUTPUT CH 


1 


0 


PS 


10 


AF-OUT-1 


AF OUTPUT CH 


1 


0 


PS 


11 


PF-OUT-2 


PF OUTPUT CH 


2 


0 


PS 


12 


AF-OUT-2 


AF OUTPUT CH 


2 


0 


PS 


13 


- 


RES 




0 


PS 


14 


- 


RES 




0 


PS 


15 


- 


RES 




0 


PS 


16 


MUTE 


CHANNEL MUTE 




0 



PIN 


LOCATION - MASTER UNIT 1, 


.963.841 


PIN 


SIGNAL 


REMARK B-BUS, 


,0-C0NNECTI0N 


P3 


1 


B-PFL-L 


PFL O-OHM BUS LEFT 


B 


P3 


2 


B-PFL-R 


PFL O-OHM BUS RIGHT 


B 


P3 


3 


B-M-3 


MASTER 3;0-0HM BUS 


B 


P3 


4 


B-M-1 


MASTER 1;0-0HM BUS 


B 


P3 


5 


OV-REF 


OV REFERENCE 


B 


P3 


6 


B-M-2 


MASTER 2; O-OHM BUS 


B 


P3 


7 


B-M-4 


MASTER 4; O-OHM BUS 


B 


P3 


8 


B-AUX-1 


AUX 1;0-0HM BUS 


B 


P3 


9 


B-AUX-2 


AUX 2; O-OHM BUS 


B 


P3 


10 


+ 15 V 


+ SUPPLY 


B 


P3 


11 


OV-A 


GROUND AUDIO 


B 


P3 


12 


OV-L 


GROUND SIGN (LOGIC) 


B 


P3 


13 


- 15 V 


- SUPPLY 


B 


P3 


14 


- 6 V 


- SUPPLY 


B 


P3 


15 


_ 


RES 


B 


P3 


16 


- 


RES 


0 



PIN LOCATION - 


MASTER UNIT 


1.963.841 


PIN SIGNAL 


REMARK 


B=BUS,0==C0NNECTI0N 


P2 — - 


RES 


_ 
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PDM-VCA-UNIT 1.960.094.00 





I 



Ad ..POS REF. No. 



DESCRIPTION. 



MAmiFACTURER 



C 1 59.1:2.9681 680 pF 

C 2 59.06.0104 100 nF 

C 3 59.34.4680 68 pF 

C 4 59.34.5471 470 pF 

C 5 59.06.0103 10 nF 

C 6 59.34.4151 150 pF 

C 7 59.34.4331 330 pF 

C 8 59.25.3101 100 uF 

C 9 59.22.5220 22 uF 



1 % 

5% 

5% 



5% 

5% 



AXIAL 



D 1 50.04.0125 1N4448 

D 2 50.04.0125 1N4448 

D 3 50.04.0125 1N4448 

D 4 50.04.0125 1N4448 



liny 

«ny 

any 

any 



50.0'7.0036 ICL7555 CHOS-TIHER 



Si 9 



L 1 1.022.281.00 



22 mH 10% 



St 



HP....1 53.03.0166 
HP. ...2 1.960.097.11 
HP.... 3 54.01.0023 
HP. ...4 1.960.094.04 
HP.... 5 43.01.0108 



1 pcs IC-SOCKET 

1 pcs PRINT 

1 pcs STIFTENLEISTE 

0 pcs NR.-ETIKETTE 5 • 17 

1 pcs ESE-MARNSCHILD 



St 

St 



Q 1 1.010.347.50 

Q 2 50.03.0508 

Q 3 50.03.0436 

Q 4 50.1.1.0106 



BC 550 NPN 
HPS2369 NPN 
BC 237B NPN 
SD 211 CHOS 



high-speed 
analog-swi tch 



St 

Hot 

TI.ITT 



Six 



R 1 57.11.3182 1.8 kOhm 

R 2 57.11.3152 1.5 kOhm 

R 3 57.11.3561 560 Ohm 

R 4 57.11.3203 20 kOhm 

R 5 57.11.4332 3.3 kOhm 

01 R 6 57.11.3473 47 kOhm 

R 7 58.01.9103 10 kOhm 

R 8 57.11.3912 9.1 kOhm 

R 9 57.11.4470 47 Ohm 

R....10 57.11.3103 10 kOhm 



1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 

10% variable resistor PHG 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 




K 

R....14 

R....15 



57.11.4562 

57.11.4393 

57.11.4562 

57.11.4101 

57.11.4101 



5.6 kOhm 
39 kOhm 
5.6 kOhm 
100 Ohm 
100 Ohm 



5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 



CE=Ceramic, CF=Carbon Film, EL=Electrolytic, HF=Hetal Film, 
PE=Polyester, PP=Polypropylen, PS=Polystyrol 

MANUFACTURER: ITT= Interraetall, Hot- Hotorola, TI- Texas Instruments, 
Sig- Signetics, Six- Siliconix, St- Studer 
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MASTER UNIT 4CH 1 ,2,3,4 1.963.841.81 

I Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION MANUFACTURER Ad ..POS REF, No... DESCRIPTION MANUFACTURER Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION. 



■MANUFACTURER 



Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION. 



MANUFACTURER 



01 A 1 1.960.094.00 

C 1 59.05.1681 

C 2 59.05.1681 

C 3 59.06.0103 

C 4 59.34.4331 

C 5 59.22.3101 

C 6 59.22.3101 

C 7 59.06.0222 

C 8 59.22.3101 

C 9 59.34.2330 

C....10 59.22.3101 



PDM-VCA 

680 pF 1% 500V PP 

680 pF 1% 500V PP 



10 nF 10% PE 
330 pF CE 
100 uF -20% lOV EL 
100 uF -20% lOV EL 
2.2 nF 10% PE 
100 uF -20% lOV EL 
33 pF CE 
100 uF -20% lOV EL 



C....11 59.06.0682 6.8 nF 
C....12 59.34.4151 150 pF 
C....13 59.34.4151 150 pF 
C....14 59.34.4151 150 pF 
C....15 59.34.4151 150 pF 
C....16 59.34.4151 150 pF 
C....17 59.34.4151 150 pF 
C....18 59.34.4151 ISO pF 
C....19 59.34.4151 150 pF 
C....20 59.34.4151 150 pF 



C....21 59.06.0682 
C....22 59.30.1221 
C....23 59.34.4101 
C....24 59.32.2681 
C....25 59.30.1221 
C....26 59.22.3101 
C....27 59.22.3101 
C....28 59.22.3101 
C....29 59.05.1681 
C....30 59.05.1681 



6.8 nF PE 
220 uF -20% 3V TA 
100 pF CE 
680 pF CE 
220 uF -20% 3V TA 
100 uF -20% lOV EL 
100 uF -20% lOV EL 
100 uF -20% lOV EL 
680 pF 1% 500V PP 
680 pF 1% 500V PP 



C....31 59.22.3101 
C....32 59.05.1681 
C....33 59.05.1681 
C....34 59.22.3101 
C....35 59.34.5561 
C....36 59.34.5561 
C....37 59.34.2330 
C....38 59.22.3101 
C....39 59.06.0682 
C....40 59.34.4151 



100 uF -20% lOV EL 
680 pF 1% 500V PP 
680 pF 1% 500V PP 
100 uF -20% lOV EL 
560 pF CE 
560 pF CE 
33 pF CE 
100 uF -20% lOV EL 
6.8 nF PE 
150 pF CE 



C....41 59.22.3101 
C....42 59.30.1470 
C....43 59.06.0222 
C....44 59.06.0682 
C....45 59.30.1470 
C....46 59.34.4101 
C....47 59.22.3101 
C....48 59.06.0472 
C....49 59.26.0470 
C....50 59.26.0470 



100 uF -20% lOV EL 
47 uF -20% 3V TA 
2.2 nF PE 
6.8 nF PE 
47 uF -20% 3V TA 
100 pF CE 
100 uF -20% lOV EL 
4.7 nF PE 
47 uF 20% 6.3V SAL 
47 uF 20% 6.3V SAL 



C....51 59.34.2220 
C....52 59.06.0333 
C....53 59.22.3101 
C....54 59.05.1681 
C....S5 59.05.1681 
C....56 59.22.3101 
C....57 59.34.5561 
C....58 59.34.5561 
C....59 59.26.0680 
C....60 59.30.1470 



22 pF CE 
33 nF PE 
100 uF -20% lOV PE 
680 pF 1% 500V PP 
680 pF 1% 500V PP 
100 uF -20% lOV EL 
560 pF CE 
560 pF CE 
68 uF 20% 6.3V SAL 
47 uF -20% 3V TA 



C....61 59.06.0222 
C....62 59.34.4271 
C....63 59.34.4271 
C....64 59.34.4271 
C....65 59.22.3101 
C....66 59.22.3101 
C....67 59.34.2330 
C....68 59.22.3101 
C....69 59.22.3101 
C....70 59.22.3101 



2.2 nF 
270 pF 
270 pF 
270 pF 

100 uF -20% 
100 uF -20% 
33 pF 

100 uF -20% 
100 uF -20% 
100 uF -20% 



CE 

CE 

lOV EL 
lOV EL 
CE 

lOV EL 
lOV EL 
lOV EL 



C....71 59.05.1681 
C....72 59.05.1681 
C....73 59.22.3101 
C....74 59.05.2152 
C....75 59.05.2152 
C....76 59.06.0473 
C....77 59.06.5154 
C....78 59.06.0224 
C....79 59.06.0105 
C....80 59.06.0104 



680 pF 1% 500V PP 

680 pF 1% 500V PP 

100 uF -20% lOV EL 

1.5 nF 2.5% PP 

1.5 nF 2.5% PP 

47 nF PE 

150 nF PE 

220 nF PE 

1 uF PE 

100 nF PE 



C....81 59.26.2100 
C....82 59.26.2100 
C....83 59.22.4101 
C....84 59.22.4101 
C....85 59.06.0223 
C....86 59.06.0223 
C....87 59.06.0223 
C....88 59.06.0223 
C....89 59.34.5471 
C....90 59.34.5561 



10 uF 20% 

10 uF 20% 

100 uF -20% 

100 uF -20% 

22 nF 
22 nF 
22 nF 
22 nF 
470 pF 
560 pF 



16V SAL 
16V SAL 
16V EL 
16V EL 



C.. 

C.. 

C.. 

C.. 

C.. 

C.. 



..91 

..92 

..93 

..94 

..95 

..96 

..97 



59.22.3101 100 uF -20% 

59.22.3101 100 uF -20% 

59.34.4151 150 pF 

59.34.4331 330 pF 

59.06.0104 100 nF 

59.06.0682 6,8 nF 

. . not used 



lOV EL 
lOV EL 
CE 
CE 
PE 
PE 



St 



C....98 59.05.1681 680 pF 
C....99 59.05.1681 680 pF 
C...100 . . not used 



1 % 

1 % 



500V PP 
500V PP 



C...101 . . not used 
C...102 59.34.4221 220 pF 
C...103 . . not used 
C...104 . . not used 
C...105 59.32.4102 1 nF 
C...106 59.34.4331 330 pF 
C...107 59.06.0224 220 nF 
C...108 59.06.0222 2.2 nF 
C...109 59.06.0224 220 nF 



10% 



CE 



CE 

CE 

PE 

PE 

PE 



0 1 50.04.0125 1N4448 

D 2 50.04.0125 1N4448 

D 3 50.04.0125 1N4448 

D 4 50.04.0125 1N4448 

D 5 50.04.0125 1N4448 

D 6 50.04.0125 1N4448 

D 7 50.04.0132 BAN 62 

D 8 50.04.0125 1N4448 

D.....9 50.04.0132 BAW 62 

D....10 50.04.0125 1N4448 



any 

any 

any 

any 

3 



D....11 50.04.0125 
D....12 50.04.0125 
D....13 50.04.0125 
D....14 50.04.1112 
D....15 50.04.1103 
D....16 50.04.0125 
D....17 50.04.0125 
D....18 50.04.0125 
0....19 50.04.0125 
D....20 50.04.0125 



1N4448 
1N4448 
1N4448 
Z 5.1V 
Z 7.SV 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 



any 

any 

400niW BZX83C 5.1.BZX55C 5.1.ZPD 5.1 Ses.ITT 

400mW BZX83C 7.5.BZX55C 7.5,ZPD 7.5 Ses.ITT 
any 
any 
any 
any 
any 



D....21 50.04.1119 

D....22 50.04.0125 



Z 15 V 400mW BZX83C 15, BZX5SC 15, ZPD 15 Ses.ITT 
1N4448 any 



Q....30 1.010.037.50 
03 Q....30 50.03.0516 



BC 337 NPN selected 

BC 337 NPN 



St 

St 



Q....31 1.010.037.50 BC 337 NPN selected 



St 



03 Q....31 50.03.0516 

Q....32 1.010.036.50 
03 Q....32 50.03.0625 

Q....33 1.010.036.50 
03 Q....33 50.03.0625 

Q....34 1.010.036.50 
03 Q....34 50.03.0625 

Q....35 1.010.036.50 
03 Q....35 50.03.0625 

Q....36 50.03.0350 

Q....37 50.03.0515 

Q....38 50.03.0350 

Q....39 1.010.036.50 
03 Q....39 50.03.0625 

Q....40 1.010.036.50 
03 Q....40 50.03.0625 



BC 337 NPN 

BC 327 PNP selected 

BC 327 PNP 

BC 327 PNP selected 

BC 327 PNP 

BC 327 PNP selected 

BC 327 PNP 

BC 327 PNP selected 

BC 327 PNP 

J 112 N-JFET 

BC 307 PNP 

J 112 N-JFET 

BC 327 PNP selected 

BC 327 PNP 

BC 327 PNP selected 

BC 327 PNP 



St 

St 

St 

St 

St 

St 

St 

St 

St 

NS,Hot,Six 

any 

NS,Mot,Six 

St 

St 

St 

St 



Q....41 50.03.0515 

Q....42 50.03.0350 

Q....43 1.010.037.50 

03 Q....43 50.03.0516 

Q....44 50.03.0436 



BC 307 PNP 

J 112 N-JFET 

BC 337 NPN selected 

BC 337 NPN 

BC 237 NPN IC>100mA, IB>100 



.1 57.11.3152 1.5 kOhm 
.2 57.11.3392 3.9 kOhm 
.3 57.11.3152 1.5 kOhm 
.4 57.11.3392 3.9 kOhm 
.5 57.11.4182 1.8 kOhm 
.6 57.11.3112 1.1 kOhm 
.7 57.11.3472 4.7 kOhm 
.8 57.11.3431 430 Ohm 
.9 58.01.9202 2 kOhm 
10 57.11.4222 2.2 kOhnt 



1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 

i3f n 

10% variable resistor PMG 
5% 0.25W 



50.04.2111 

50.04.2111 

50.04.2111 



MV5753 

MV5753 

MV5753 



G1,HP 

GI,HP 

GI,HP 



IC....1 50.09.0105 NE5532 dual op. amp. 

IC....1 50.09.0117 MC33078 dual op. amp. low offset 



04 IC....1 1.010.051.50 NE5532 

IC....2 50.05.0244 NE5534NB 

IC....3 50.07.0014 CD40106 

IC....4 50.07.1011 CD4011 

IC....5 50.09.0105 NE5532 

IC....6 50.09.0105 NE5532 

IC....7 50.09.0105 NE5532 

IC....8 50.09.0105 NE5532 

IC....9 50.09.0105 NE5532 

IC...10 50.05.0244 NE5534NB 



dual op. amp. selected 
single op. amp. low no 
Hex. Schmitt INV CMOS 
Quad 2-Input NANO CMOS 
dual 



op. amp. 
op. amp. 
auai op. amp. 
dual op. amp. 
single op. amp. 



St 

Sig,Ra 

Fc,Mot 

Fc.Hot 

Sig,Ex,Ra 

Sig,Ex,Ra 

Sig,Ex,Ra 

Sig,Ex.Ra 

Sig,Ex,Ra 

Sig,Ra 



IC.. 

IC.. 

IC.. 



..11 

..12 

..13 



IC...15 



50.09.0107 RC4559 

50.09.0105 NE5532 

50.09.0101 LF353 

50.09.0101 LF353 

50.05.0244 NE5534NB 



dual op. amp. 
dual op. amp. 
dual op. amp. 
dual op. amp. 
single op. amp. 



Ra.NEC 

Sig,Ex,Ra 

NS,TI 

NS,TI 

Sig,Ra 



MP....1 53.03.0166 
MR.... 2 53.03.0167 
HP.... 3 1.960.300.01 
HP.... 4 1.960.300.02 
HP.... 5 50.20.2001 
HP. ...6 1.010.012.50 



13 pcs IC-Socket 8 pin 

2 pcs IC-Socket 14 pin 

2 pcs HF-Screen 

1 pee Magnetic-Shield 

5 pcs clip 2* TO 92 

3 pcs LED- Holder 



St 



,11 57.11.4104 100 kOhm 
.12 57.11.5335 3.3 MOhm 
.13 1.010.011.58 10 kOhra 
.14 57.11.4101 100 Ohm 
.15 57.11.4223 22 kOhm 
.16 57.11.3822 8.2 kOhm 
.17 57.11.3362 3.6 kOhm 
.18 57.11.4332 3.3 kOhm 
.19 57.11.4332 3.3 kOhm 
.20 57.11.4103 10 kOhm 



5% 0.25W 
5% 0.25W 

10% pos.log. variable 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 



St 



R....21 1.010.021.58 10 kOhm 

R 22 . . 10 kOhm 

R....23 1.369.150.03 10 kOhm 

R....24 1.369.150.03 10 kOhm 

R....25 57.11.4682 6.8 kOhm 

R....26 57.11.4682 6.8 kOhm 

R....27 . . not used 

R....28 57.11.4682 6.8 kOhm 

R. . . .29 . . not used 

R....30 57.11.4682 6.8 kOhro 



pos.log. 

neg.log. combined with R 21 

20% pos.log. variable resistor 

20% pos.log. variable resistor 

5% 0.25W 

5% 0.25W 

5% 0.25W 

5% 0.25W 



St 

St 

St 



R....31 57.11.4682 




K . . 

R....35 57.11.4333 
R....36 57.11.4333 
R....37 57.11.4683 
R....38 57.11.4333 
R....39 57.11.4104 
R....40 57.11.4684 



6.8 kOhm 5% 0.25W 

not used 

6.8 kOhm 5% 0.25W 

33 KOhm 5% 0.25W 

33 KOhro 5% 0.25W 

68 kOhm 5% 0.25W 

33 kOhm 5% 0.25W 

100 kOhm 5% 0.25W 

680 kOhm 5% 0.25W 



54!ii! 2007 2*8 pin*^ 

54.11.2007 2*8 pin 



euroconnector 

euroconnector 



Bu 

Bu 



Q 1 50.03.0216 

Q 2 50.03.0350 

Q 3 50.03.0350 

Q 4 50.03.0350 

Q 5 50.03.0350 

Q 6 50.03.0350 

Q 7 50.03.0350 

Q 8 50.03.0350 

Q 9 50.03.0350 

Q....10 50.03.0350 



J 111 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 
J 112 N-JFET 



NS, Mot, Six 
NS, Mot. Six 
NS, Mot, Six 
NS,Mot,Six 
NS, Mot, Six 
NS, Mot. Six 
NS, Mot, Six 
NS, Hot. Six 
NS, Mot, Six 
NS.Mot.Six 



Q....11 50.03.0350 
Q....12 50.03.0350 
Q....13 50.03.0515 
Q....14 50.03.0436 
Q....15 50.03.0350 
Q....16 50.03.0350 
Q....17 50.03.0515 
Q....18 50.03.0515 
Q....19 50.03.0350 
Q....20 50.03.0350 



J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

BC 307 PNP 

BC 237 NPN IC>100roA, B>100 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

BC 307 PNP 

BC 307 PNP 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 



Q....21 50.03.0436 

Q....22 50.03.0350 

Q....23 50.03.0350 

Q....24 50.03.0350 

Q....25 50.03.0436 

Q....26 50.03.0350 

Q....27 50.03.0350 

Q....28 1.010.037.50 

03 Q....28 50.03.0516 

Q....29 1.010.037.50 

03 Q....29 50.03.0516 



BC 237 NPN IC>100mA, B>100 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

BC 237 NPN IC>100mA, B>100 

J 112 N-JFET 

J 112 N-JFET 

BC 337 NPN selected 

BC 337 NPN 

BC 337 NPN selected 

BC 337 NPN 



NS,Mot,Six 

Ns,Mot,Six 

NS,Hot,Six 

any 

NS,Hot,Six 

NS,Hot,Six 

St 

St 

St 

St 



R....41 57.11.4471 

R....42 57.11.5335 

R....43 57.11.4223 

R....44 57.11.4104 

R....45 57.11.5106 

R....46 57.11.5106 

R....47 57.11.4104 

R....48 57.11.5106 

R....49 57.11.5106 

R....50 57.11.4104 

R....51 57.11.5106 

R....52 57.11.5106 

R....53 57.11.4104 

R....54 57.11.5106 

R....55 57.11.5106 

R....56 57.11.4104 

R....57 57.11.4104 

R....58 57.11.5106 

R....59 57.11.5106 

R....60 57.11.4330 

R....61 . . 

R....62 57.11.4330 

R....63 57.11.4682 

R....64 57.11.4564 

R....65 57.11.4223 

R....66 57.11.3152 

R....67 57.39.3091 

R....68 57.11.3242 

R....69 57.11.4562 

R....70 57.11.3150 



R....72 57.39.3091 

R....73 57.11.3152 



470 Ohm 5% 0.25U 

3.3 HOhm 5% 0.25W 

22 kOhm 5% 0.25W 

100 kOhm 5% 0.25W 

10 HOhm 5% 0.25W 

10 HOhm 5% 0.25W 

100 kOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25W 

10 HOhm 5% 0.25W 

100 kOhm 5% 0.25M 

10 MOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25W 

100 kOhra 5% 0.25W 

10 HOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25W 

100 kOhm 5% 0.25W 

100 kOhm 5% 0.25W 

10 HOhm 5% 0.25W 

10 MOhm 5% 0.25W 

33 Ohm 5% 0.25W 

not used 

33 Ohm 5% 0.25W 

6.8 kOhm 2% 0.25W 

560 kOhm 2% 0.25W 

22 kOhm 5% 0.25W 

1.5 kOhm 1% 0.25W 

3090 Ohm 1% 0.25W 

2.4 kOhm 1% 0.25W 

5.6 kOhro 5% 0.25W 

15 Ohm 1% 0.25W 

1.5 kOhro 1% 0.25W 

3090 Ohm 1% 0.25W 

1.5 kOhro 1% 0.25W 



R....74 

R....75 

R....76 

R....77 

R....78 

R....79 

R....80 



57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3302 

67.11.3150 

57.11.3689 

57.11.3689 

57.11.3152 

57.11.3152 

57.11.3392 

57.11.3392 

57.11.3272 

57.11.3272 

57.11.43301 

57.11.4333 

57.11.4333 

57.11.4104. 

57.11.4104 
57.11.51061 
57.11.51061 
57.11.4101. 
57.11.41041 
57.11.3822: 
57.11.4272: 
57.11.4330 
57.11.4104 
57.11.3 562; 

57.11.41031 
57.11.4394 
57.11.44 72! 
58.01.9202! 
57.11.4222! 
57.11.4223! 
57.11.41011 
58.01.85011 
57.11.4122! 
57.11.3 103! 

57.11.3103( 

57.11.4339 

57.11.4339 

57.11.3222! 

57.11.3222! 

57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.4339 

57.11.4339 

57.11.433:1 



..121 57.11.482:1 
..122 57.11.31522 
..123 57.11.33922 
..124 57.11.31522 
..125 57.11.33922 
,.126 57.11.32722 
..127 57.11.32722 
..128 1.010.001.518 
..129 67.11.31522 
..130 57.11.31012 



57.11.4104 

57.11.5335 

57.11.6335 

57.11.4821 

57.11.356:2 

57.11.4103 

57.11.3562 

57.11.4103 

57.11.4104 
57.11.4104 

57.11.4561 

57.11.4561 

57.11.4564 

57.11.5475 

57.11.5106 

57.11.4564 

57.11.4184 

57.11.5475 

57.11.4104 
57.11.5475 

57.11.5106 

57.11.4473 

57.11.4105 
57.11.4473 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.5475 
57.11.5106 
57.11.4330 
57.11.3562 

57.11.5475 

67.11.4223 

57.11.3562 

57.11.3162 

57.39.3091 

57.11.3152 

57.11.3302 

57.11.31610 

57.11.31612 

57.39.309H 



3 kOhm 
3 kOhro 
3 kOhm 
3 kOhm 
15 Ohm 
6.8 Ohm 

6.8 Ohm 

1.5 kOhm 

1.5 kOhm 

3.9 kOhm 
3.9 kOhro 
2.7 kOhm 
2.7 kOhm 

33 Ohm 
33 kOhro 
33 kOhm 
100 kOhm 

100 kOhro 
10 MOhro 
10 MOhm 
100 Ohm 
100 kOhm 

8.2 kOhro 
2.7 kOhm 

33 Ohm 
100 kOhm 

5.6 kOhm 

10 kOhm 
390 kOhm 

4.7 kOhm 
20 kOhm 

2.2 kOhm 
22 kOhm 

100 Ohm 
500 Ohm 

1.2 kOhm 
10 kOhm 

10 kOhm 

3.3 Ohm 
3.3 Ohm 
2.2 kOhm 

2.2 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 

3.3 Ohm 
3.3 Ohm 
330 Ohm 

820 Ohm 
1.5 kOhm 
3.9 kOhm 
1.5 kOhra 
3.9 kOhro 

2.7 kOhro 
2.7 kOhm 

10 kOhm 

1.5 kOhm 
1 kOhro 

100 kOhm 
3.3 MOhm 
3.3 MOhm 
820 Ohm 

5.6 kOhm 
10 kOhm 

5.6 kOhro 
10 kOhm 

100 kOhm 
100 kOhm 

560 Ohm 
560 Ohm 
560 kOhm 

4.7 MOhm 
10 MOhm 

560 kOhm 
180 kOhm 
4.7 HOhm 
100 kOhm 
4.7 MOhm 

10 MOhm 
47 kOhm 
1 MOhm 
47 kOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
4.7 MOhm 
10 MOhm 
33 Ohm 

5.6 kOhm 

4.7 MOhm 
22 kOhm 

5.6 kOhm 
1.5 kOhm 
3090 Ohm 
1.5 kOhm 
3 kOhm 
15 Ohm 
1.5 kOhffl 
3090 Ohm 



1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25U 
1% 0.25W 
1% (D.25W 
1% (D.25W 

1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% (3.25W 
1% 0.25U 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
5% I0.25U 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25M 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 



10% 



iriable 






5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
10% variable resistor 
5% 0.25W 
1% 0.25W 

1% 0.25M 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 

10% lin. variabl 

1% 0.25W 
1% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.26W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 

5% 0.25W 
5% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 
1% 0.25W 



..171 57.11.316I2 1.5 kOhro 1% 0.25W 
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MASTER UNIT 4CH 1 ,2,3,4 1.963.841.81 



Ad ..POS.. 


..REF.No... 


DESCRIPTION... 


MANUFACTURER 


Ad ..POS REF.No... DESCRIPTION MANUFACTURER 


R...172 


57.11.3302 


3 kOhm 


1% 


0.25W 


J...901 54.01.0309 13 Pin CIS not used 


R...173 


57.11.3302 


3 kOhn 


1% 


0.25U 


P...907 54.11.2004 64 Pin DIN 




57.11.3302 


3 kOhm 


1% 


0.25W 






57.11.3302 


3 kOhn 


1% 


0.25W 


R...901 57.92.1271 6.5 Ohm PTC not used 




57.11.3150 


15 Ohm 


1% 


0.25W 


R...902 57.99.1271 6.5 Ohm PTC not used 


R...177 


57.11.3689 


6.8 Ohm 


1% 


0.25W 


R...903 57.99.1271 6.5 Ohm PTC not used 




57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 




R...179 


57.11.3102 


1 kOhm 


1% 


0.25W 


S...901 55.15.0003 2 Pole 3.0u Au not used 




57.11.3472 


4.7 kOhm 


1% 


0.25W 














W...901 . . not used 


R...181 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1% 


0.25W 




R...182 


57.11.3681 


680 Ohm 


1% 


0.25W 




R...183 


57.11.3223 


22 kOhm 


1% 


0.25W 




R...184 


57.11.3223 


22 kOhm 


1% 


0.25W 


(1) change of PDH-VCA part number 


R...185 


57.11.3103 


10 kOhm 


1% 


0.25W 




R...186 


57.11.3203 


20 kOhm 


1% 


0.25W 


(2) click suppression : ICl MC33078 




57.11.4392 


3.9 kOhm 


5% 


0.25W 




R...188 


57.11.4102 


1 kOhm 


5% 


0.25W 


(3) change of transistor part number 




58.01.8103 


10 kOhm 


10% 


variable resistor PMG 




R...190 


57.11.3433 


43 kOhm 


1% 


0.25W 


(4) ICl, 50090117 replaced by 101005150 






10 kOhm 


10% 


neg.log. variable resistor St 






57.11.4330 


33 Ohm 


5% 


0.25W 


CE<eramic, CF»Carbon Film, EL»Electrolytic, MF=Hetal Film, 


R...193 


57.11.4105 


1 MOhm 


5% 


0.25W 


PE-Polyester, PP-Polypropylen, PS»Polystyrol 








5% 


0.25W 








33 kOhm 


5% 


0.25W 


MANUFACTURER: Bu=Burndy, Ex=Exar, Fc»Fairchild, GI=*General Instrument 












HP=Hewlett Packard, ITT=Intermetall , Mot*Motorola, Nat«N 






20 kOhm 


1% 


0.25W 


{Matsushita), NS»National Semiconductors, Ph=Philips, 


R...198 


57.11.5475 


4.7 MOhm 


5% 


0.25W 


Ra^Raytheon, Sig=Signetics, Six«Siliconix, St=Studer, 


R...199 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5% 


0.25U 


TI'Texas Instrument 






22 kOhm 


10% 
















1.963.841.81 MASTER UNIT 4CH 1,2, 3, 4 WH 88.01.0401 






2.7 kOhm 


5% 


0.25W 




R...202 


57.11.3561 


560 Ohm 


1% 


0.25W 


1.963.841.81 MASTER UNIT 4CH 1,2, 3,4 TA 88.11.1802 






15 kOhm 


1% 


0.25W 




R...204 


57.11.3513 


51 kOhm 


1% 


0.25W 


1.963.841.81 MASTER UNIT 4CH 1,2, 3, 4 TA 89.10.0503 






470 Ohm 


1% 


0.25W 




R...206 


57.11.4124 


120 kOhm 


5% 


0.25W 


1.963.841.81 MASTER UNIT 4CH 1,2, 3, 4 WM 90.10.2404 


R...207 


57.11.4334 


330 kOhm 




0.25W 




R...208 


57.11.6226 


22 MOhm 


5% 


0.25W 




R...209 


57.11.6226 


22 MOhm 


5% 


0.25W 




R...210 


57.11.6226 


22 MOhm 


5% 


0.25W 




R...211 


57.11.4102 


1 kOhm 


5% 


0.25W 




R...212 


57.11.3752 


7.5 kOhm 


2% 


0.25W 




R...213 


57.11.4103 


10 kOhm 


5% 


0.25W 




R...214 


57.11.4332 


3.3 kOhm 


5% 


0.25W 




R...215 


57.11.3689 


6.8 Ohm 


1% 


0.25W 




R...216 


57.92.1271 


6.5 Ohm 


I« 


270mA PTC Philips Nr.2322 662 12711 




R...217 


57.92.1271 


6.5 Ohm 


1 = 


270mA PTC Philips Nr.2322 662 12711 




R...218 


1.960.011.00 


5 KOhm 


FADER St 




R...219 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 




R...220 


57.11.4682 


6.8 kOhm 


5% 


0.25W 




R...221 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 


0.25W 




R...222 


57.11.4682 


6.8 kOhm 


5% 


0.25W 




R...223 


57.11.5475 


4.7 MOhm 


5% 


0.25W 




R...224 


57.11.4102 


1 kOhm 


5% 


0.25W 




R...225 


57.11.4102 


1 kOhm 


5% 


0.25W 




R...226 


57.11.3689 


6.8 Ohm 


1% 


0.25W 




R...227 


57.11.4103 


10 kOhm 


5% 


0.25W 




R...228 


57.11.4105 


1 MOhm 


5% 


0.25U 




R...229 




not used 








R...230 




not used 








R...231 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5% 


0.25W 




R...232 


57.11.4390 


39 Ohm 


5% 


0.25W 




R...233 


58.01.9202 


2 kOhm 


10% 


variable resistor PMG 




R...234 


58.11.6102 


1 kOhm 


10% 


variable resistor PMG 




R...235 


57.11.4223 


22 kOhm 


5% 






R...236 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5% 






R...237 


57.11.4104 


100 kOhm 


5% 






R...238 


57.11.4000 


0 Ohm 








R...239 


57.11.4000 


0 Ohm 








R...240 


57.11.4224 


220 kOhm 


5% 






S 1 




2*U 


combined with R 23 




S 2 




2*U 


combined with R 24 




S 3 




2*U 




see note A) 




S 4 


55]i5!0019 


2*U 


button: red ITT 




S 6 


55.15.0019 


2*U 


button: red ITT 




S 6 


55.15.0019 


2*U 


button; red ITT 




S 7 


55.15.0019 


2*U 


button: red ITT 




S 8 


55.15.0019 


2*U 


button: grey ITT 




S 9 


55.15.0019 


2*U 


button: red ITT 




S....10 


55.15.0019 


2*U 


button: red ITT 






55.15.0019 


2*U 


button: grey ITT 




S....12 


55.15.0019 


2*U 


button: grey ITT 




S....13 


55.15.0019 


2*U 


button: grey ITT 




S....14 




l*0n 


combined with FADER R 218 




T 1 


1.022.451.00 




input trafo 1:0.62 St 




T 2 


1.022.359.00 




output trafo 1:1.12 St 




W 1 




not used 








U 2 












M 3 












W 4 




not used 








W 5 












W 6 




not used 








W 7 




not used 








W 8 




not used 








C...901 


59.25.3101 


100 uF 




15V EL not used 




C...902 


59.25.3101 


100 uF 




15V EL not used 




C...903 


59.25.3101 


100 uF 




15V EL not used 
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1. Studio, AUX- und Kommandoeinheit 1.963.901 



Diese Einheit umfasst vier getrennte Funktionsbiocke: 

■ Studio Monitor mit Selector, Lautstarkeregler und Einspieltaste 
bei Rotlicht. 

■ Summenregler fur die vier Hilfsausgange AUX 1 . . . AUX 4. 

■ Kommandomikrofon und Tasten fur Talk Back 

■ Testgenerator 



1.1 Studio Monitor 



Der Monitor Selector erlaubt die Anwahl folgender Quellen: 

Bei Stereopulten: AUX Monitor 

C.R. Monitor 
AUX 4 
Extern 
s 1/2 

Bei 4 Kanal Pulten: AUX Monitor 

C.R.Monitor 
AUX 4 
S 3/4 
S 1 /2 

Nach dem Lautstarkepotentiometer foigt ein MUTE-Schalter, der 
das Studioabhoren unterbricht, sobald ein Mikrophonkanal geoff- 
net wird. Die RE IN Taste erlaubt das Einspielen bei offenem Mi- 
krofonkanal. 

Das Ausgangssignal wird elektronisch symmetriert. 



1.2 Hiifssummen AUX 1... AUX 4 



Null-Ohm-Verstarker summieren die Signale der AUX-Sammel- 
schienen. Der Ausgangspegel kann an vier Potentiometern einge- 
stellt warden. Vier TB-Drucktasten erlauben Kommandogabe auf 
die Hilfsausgange. 

Die Ausgange der Hiifssummen sind symmetrisch und erdfrei. 



1.3 Kommando 



Dem Talk Back Mikrofon foigt ein Mikrofonverstarker mit inte- 
griertem Limiter. Ueber Drucktasten kann auf die vier Hilfsaus- 
gange, die Summensammelschienen und auf die Studiolautspre- 
cher gesprochen werden. 



O” 




O- 



GENERATOR 

O 

O 

O 

O’”"' 

O”"' 

O 



« 0 o o 




on 

on 

on 

on 

on 

^ STUDIO CUT 

C3 
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An den eingebauten TB-Return Verstarker kann ein im Studio plaziertes Gegen- 
sprechmikrofon (Teil derTB-Box 1.924.560) angeschlossen werden. Ein externes 
Steuersignal schaltet den Gegensprechweg auf den Vorhoriautsprecher. 



1 .4 I estgenerator 



Der eingebaute Testgenerator wird Ober eine Sammelschiene alien Mono-Ein- 
qangseinheiten zugefOhrt. FQnf Frequenzen konne eingestellt werden (31.5, 100, 
Ik, 10k und 16kFlz). 



1.5 Blockschaltbild 



31/2 3 3/4 




Fig. 1 
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1 . Studio, AUX- and Talkback Module 1 .963.901 



This module comprises four separate function blocks: 

■ Studio monitor with sfilontor, volume control, and insertion key 
active when the red on-air light is on. 

■ Master control for the four auxiliary outputs AUX 1 ... AUX4. 

■ Microphone with keys for talkback. 

■ Test generator 



1.1 Studio Monitor 



The following sources can be picked up with the monitor selector: 

On stereo consoles: AUX Monitor 

C.R.Monitor 
AUX 4 
External 
s 1/2 

On 4-channel consoles: AUX Monitor 

C.R.Monitor 
AUX 4 
S 3/4 
E 1/2 

The volume potentiometer is followed by a MUTE switch with 
interrupts studio monitoring as soon as a microphone channel is 
opened. With the RE IN key, insertion is also possible when the 
microphone channel is open. 

The output signal is balanced electronically. 



1.2 Auxiliary Masters AUX 1... AUX 4 



Zero-ohm amplifiers add the signal of the AUX buses. The output 
level is adjustable with four potentiometers. Commands can be 
fed to the auxiliary outputs by means of four TB push buttons. 

The outputs of the auxiliary masters are balanced and floating. 



1.3 Talkback 



The talkback microphone is followed by a microphone amplifier 
with integrated limiter. Talkback on the four auxiliary outputs, the 
master bus, and on the studio speakers is possible by means of 
four push buttons. 



O '■ 
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I esi ueneraior 



An intercom microphone (part of TB-Box 1 .924.560) iocated in the studio can be 
connected to the built in TB return amplifier. An external control signal connects 
the intercom path to the prelistening speaker. 
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PIN LOCATION - AUX UNIT / STUDIO HON 1.963.901.00 



86/14/08 



PIN SIGNAL REMARK B-BUS.O-CONNECTION 



P5 


1 


CHASSIS 


METAL FRAME 


B 


P5 


2 


OV-E 


OV EXTERN 


B 


P5 


3 


PHANT 


PHANTOM POWERING 


B 


PS 


4 


- 


NC 


B 


PS 


5 


- 


NC 


B 


PS 


6 


- 


NC 


B 


PS 


7 


- 


NC 


B 


PS 


8 


GEN-A 


GENERATOR OUT. A 


B 


PS 


9 


TB-A 


TB OUTPUT A 


0 


PS 


10 


TB-B 


TB OUTPUT B 


0 


PS 


11 


BULB 


ILLUMINATION 


0 


PS 


12 


TB-RET-A 


TB RETURN A 


0 


PS 


13 


TB-RET-B 


TB RETURN B 


0 


PS 


14 


TB-TO-PFL 


TB RET TO PFL 


0 


PS 


15 


STU-MUTE 


STUDIO MUTE 


0 


PS 


16 


CH -MUTE 


INPUT CHANNEL MUTE 


0 



PIN LOCATION - AUX UNIT / STUDIO MON 1.963.901.00 86/14/08 



PIN SIGNAL REMARK B-BUS.O-CONNECTION 



- 










A 


P4 


lA AUX-l-A 


AUX 1-A OUTPUT 


B 




X 


P4 


IB M -1-A 


MASTER 1-A-OUTPUT 


B 






P4 


2A M -1-B 


MASTER 1-B-OUTPUT 


B 






P4 


2B AUX-l-B 


AUX 1-B OUTPUT 


6 


X 




P4 


3A AUX-2-A 


AUX 2-A OUTPUT 


B 




X 


P4 


3B M -2-A 


MASTER 2-A-OUTPUT 


B 






P4 


4A M -2-B 


MASTER 2-B-OUTPUT 


B 






P4 


4B AUX-2-B 


AUX 2-B OUTPUT 


B 


X 




P4 


5A TBS-A 


TALK BACK STUDIO-A 


B 




X 


P4 


5B M -3-A 


MASTER 3-A-OUTPUT 


B 






P4 


6A M -3-B 


MASTER 3-B-OUTPUT 


B 






P4 


6B TBS-B 


TALK BACK STUDIO-B 


B 


X 




P4 


7A MON- 1-A 


MONITOR 1-A OUTPUT 


B 




X 


P4 


7B M -4-A 


MASTER 4-A-OUTPUT 


B 






P4 


8A M -4-B 


MASTER 4-B-OUTPUT 


B 






P4 


8B M0N-2-A 


MONITOR 2-A OUTPUT 


B 


X 




P4 


9A MON-OV 


MONITOR OV SUPPLY 


B 




X 


P4 


9B 


(METER 1-A) 


B 






P4 


lOA 


(METER 1-B) 


B 






P4 


lOB 


(AUX CR MON 1-A INP.) 


B 


X 




P4 


llA 


(AUX CR MON 0 V) 


B 




X 


P4 


IIB 


(METER 2-A) 


B 






P4 


12A 


(METER 2-B) 


B 






P4 


12B 


(AUX CR MON 2-A INP.) 


B 


X 




P4 


13A ASM- 1-A 


AUX STUDIO MON 1-A INP 


B 




X 


P4 


13B 


(PFL SPEAKER) 


B 






P4 


14A 


(CALL-LED SIGN.) 


B 






P4 


14B ASM-0 V 


AUX STUDIO MON. 0 V 


B 


X 




P4 


15A ASM-2-A 


AUX STUDIO MON 2-A INP 


B 




X 


P4 


15B 


(STUDIO LED SIGN) 


B 






P4 


16A 


(READY LED SIGN) 


B 






P4 


16B MON -20DB 


MONITOR, 20 DB ATTEN. 


B 


X 
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AUX UNIT/STUDIO MONITOR 1.963.901.00 










..REF. No... 


DESCRIPTION 




MANUFACTURER 


Ad . 


POS.. 


..REF. No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


Ad ..POS.. 


..REF. No... 


DESCRIIPTION.. 




...MANUFACTURER 






1 nF 


1% 


PP 


IC. 


..1 


50.09.0101 


TL 072CP 


dual J-FET-op.amp 


. LF353N 


TI 


NS 


R 


...50 


57.11.4339 


3.3 Ohm 






R...142 


57.11.4105 


1 HOhm 












100 nF 


5% 


PE 


IC. 


..2 


50.05.0244 


NE5534AN 


dual op. amp. low 




5534ANE 




Ra 


















100 kOhi) 












4.7 nF 




PE 


IC. 


..3 


50.09.0105 


NE5532N 


dual op.amp. XR5532N, 


RC5532NB 


Sig,Ex,Ra 


R 


...51 


57.11.4339 


3.3 Ohm 










10 kOhii 




log. stereo 










35V 


EL 


IC. 


..4 


50.09.0105 


NE5532N 


dual op.amp. XR5532N, 


RC5532NB 


Sig,E 


(,Ra 


R 


...52 


57.11.4103 


10 kOhm 










10 kOhi) 


pos 










lOV 


EL 


IC. 


..5 


50.09.0105 


NE5532N 


dual op.amp. XR5532N. 


RC5532NB 


Sig,E 


(,Ra 


R 


...53 


57.11.4103 


10 kOhm 
























35V 


EL 


IC. 


..6 


50.05.0244 


NE5534AN 


dual op.amp. low 




5534ANE 


Sig,Ra 


R 


...54 


57.11.4561 


560 Ohm 








57.11.4333 
















lOV 


EL 


IC. 


..7 


50.09.0105 


NE5532N 


dual op.amp. XR5532N. 


RC5532NB 


Sig,E 


(,Ra 


R 


....55 


57.11.4682 


6.8 kOhm 










5.1 kOhm 


















IC. 


..8 


50.09.0107 


RC4559 


dual op. amp. 






Ra 


R 


....56 


57.11.4393 














1% 










22 pF 




CER 


IC. 


..9 


50.09.0107 


RC4559 


dual op. amp. 








Ra 


R 


....57 


.010.011.58 


10 kOhm 


pos.log 








1.5 kOhm 






C....10 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 


IC. 


.10 


50.09.0107 


RC4559 


dual op. amp. 








Ra 


R 


....58 


57.11.4223 


22 kOhm 












r- 










100 uF 


lOV 


EL 


IC. 


.11 


50.09.0107 


RC4559 


dual op. amp. 








Ra 


R 


.!!!6o 


57!ii!4272 


2.7 kOhm 






R...152 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1% 












lOV 


EL 


IC. 


.12 


50.09.0107 


RC4559 


dual op. amp. 








Ra 








100 Ohm 








57.11.3152 
















CER 


IC. 


.13 


50.09.0107 


RC4559 


dual op. amp. 








Ra 


R 


....61 


57.11.4101 
























lOV 




IC. 


.14 


50.09.0107 


RC4559 


dual op. amp. 








Ra 


f 


....62 


58.01.9102 


1 kOhm 






R. . .155 




































F 


....63 


57.11.4222 


2.2 kOhm 






R. . .156 


















lOV 


EL 


p.. 


..3 


54.11.2007 


2*8 pin 


1/2-eurocard connector 


male 






R 


....64 


57.11.4223 


22 kOhm 






R...157 


57.11.3302 


3 kOhm 


1% 














PE 


p.. 


..4 


54.11.2013 


2*16 pin 


1/2-eurocard connector 








F 


....65 


58.01.8501 


500 Ohm 










3 kOhin 
















CER 


p.. 


..5 


54.11.2007 


2*8 pin 


1/2-eurocard connector 


male 






F 


....66 


57.11.4122 


1.2 kOhm 






R...159 


57.11.3302 


3 kOhm 


1% 










100 uF 


lOV 


EL 


p.. 


..6 


54.13.0013 


25 pin 


D-type connector 


male 






AMP 


R 


....67 


57.11.4101 


100 Ohm 






R...160 


57.11.3302 


3 kOhn 


1% 






C....20 




100 uF 


lOV 


EL 
















F 


....68 


57.11.4103 


10 kOhm 








57.11.3150 


15 Ohm 


1% 








Q.. 


..1 


50.03.0350 


J112 


N-JFET 




TH00062 




Hot 


F 


....69 


57.11.4103 


10 kOhm 






R...161 








59.34.4101 


100 pF 




CER 

CER 


Q.. 

Q.. 


..2 

..3 


50.03.0516 

50.03.0516 


BC337 

BC337 


NPN 800mA 

NPN 800mA 








Sie 

Sie 


R 


....70 


57.11.4339 


3.3 Ohm 






R...162 

R...163 


57.11.3150 

57.11.3689 


15 Ohm 
6.8 Ohm 


1% 

1% 












lOV 


EL 


Q.. 


..4 


50.03.0625 


BC327 


PNP 800mA 








Sie 


F 


....71 


57.11.4339 


3.3 Ohm 






R...164 


57.11.3689 


6.8 Ohm 














lOV 


EL 


Q.. 


..5 


50.03.0625 


BC327 


PNP 800mA 








Sie 


1 


....72 


57.11.4331 


330 Ohm 






R...165 


57.11.4333 
















lOV 


EL 


Q.. 


..6 


50.03.0516 


BC337 


NPN 800mA 








Sie 


1 


....73 


57.11.4821 


820 Ohm 






R...166 




33 kOhm 














CER 


Q.. 


..7 


50.03.0516 


BC337 


NPN 800mA 








Sie 




....74 


57.11.4222 


2.2 kOhm 










470 Ohm 














lOV 


EL 


Q.. 


..8 


50.03.0625 


BC327 


PNP 800mA 








Sie 




....75 


57.11.4222 


2.2 kOhm 










33 kOhin 
















Q.. 


..9 


60.03.0625 


BC327 


PNP 800mA 








Sie 


1 


....76 


57.11.4339 


3.3 Ohm 
























lOV 


EL 


Q.. 


.10 


60.03.0516 


BC337 


NPN 800mA 








Sie 




....77 


57.11.4339 


3.3 Ohm 






R...170 


57.11.4104 


100 kOhin 








C....30 


59.06.0333 


33 nF 




PE 






50.03.0516 


BC337 


NPN 800mA 








Sie 




....78 

....79 


57.11.4103 

57.11.4103 


10 kOhm 
10 kOhm 






R...171 


57.11.4104 


100 kOhrn 


















Q.. 


.12 


50.03.0625 


BC327 


PNP 800mA 








Sie 


1 


....80 


57.11.4103 


10 kOhm 






R...172 


57.11.3221 


220 Ohm 


1% 
















Q.. 


.13 


50.03.0625 


BC327 


PNP 800mA 








Sie 
































lOV 


EL 


Q.. 


.14 


50.03.0516 


BC337 


NPN 800mA 








Sie 


1 


....81 


57.11.4682 


6.8 kOhm 










2.2 kOhtn 
















Q.. 


..15 


50.03.0516 


BC337 


NPN 800mA 








Sie 


i 


....82 


57.11.4103 


10 kOhm 






R...175 




110 Ohm 


















Q.. 


..16 


50.03.0625 


BC327 


PNP 800mA 








Sie 


1 


....83 


57.11.4330 


33 Ohm 






R...176 




3 kOhin 














lOV 


EL 


Q.. 


..17 


50.03.0625 


BC327 


PNP 800mA 








Sie 


1 


....84 


57.11.4103 


10 kOhm 










3 kOhm 














PE 


Q.. 


..18 


50.03.0350 


J112 


N-JFET 




TM00062 




Hot 


1 


....85 


57.11.5335 


3.3 MOhm 








57.11.4105 


1 MOhm 


















Q.. 


..19 


50.03.0350 


0112 


N-JFET 




TM00062 




Hot 


1 


....86 


57.11.4104 


100 kOhm 






R...179 




100 kOhm 




log. stereo 




C....39 


59.06.0224 


220 nF 


lOV 


PE 


Q.. 
01 Q.. 


..20 


50.03.0350 


0112 


N-JFET 




TM00062 




Hot 

Hot 


02 


....86 

....87 

....88 


57.11.3394 


390 kOhm 










10 kOhm 


pos 




C....40 


59.22.3101 






..20 




0110 


N JFET 












57.11.4331 


330 Ohm 






R...181 


57.11.4333 


33 kOhin 
















CER 


Q-. 


..21 


50.03.0436 


BC237B 


NPN, I c< 100mA, B 


>150 


BC547B, BC550B 


any 


1 


....89 


58.01.9103 


10 kOhm 






R...182 


57.11.3512 


5.1 kOhn 
















CER 


Q.. 


..22 


50.03.0515 


BC307B 


PNP, I c< 100mA, B 


>150 


BC557B, BC560B 


any 




....90 


57.11.4222 


2.2 kOhm 












1% 
















Q.. 


..23 


50.03.0515 


BC307B 


PNP, Ic<100mA, E 


>150 


BC557B, BC560B 


any 


































Q.. 


..24 


50.03.0350 


0112 


N-JFET 




TH00062 




Hot 


1 


....91 


58.01.9103 


10 kOhm 






R...185 


57.11.3152 


1.5 kOhin 
















PP 


Q.. 


..25 


50.03.0350 


0112 


N-JFET 




TM00062 




Mot 


1 


....92 


57.11.4331 


330 Ohm 






R...186 


57.11.3152 




















01 Q.. 


..25 


50.03.1130 


0110 


N-JFET 








Hot 


1 


....93 


57.11.4561 


560 Ohm 






R...187 




1.5 kOhm 














40V 


EL axial 


Q.. 


..26 


50.03.0350 


0112 


N-JFET 




TH00062 




Mot 


1 


....94 


57.11.4223 


22 kOhm 






R...188 


57.39.3091 


3.09 kOhm 
















Q.. 


..27 


50.03.0350 


0112 


N-JFET 




TM00062 




Mot 


02 1 


....94 


57.11.3103 


10 kOhm 






R...189 




3 kOhw 


1% 














PE 


Q.. 


..28 


50.03.0515 


BC307B 


PNP, I c< 100mA, E 


>150 


BC557B, BC560B 


any 


1 


....95 


57.11.4223 


22 kOhm 






R...190 


57.39.3091 


3.09 kOhim 


1% 






C....60 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


PP 


R.. 


...1 


57.11.3514 


510 kOhm 


1% 










02 


....95 

....96 


57.11.3103 

57.11.4223 


10 kOhm 
22 kOhm 






R...191 


57.11.3302 


3 kOhim 


1% 














PP 


R.. 


...2 


57.11.3514 


510 kOhm 


1% 










02 1 


....96 


57.11.3103 


10 kOhm 






R...192 


57.11.3302 


3 kOhim 


1% 












1% 


PP 


R.. 


...3 


57.11.3102 


1 kOhm 


1% 










■ 1 


....97 


57.11.4223 


22 kOhm 










3 kOhim 














1% 




R.. 


...4 


57.11.3112 


1.1 kOhm 


1% 










02 1 




57.11.3103 


10 kOhm 










3 kOhm 
















R.. 


...5 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1% 










1 




57.11.3302 


3 kOhm 


1% 




R...195 


57.11.3150 


15 Ohm 


















R.. 


...6 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1% 












....99 


57.11.3302 


3 kOhm 


1% 




R...196 




15 Ohm 














lOV 




R.. 


...7 


57.11.3163 


16 kOhm 


1% 












...100 


57.11.3302 


3 kOhm 


1% 




R...197 




6.8 Ohm 








57 


59.06.0682 




PE 


R.. 


...8 


57.11.3163 


16 kOhm 


1% 
















3 kOhm 






R...198 




6.8 Ohm 










59.22.3101 








R.. 


...9 


57.11.3244 


240 kOhn 


1% 












[...101 


57.11.3302 


1% 




R...201 


57.11.4103 


10 kOhm 








C * * 59 


59.22.3101 




lOV 


EL 


R. 


..10 


57.11.3244 


240 kOhm 


1% 












[...102 


57.39.3091 


3.09 kOhm 


1% 












59i22!3101 


100 uF 


lOV 


EL 


R.. 


..11 


57.11.4561 


560 Ohm 














[...103 

[...104 


57.11.3302 

57.39.3091 


3 kOhm 
3.09 kOhm 


1% 

1% 




R...202 

R...203 


57.11.4103 

67.11.4101 


10 kOhm 
100 Ohm 










59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 


R.. 


..12 


57.11.4680 


68 Ohm 














I...105 


57.11.3302 


3 kOhm 


1% 




R...204 


57.11.4101 


100 Ohm 










59,05.1681 


680 pF 


1% 


PP 


R.. 


..13 


57.11.4101 


100 Ohm 














I...106 


57.11.3302 


3 kOhm 


1% 




R...205 


57.11.4103 


10 kOhm 










59!o5.1681 


680 pF 
6.8 nF 


1% 


PP 


R.. 


..14 


57.11.4223 


22 kOhm 














[...107 


57.11.3302 


3 kOhm 


1% 




R...206 


57.11.4222 


2.2 kOhm 










59,06.0682 


PE 


R.. 


..15 


57.11.4122 


1.2 kOhm 














[...108 


57.11.3150 


15 Ohm 


1% 




R...207 


57.11.4331 


330 Ohm 










59,34.4221 


220 pF 




CER 


R.. 


..16 


57.11.4223 


22 kOhm 














[...109 


57.11.3150 


15 Ohm 


1% 




R...208 


57.11.4680 


68 Ohm 








c!!!!66 

C....67 


59.22.3101 

59.06.0682 


100 uF 
6.8 nF 


lOV 


EL 

PE 


R.. 

R.. 


..17 

..18 


57.11.4223 

57.11.4102 


22 kOhm 
1 kOhm 














[...110 


57.11.3689 


6.8 Ohm 


1% 




R...209 

R...210 


1,. 010. 020. 58 
57.11.4333 


10 kOhm 
33 kOhm 


neg. 


log. 






59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 


R.. 


..19 


57.11.4223 


22 kOhm 














[...111 


57.11.3689 


6.8 Ohm 


1% 




R...211 


57.11.5335 


3.3 MOhm 








C * * 69 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 


R.. 


..20 


57.11.4682 


6.8 kOhm 














[...112 


57.11.3689 


6.8 Ohm 


1% 










cW/jo 


59.22,3101 


100 uF 


lOV 


EL 






















[...113 


57.11.3689 


6.8 Ohm 


1% 




R...212 


57.11.4104 


100 kOhm 










R.. 


..21 


57.11.4561 


560 Ohm 














[...114 


57.92.1271 


6.5 Ohm 


PTC, 270raA 


Philips No. 2322 662 


R...213 


57.11.4104 


100 kOhm 










59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 


R.. 


..22 


57.11.4122 


1.2 kOhm 














[...115 


57.92.1271 


6.5 Ohm 


PTC, 270mA 


Philips No. 2322 662 


R...214 


57.11.4106 


1 MOhm 








C. . . .72 


59,05.1681 


680 pF 


1% 


PP 


R.. 


...23 


57.11.5335 


3.3 MOhm 














[...116 


57.11.3512 


5.1 kOhm 


1% 




R...215 


57.11.4333 


33 kOhm 








C 73 


59,05.1681 


680 pF 


1% 


PP 


R., 


...24 


57.11.5335 


3.3 MOhm 














[...117 


57.11.3512 


5.1 kOhm 


1% 




R...216 


57.11.4102 


1 kOhm 








C....74 


59.34.4221 


220 pF 




CER 


R.. 


...25 


57.11.4561 


560 Ohm 














[...118 


57.11.3512 


5.1 kOhm 


1% 




R...218 


57.11.4224 


220 kOhm 








C....75 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 


R., 


...26 


57.11.4223 


22 kOhm 
100 kOhm 














[...119 

[...120 


57.11.3512 
57 11.3272 


5.1 kOhm 
2.7 kOhm 


1% 

1% 




R...219 


57.11.4224 


220 kOhm 








C....76 

C....77 


59.22,3101 

59.06.0682 


100 uF 
6.8 nF 


lOV 


PE 


r!! 


'.'.'.26 


57. 11.4104 
57.11.4682 


6.8 kOhm 




















S 1 


55.15.0024 


6*2*u 


Sl.l 


...SI. 6 mutual releasing 


Sch 








R.. 


...29 


57.11.4393 


39 kOhm 














[...121 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


1% 




S 2 


55.15.0020 


2*u 




latching 


Sch 




50.04,0125 


1N4448 








...30 


57.11.4101 


100 Ohm 














[...122 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


1% 




S 3 


55.15.0020 


2*u 




latching 


Sch 




50.04.0125 


1N4448 


























[...123 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


1% 




S 4 


55.15.0020 


2*u 




latching 


Sch 


0 3 

D 4 

n 


50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 


1N4448 

1N4448 

1N4448 






any R. . 
any R. . 
any R. . 


...31 

...32 

...33 


1.010.011.58 

57.11.4223 

57.11.4472 


10 kOhm 
22 kOhm 
4.7 kOhm 


pos.log 












1...124 

[...125 

[...126 


57.11.3512 

57.11.3512 

57.11.3512 


5.1 kOhm 
5.1 kOhm 
5.1 kOhm 


1% 

1% 

1% 




S 5 

S 6 

S 8 


55.15.0020 

55.15.0021 
55.15.0023 


2*u 

4*u 

5*4*u 


S8?l 


latching 

latching 

. ..S8.5 mutual releasing 


Sch 

1 Sch 


D 6 


50.04.0125 


1N4448 






any R. , 


...34 


57.11.4272 


2.7 kOhm 














[...127 


57.11.3512 


5.1 kOhm 


1% 




S 9 


56.15.0019 


2*u 








n 7 


50.04.0125 


1N4448 






any R. 


...35 


57.11.4101 


100 Ohm 














[...128 


57.11.3512 


5.1 kOhm 


1% 






1.022.359.00 








St 


0 8 


50.04.0125 


1N4448 






any R. 


...36 


58.01.9102 


1 kOhm 














[...129 


57.11.3512 


5.1 kOhm 


1% 




T 1 








0 9 


50.04.0125 


1N4448 








...37 


57.11.4222 


2.2 kOhm 














[...130 


57.11.3512 


5.1 kOhm 


1% 




T 2 


1.022.359.00 












50.04.0125 


1N4448 






any R. 

R. 


...38 

...39 


57.11.4223 

58.01.8501 


22 kOhm 
500 Ohm 














[...131 


57.11.3512 


5.1 kOhm 


1% 




T 3 

T 4 


1.022.451.00 

1.022.451.00 


1:3.16 






St 


D 11 


50.04.0125 


1N4448 






any R. 


...40 


57.11.4122 


1.2 kOhm 














[...132 


57.11.3512 


5.1 kOhm 


1% 




T 5 


1.022.417.00 






St 


D....12 

0....13 


50.04.0125 

50.04.0125 


1N4448 

1N4448 






any R. 


...41 


57.11.4101 


100 Ohm 














[...133 

[...134 


57.11.3512 

57.11.3512 


5.1 kOhm 
5.1 kOhm 


1% 

1% 




W 1 


57.11.4000 


0 Ohm 










50.04.0125 


1N4448 






any R. 


...42 


57.11.4103 


10 kOhm 














[...135 


57.11.3512 


5.1 kOhm 


1% 




W 2 


57.11.4000 


0 Ohm 








D....15 


50.04.0125 


1N4448 






any R. 


...43 


57.11.4103 
57 11 4339 


10 kOhm 














[...136 


57.11.3221 

57.11.3221 


220 Ohm 


1% 

1% 




02 W 3 


57.11.3000 


0 Ohm 








D. . . .16 


50.04.0125 


1N4448 






^ R. 


'.'.'.iS 


57!ii!4339 


3!3 Ohm 














[!!!i38 


57!iL4222 


2.2 kOhm 




C...301 


59.22.3101 


100 liiF 


lOV 


EL 






50.04.2111 


HV5753 


red 


CH4-284B, HLMP-3301 ( 


31. CM. HP R. 


...46 


57.11.4331 


330 Ohm 














[...139 


57.11.3111 


no Ohm 






C...302 


59.34.4101 


100 f.F 




CER 










R. 


...47 


57.11.4821 


820 Ohm 














[...140 


57.11.3302 


3 kOhm 






C...303 


59.34.2220 


22 f>F 




CER 




DLQ 1 


50.99.0126 


4N28 




4N26 


R. 


...48 


57.11.4222 


2.2 kOhm 
























C...304 


59.22.3101 


100 11 F 


lOV 


EL 










R. 


...49 


57.11.4222 


2.2 kOhm 












1 


[...141 


57.11.3302 


3 kOhm 






C...305 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




4/82 





AUX UNIT/STUDIO MONITOR 1.963.901.00 



STUDER AUDIO CONSOLE 963 



c.. 


.306 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




c.. 


.307 


59.34.4101 


100 pF 




CER 




c.. 


.308 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




c.. 


.309 


59.06.0472 


4.7 nF 




PE 




c.. 


.310 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




c.. 


.311 


59.06.0333 


33 nF 




PE 




c.. 


.312 


59.34.2220 


22 pF 




CER 




c.. 


.313 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




c.. 


.314 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




c.. 


.315 


59.34.4101 


100 pF 




CER 




c.. 


.316 


59.34.2220 


22 pF 




CER 




c.. 


.317 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




c.. 


.318 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




c.. 


.319 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




c.. 


.320 


59.34.4101 


100 pF 




CER 




c.. 


.321 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




c.. 


.322 


59.06.0472 


4.7 nF 




PE 




c.. 


.323 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




c,. 


.324 


59.06.0333 


33 nF 




PE 




c.. 


.325 


59.34.2220 


22 pF 




CER 




c.. 


.326 


59.22.3101 


100 uF 


lOV 


EL 




c.. 


.327 


59.06.5104 


100 nF 




PE 




c.. 


.328 


59.06.5104 


100 nF 




PE 




c.. 


.329 


59.25.5101 


100 uF 


40V 


EL axial 




c.. 


.330 


59.34.4101 


100 pF 




CER 




IC..301 


50.05.0244 


NE5534AN 


dual 


op. amp. low noise 5534ANB 


Sig, Ra 


IC. 


.302 


50.09.0105 


NE5532N 


dual 


op. amp. XR5532N, RC5532NB 


Sig,Ex,Ra 


IC. 


.303 


50.09.0105 


NE5532N 


dual 


op. amp. XR5532N, RC5532NB 


Sig,Ex,Ra 


IC..304 


50.05.0244 


NE5534AN 


dual 


op. amp. low noise 5534ANB 


Sig.Ra 


!C. 


.305 


50.09.0105 


NE5632N 


dual 


op. amp. XR5532N, RC5532NB 


Sig,Ex,Ra 


IC. 


.306 


50.09.0105 


NE5532N 


dual 


op. amp. XR5532N, RC5532NB 


Sig,Ex,Ra 


IC. 


.307 


50.09.0103 


TL071 


op. 


amp. 


TI 


P.. 


.307 


54.11.2004 


2*32 pin 


eurocard connector, male 




P.. 


.308 


54.13.0003 


25 pin 


D-type connector, female 


AMP 


Q.. 


.301 


50.03.0516 


BC337 


NPN 


800mA 


Sie 


Q.. 


.302 


50.03.0516 


5C337 


NPN 


SOOmA 


Sie 


Q.. 


.303 


50.03.0625 


BC327 


PNP 


800mA 


Sie 


Q.. 


.304 


50.03.0625 


BC327 


PNP 


800mA 


Sie 


Q.. 


.305 


50.03.0516 


BC337 


NPN 


800mA 


Sie 


Q.. 


.306 


50.03.0516 


BC337 


NPN 


SOOmA 


Sie 


Q. 


.307 


50.03.0625 


BC327 


PNP 


SOOmA 


Sie 


Q. 


.308 


50.03.0625 


BC327 


PNP 


SOOmA 


Sie 


Q. 


.309 


50.03.0516 


BC337 


NPN 


SOOmA 


Sie 


Q. 


.310 


50.03.0516 


BC337 


NPN 


SOOmA 


Sie 


Q. 


.311 


50.03.0625 


BC327 


PNP 


SOOmA 


Sie 


Q. 


.312 


50.03.0625 


BC327 


PNP 


800mA 


Sie 


Q. 


.313 


50.03.0516 


BC337 


NPN 


800mA 


Sie 


Q. 


.314 


50.03.0516 


BC337 


NPN 


SOOmA 


Sie 


Q. 


.315 


50.03.0625 


BC327 


PNP 


SOOmA 


Sie 


Q. 


.316 


50.03.0625 


BC327 


PNP 


SOOmA 


Sie 


R. 


.301 


57.11.4682 


6.8 kOhm 








R. 


.302 


57.11.4393 


39 kOhm 








R. 


.303 


57.11.4220 


22 Ohm 








R. 


.304 


1.010.011.58 


10 kOhm 


pos. 


log 




R. 


.305 


57.11.4223 


22 kOhm 








R. 


.306 


57.11.4472 


4.7 kOhra 








R. 


.307 


57.11.4272 


2.7 kOhm 








R. 


.308 


57.11.4101 


100 Ohm 








R. 


.309 


58.01.9102 


1 kOhm 








R. 


.310 


57.11.4222 


2.2 kOhm 








R. 


.311 


57.11.4223 


22 kOhro 








R. 


.312 


58.01.8501 


500 Ohm 








R. 


.313 


57.11.4122 


1.2 kOhm 








R. 


.314 


57.11.4101 


100 Ohm 








R. 


.315 


57.11.4103 


10 kOhm 








R. 


..316 


57.11.4103 


10 kOhm 








R. 


..317 


57.11.4339 


3.3 Ohm 








R. 


..318 


57.11.4339 


3.3 Ohm 








R. 


..319 


57.11.4331 


330 Ohm 








R. 


..320 


57.11.4821 


820 Ohm 









..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


R.. 


.348 


57.11.4222 


2.2 kOhm 






R.. 


.349 


57.11.4339 


3.3 Ohm 






R.. 


.350 


57.11.4339 


3.3 Ohm 






R.. 


.351 


57.11.4103 


10 kOhm 






R.. 


,.352 


57.11.4103 


10 kOhm 






R.. 


,.353 


57.92.1271 


6.5 Ohm 


PTC, 270mA 




R.. 


,.354 


57.92.1271 


6.5 Ohm 


PTC, 270mA 




R.. 


..355 


57.11.4103 


10 kOhm 






R.. 


..356 


57.11.4103 


10 kOhm 






R.. 


..357 


57.11.4390 


39 Ohm 






S., 


..301 


55.15.0020 


2*u 


non latching 


Sch 


S., 


..302 


55.15.0020 


2*u 


non latching 


Sch 


T., 


..301 


1.022.359.00 






St 


T., 


..302 


1.022.359.00 






St 


W. 


..301 


57.11.4000 


0 Ohm 






W. 


..302 


57.11.4000 


0 Ohm 







CER * ceranic, EL ■ electrolytic, PE ■ polyester, PP ■ polypropylen 

MANUFACTURER: CH-Chicago Hiniatur, 61 -General Instruments, Ex«Exar 

NS-National Sem. Mot-Motorola, Ra-Raytheon, Sie-Siemens 
Sig-Signeti cs, Sch-Schadow-ITT, St«Studer, 

T I -Texas Instruments 

1.963.901.00 AUX UNIT/STUDIO MONITOR WY 86/08/2200 

1.963.901.00 AUX UNIT/STUDIO MONITOR WY 89/01/1301 

1.963.901.00 AUX UNIT/STUDIO MONITOR WY 92/07/0202 



57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4339 

57.11.4339 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4101 
57.11.4682 
57.11.4393 
.010.011.58 

57.11.4223 
57.11.4472 
57.11.4272 

57.11.4101 
58.01.9102 

57.11.4222 

57.11.4223 
58.01.8501 
57.11.4122 

57.11.4101 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4339 

57.11.4339 

57.11.4331 

57.11.4821 

57.11.4222 
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EXTENSIOM UNIT AUX 1.963.990.00 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



C. . .301 
C. . .302 
C. . .303 

C. . .305 
C. . .306 
C. . . 307 
C. . .308 
C. . .309 
C. . .310 
C. . .311 
C. . .312 
C. . . 313 
C. . .314 
C. . .315 
C. . .316 
C. . .317 
C. . .318 
C. . .319 
C. . .320 
C. . . 321 
C. . .322 
C . . . 323 
C. . .324 
C. . .325 
C. . .326 
C. . .327 
C. . .328 
C. . .329 
C. . .330 



59.22.3101 

59.34.4101 

59.34.2220 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.34.4101 

59.22.3101 

59.06.0472 

59.22.3101 

59.06.0333 

59.34.2220 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.34.4101 

59.34.2220 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.22.3101 

59.34.4101 

59.22.3101 

59.06.0472 

59.22.3101 

59.06.0333 

59.34.2220 

59.22.3101 

59.06.5104 

59.06.5104 

59.25.5101 

59.34.4101 



100 uF lOV 

100 pF 
22 pF 

inn inv 

100 uF lOV 

100 uF lOV 

100 pF 

100 uF lOV 

4.7 hF 

100 uF lOV 

33 nF 
22 pF 

100 uF lOV 

100 uF lOV 

100 pF 
22 pF 

100 uF lOV 

100 uF lOV 

100 uF lOV 

100 pF 

100 uF lOV 

4.7 nF 

100 uF lOV 

33 nF 
22 pF 

100 uF lOV 

100 nF 
100 nF 

100 uF 40V 

100 pF 



EL 

CER 

CER 

FT. 

EL 

EL 

CER 

EL 

PE 

EL 

PE 

CER 

EL 

EL 

CER 

CER 

EL 

EL 

EL 

CER 

EL 

PE 

EL 

PE 

CER 

EL 

PE 

PE 

EL axial 
CER 



IC. .301 
IC. .302 
IC. .303 
IC. .304 
IC. .305 
IC. .306 



50.05.0244 

50.09.0105 

50.09.0105 

50.05.0244 

50.09.0105 

50.09.0105 



NE5534.AN 

NE5532N 

NE5532N 

NE5534AN 

NE5532N 

NE5532N 



dual op. amp 
dual op.arap 
dual op. amp 



low noise 

XR5532N/ 

XR5532N/ 

XR5532N/ 

XR5532N/ 



5534ANB 

RC5532NB 

RC5532NB 

5534ANB 

RC5532NB 

RC5532NB 



Sig/ Ra 
Si g/ Ex/ Ra 
Si g/Ex/ Ra 
Sig/ Ra 
Sig/Ex/Ra 
Si g/ Ex/ Ra 



R. . .353 
R. . .354 
R. . .355 
R. . .356 
R. . .357 



57.92.1271 

57.92.1271 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4390 



6.5 Ohm 
6.5 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 
39 Ohm 



PTC/ 270mA 
PTC/ 270raA 



5.. .301 55.15.0020 2*u 

5.. .302 55.15.0020 2*u 



latching 



T...301 1.022.359.00 

T...302 1.022.359.00 



W...301 57.11.4000 0 Ohm 

H . . . 302 57.11. 4000 0 Ohm 



CER = ceramic/ EL = electrolytic/ PE = polyester/ PP = polypropylen 

MANUFACTURER Ex=Exar/ Ra=Raytheon/ Sie=Si eniena/ Sch=Schadow-ITT/ 
Sig=Signetics/ St=Studer/ TI=Texas Instruments 



ORIG 86/05/14 



S T U D E R (00) 86/05/14 WY EXTENSION UNIT AUX 



PL 1.963.990.00 PAGE 



S T U D E R 



(00> 86/05/14 WY EXTENSION UNIT AUX 



PL 1.96: 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IC..307 50.09.0103 TL071 



TI 



.307 

.308 



54.11.2004 2*32 pin 

54.13.0003 25 pin 



eurocard connector/ male 
D-type connector/ female 



AMP 



Q...301 50 
Q...302 50 
Q...303 50 
Q...304 50 
Q...305 50 
Q...306 50 
Q...307 50 
Q...308 50 
Q...309 50 
Q...310 50 
Q...311 50 
Q...312 50 
Q...313 50 
Q...314 50 
Q...315 50 
Q...316 50 



03.0516 BC337 
03.0516 BC337 
03.0625 BC327 
03.0625 BC327 
03.0516 BC337 
03.0516 BC337 
03.0625 BC327 
03.0625 BC327 
03.0516 BC337 
03.0516 BC337 
03.0625 BC327 
03.0625 BC327 
03.0516 BC337 
03.0516 BC337 
03.0625 BC327 
03.0625 BC327 



NPN 800mA 
NPN 800mA 
PNP 800mA 
PNP 800mA 
NPN 800mA 
NPN 800mA 
PNP 800mA 
PNP 800mA 
NPN 800mA 
NPN 800mA 
PNP 800mA 
PNP 800mA 
NPN 800mA 
NPN 800mA 
PNP 800mA 
PNP 800mA 



Si e 
Sie 




Sie 



R. . .301 
R. . .302 
R. . .303 
R. . .304 
R. . .305 
R. . .306 
R. . .307 
R. . .308 
R. . .309 

R. . .311 
R. . .312 
H. . .313 
R. . .314 
R. . .315 



.4682 
57.11.4393 
57.11.4220 
1.010.011.58 
57.11.4223 
57.11.4472 
.4272 
'.11.4101 
i. 01. 9102 
'.11.4222 
.4223 
!. 01. 8501 
'.11.4122 
'.11.4101 
'.11.4103 



6.8 kOhm 
39 kOhm 
22 Ohm 

10 kOhm pos . log 
22 kOhm 

4.7 kOhm 

2.7 kOhm 
100 Ohm 

1 kOhm 

2.2 kOhm 
22 kOhm 

500 Ohm 

1.2 kOhm 
100 Ohm 

10 kOhm 



S T U D E R <00> 86/05/14 WY 



EXTENSION UNIT AUX 



PL 1.963.990.00 PAGE 2 



IND. 



POS.NO. 



PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R. . .316 
R. . .317 
R. . .318 
R. . .319 
R. . .320 
R. . .321 
R. . .322 
R. . .323 
R. . .324 
R. . .325 
R ... 326 
R. . .327 
R. . .328 
R. . .329 
R...330 1 

R. . .331 
R. . .332 
R. . .333 
R. . .334 
R. . .335 
R ... 336 
R. . .337 
R. . .338 
R. . .339 
R. . .340 
R. . .341 
R. . .342 
R. . .343 
R. . .344 
R. . .345 
R. . .346 
H. . .347 
R. . .348 
E. . .349 
R. . .350 
R. . .351 
R. . . 352 



57.11.4103 

57.11.4339 

57.11.4339 

57.11.4331 

57.11.4821 

57.11.4222 

57.11.4222 
57.11.4339 
57.11.4339 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4101 
57.11.4682 
57.11.4393 

,010.011.58 

57.11.4223 
57.11.4472 
57.11.4272 
57.11.4101 
58.01.9102 

57.11.4222 

57.11.4223 
58.01.8501 
57.11.4122 
57.11.4101 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4339 
57.11.4339 
57.11.4331 
57.11.4821 
57.11.4222 
57.11.4222 
57.11.4339 
57.11.4339 
57.11.4103 
57.11.4103 



10 kOhm 
3.3 Ohm 
3.3 Ohm 
330 Ohm 
820 Ohm 
2.2 kOhm 

2.2 kOhm 

3.3 Ohm 
3.3 Ohm 

10 kOhm 
10 kOhm 
100 Ohm 
6.8 kOhm 
39 kOhm 
10 kOhm 
22 kOhm 

4.7 kOhm 

2.7 kOhm 
100 Ohm 

1 kOhm 

2.2 kOhm 
22 kOhm 

500 Ohm 

1.2 kOhm 
100 Ohm 

10 kOhm 
10 kOhm 

3.3 Ohm 
3.3 Ohm 
330 Ohm 
820 Ohm 
2.2 kOhm 

2.2 kOhm 

3.3 Ohm 
3.3 Ohm 

10 kOhm 
10 kOhm 
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STUDER AUDIO CONSOLE 963 



1. C.R. Monitoreinheit 1.963.920 



Abhoreinheit zur Ansteuerung der Regielautsprecher und des 
Kopfhorers, mit integriertem Tastensatz zur Signalgabe auf Stu- 



1.1 Regieabhoren 



Ueber gegenseitig auslosende Drucktasten konnen 9 verschie- 
dene Abhorquellen angewahlt warden. Die Belegung dieser 
Tasten ist im Monitorlayout (Kap.2) ersichtlich. 

Die Lautstarke der Abhoriautsprecher kann an einem Potentio- 
meter eingestellt warden. Das auf der gleichen Achse unterge- 
brachte Balance-Potentiometer erlaubt es, allfaliige durch den 
Raum Oder die Lautsprecher hervorgerufene Lautstarkeunsym- 
metrie auszugieichen. 

Die MONO-Taste erlaubt das monophone Abhoren von Stereo- 
quelien. 

Mit der METER TO MONiTOR Taste konnen die Aussteuerungs- 
messer 1 und 2 wahlweise an die Summenausgange 1 und 2 oder 
parailei zu den Abhorlautsprechern geschaltet warden. 

Mit der Taste PPL TO MONiTOR wird automatisch das Abhorsi- 
gnai unterbrochen und an seiner Steiie das angewahite PFL-Si- 
gnai auf die Abhoriautsprecher geschaitet, sobaid eine oder meh- 
rere PPL- oder P.SOLO-Tasten gedruckt sind. Die iaufende Auf- 
nahme oder Sendung wird dabei nicht beeinfiusst. Sobaid alle 
PPL/P. SOLO-Tasten wieder ausgeschaitet sind wird das ange- 
wahite Monitorprogramm wieder horbar. 

Wahrend der Kommandogabe uber das eingabaute Mikrofon wird 
der Abhorpegei urn 20 dB gedampft. 



1 .2 Kopfhorer 



Ueber einen dreiteiiigen Tastenschaiter kann entweder das am 
Monitor Seiector angewahite Signai oder das Vorhorsignai (PPL) 
abgehort warden. In der dritten Steiiung ist das Monitorsignal so- 
lange horbar, ais keine PPL Taste angewahit ist. Nach dem Beta- 
tigen einer PPL Taste wird die Monomischung des Monitorsignais 
in der einen Horermuschei und das PPL Signai in der anderen 
Muschei horbar. 

Wird in der oberen Kopfhorerbuchse kein Jack eingesteckt, so 
wird das Signai auch uber den eingebauten Vorhorlautsprecher 
horbar. 




on 

on 

on 

on 

on 

on 

on 

on 

on 



MmR 

O n t 

MON 



O 



PfX. TO 
MONITOR 




O 






SIGNALLING 

O 

READY 

O STUDIO 
ON 

HEADPHONES 




HEADPHONES 



MON PH 

O "" 
o »» 






© 
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STUDER AUDIO CONSOLE 963 



1.3 Signalisation 



STUDIO ON 



READY 



CALL 



Drei Drucktasten sind zur Signalgabe ins Studio vorgesehen. Der Signal isations- 
zustand wird an drei Lampen auf dem Instrumentenpanel des Regiepultes ange- 
zeiyi. 

(Studio Rotlicht) 

Diese Taste aktiviert das Studio Rotlicht, wenn gleichzeitig wenigstens ein Mikro- 
fonkanal gedffnet ist. Zur Rotlichtsteuerung steht ein Relais-Arbeitskontakt zur 
Verfugung. 

(Grun-Signal) 

Ueber den Arbeitskontakt der haltenden Drucktaste kann ein Achtungs-Signal im 
Studio gesteuert werden. 

(Gelb-Signal) 

Der Arbeitskontakt der Impuistaste kann ein Warnsignal im Studio steuern. Die 
gelbe Lampe im Instrumentenpanel kann von aussen (Taste im Studio) aktiviert 
werden. 

Alle Signalisations-Ein- und Ausgange die das Pult verlassen, sind auf einen 50 
poligen D-Type Stacker, sowie teiiweise auf Bananenbuchsen auf der Pultruck- 
seite gefijhrt. 
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1. C.R. Monitor Module 1.963.920 



Monitoring module for driving the control room speakers and 
headphones; with integrated keypad for controlling the studio sig- 

nal light?i. 



1.1 Control Room Monitoring 



Nine different sources can be selected for monitoring by means of 



loK l^i fC^r\rs O 

II iLci lULfiMi ly puoi I UUHWIIO. Wl ICip.^, 



0\/rM lt\ 
—C4. 



The volume of the monitor speakers can be adjusted with a po- 
tentiometer. Any volume imbalances caused by room characteris- 
tics or by the speakers can be compensated with the coaxial 
balance potentiometer. 






1.2 Headphones 



Stereo sources can be monitored in mono mode by pressing the 
MONO button. 

The METER TO MONITOR button is used for selectively connec- 
ting output meters 1 and 2 to the master outputs 1 and 2 or in 
parallel to the monitor speakers. 

With the PEL TO MONITOR button the normal monitor path is 
automatically interrupted and instead the selected PPL signal is 
connected to the monitor speakers as soon as one or several PPL 
or P.SOLO buttons are pressed. This does not interfere with a re- 
cording or broadcast that is in progress. As soon as all PPL but- 
tons are released, the selected monitor program becomes audible 
again. The monitoning level is attenuated by 20 dB while com- 
mands are given through the built-in microphone. 



on 

on 

on 

on 

on 

on 

on 

on 

on 



o-» 



MONrrow 

o 




C« MONITOR 



By means ot 3 interlocking push button switches either the signal 
available from the monitor selector or the pre-fader listening sig- 
nal can be monitored. By selecting the third position, the monitor 
signal can be heard as long as no PFL button Is selected. After 
one of the PFL buttons has been actuated, the mono mix of the 
monitor signal becomes audible in one earpiece of the head- 
phones, and the PFL signal in the other earpiece. 

If no Jack is inserted into the upper headphone socket, the signal 
can also be heard through the built-in prellstening speaker. 



MONO 

SIGNALLING 

O 

O STUDIO 
ON 

HEADPHONES 




HEADPHONES 



MON PEL 

O 
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1.3 Signalling 



Three push buttons are available for studio signalisation. The signalling status is 
indicated by three bulb on the instrument panel of the mixing console. 

STUDIO ON (red on-air lamp) 

This button activates the red on-air lamp if at least one microphone channel is 
open. A normally open (N/0) relay contact is available for controlling the on-air 
lamp. 

READY (green signal) 

An attention signal can be activated with the normally open contact of the self- 
locking push button. 

CALL (yellow signal) 

The N/0 contact of this momentary push button can control a warning signal in 
the studio. The yellow bulb on the instrument panel can be activated from an 
external location (push button in the studio). 

All signalisation inputs and outputs leaving the audio mixer are terminated on 50- 
pin D-type connectors on the back of the console + on banana sockets. 
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1.4 Block Diagram 
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C.R. MONITOR UNIT 1.963.920.00 





C50 

-<00^ tsic 



m 




STUDER AUDIO CONSOLE 963 



C.R. MONITOR UNIT 1.963.920.00 



PIN LOCATION - CR MONITOR UNIT 1.963.920 86/14/08 



PIN SIGNAL REMARK B-BUS.O-CONNECTION 50Pin-D 













B 


A 




P7 


OlA 


OV-L 


OV SIGN. 


0 




X 


1 


P7 


OIB 


PFL-L 


PRE LISTENING LEFT 


0 


X 




2 


P7 


02A 


PFL-R 


PRE LISTENING RIGHT 


0 




X 


3 


P7 


02B 


STU-ON 


STUDIO ON 


0 


X 




4 


P7 


03A 


AUX-3-A 


AUX 3 OUTPUT A 


0 




X 


5 


P7 


03B 


AUX-3-B 


AUX 3 OUTPUT B 


0 


X 




6 


P7 


04A 


OV-E 


OV SCREEN CABLE 


0 




X 


7 


P7 


04 B 


C-l-l-A 


C 1 INPUT 1-A 


0 


X 




8 


P7 


05A 


C-l-l-B 


C 1 INPUT 1-B 


0 




X 


9 


P7 


05B 


M-2-A 


MASTER 2 OUTPUT A 


0 


X 




10 


P7 


06A 


M-2-B 


MASTER 2 OUTPUT B 


0 




X 


11 


P7 


06B 


AUX-4-A 


AUX 4 OUTPUT A 


0 


X 




12 


P7 


07A 


AUX-4-B 


AUX 4 OUTPUT B 


0 




X 


13 


P7 


07B 


C-2-1-A 


C 2 INPUT 1-A 


0 


X 




14 


P7 


08 


+ 15 V 


+ SUPPLY 


B 


X 


X 


-- 


P7 


09A 


C-2-1-B 


C 2 INPUT 1-B 


0 




X 


15 


P7 


09B 






0 


X 




16 


P7 


lOA 






0 




X 


17 


P7 


lOB 


CR-l-A 


CR MONITOR OUTPUT LEFT A 


0 


X 




18 


P7 


llA 


CR-l-B 


CR MONITOR OUTPUT LEFT B 


0 




X 


19 


P7 


IIB 


TB-A 


TB OUTPUT A 


0 


X 




20 


P7 


12A 


TB-B 


TB OUTPUT B 


0 




X 


21 


P7 


12B 


AUX-l-A 


AUX 1 OUTPUT A — > 25A 


0 


X 




22 


P7 


13 


OV-REF 


OV REFERENCE 


B 


X 


X 


-- 


P7 


14A 


AUX-l-B 


AUX 1 OUTPUT B — > 25B 


0 




X 


23 


P7 


14B 


C-1-2-A 


C 1 INPUT 2-A 


0 


X 




24 


P7 


15A 


C-1-2-B 


C 1 INPUT 2-B 


0 




X 


25 


P7 


15B 


M-3-A 


MASTER 3 OUTPUT A 


0 


X 




26 


P7 


16A 


M-3-B 


MASTER 3 OUTPUT B 


0 




X 


27 


P7 


16B 


AUX 2 -A 


AUX 2 OUTPUT A — > 28A 


0 


X 




28 


P7 


17A 


AUX 2-B 


AUX 2 OUTPUT B -> 28B 


0 




X 


29 


P7 


17B 


C-2-2-A 


C 2 INPUT 2-A 


0 


X 




30 


P7 


18A 


C-2-2-B 


C 2 INPUT 2-B 


0 




X 


31 


P7 


18A 


READY 


READY SIGN. 


0 


X 




32 


P7 


19A 


CAL- LED 


CALL LED SIGN. 


0 




X 


33 


P7 


19B 


CR-2-A 


CR MONITOR OUTPUT RIGHT A 


0 


X 




34 


P7 


20 


OV-A 


GROUND AUDIO 


B 


X 


X 


— 


P7 


21 


- 15 V 


- SUPPLY 


B 


X 


X 


-- 


P7 


22 


- 6 V 


- SUPPLY 


B 


X 


X 


— 


P7 


23A 


CR-2-B 


CR MONITOR OUTPUT RIGHT B 


0 




X 


35 


P7 


23B 


- 6 V 


- SUPPLY 


0 


X 




36 


P7 


24A 


PFL-SIGN 


PFL SIGN. 


0 




X 


37 


P7 


24B 


CHASSIS 


METAL FRAME 


0 


X 




38 


P7 


25A 


AUX-l-A 


AUX 1 OUTPUT A — > 12B 


0 




X 


39 


P7 


25B 


AUX 1-B 


AUX 1 OUTPUT B — > 14A 


0 


X 




40 


P7 


26A 


M-l-A 


MASTER 1 OUTPUT A 


0 




X 


41 


P7 


26B 


M-l-B 


MASTER 1 OUTPUT B 


0 


X 




42 


P7 


27A 


M-4-A 


MASTER 4 OUTPUT A 


0 




X 


43 


P7 


27B 


M-4-B 


MASTER 4 OUTPUT B 


0 


X 




44 


P7 


28A 


AUX 2-A 


AUX 2 OUTPUT A — > 16B 


0 




X 


45 


P7 


28B 


AUX-2-B 


AUX 2 OUTPUT B — > 17A 


0 


X 




46 


P7 


29A 






0 




X 


47 


P7 


29B 






0 


X 




48 


P7 


30A 


CAL-SEND 


CALL SEND SIGN. 


0 




X 


49 


P7 


30B 


G.S 


GROUND SIGN. 


0 


X 




50 


P7 


31A 


MIX D. 


MIX DOWN SIGN. 


0 




X 


— 


P7 


31B 






0 


X 




-- 


P7 


32A 






0 




X 


-- 


P7 


32B 






0 


X 




— 



PIN LOCATION - 


CR MONITOR UNIT 1.963.920 86/14/08 


PIN 


LOCATION - 


CR MONITOR UNIT 1.963.920 




86/14/08 


PIN 


SIGNAL 


REMARK B-BUS.O-CONNEaiON 


PIN 


SIGNAL 


REMARK B-BUS,0-C0NNECTI0N 




P5 1 


CHASSIS 


METAL FRAME B 


P3 


1 


B-PFL-L 


PFL O-OHIM BUS LEFT 


B 




PS 2 


OV-E 


OV EXTERN B 


P3 


2 


B-PFL-R 


PFL O-OHM BUS RIGHT 


B 




PS 3 


- 


NC B 


P3 


3 


- 


NC 


B 




PS 4 


MIC-SIGN 


MIC SIGNALLING B 


P3 


4 


- 


NC 


B 




PS 5 


PFL-SIGN 


PFL SIGNALLING B 


P3 


5 


OV-REF 


OV REFERENCE 


B 




PS 6 


- 


NC B 


P3 


6 


- 


NC 


B 




PS 7 


- 


NC B 


P3 


7 


- 


NC 


B 




PS 8 


- 


NC B 


P3 


8 


- 


NC 


B 




PS 9 




0 


P3 


9 


- 


NC 


B 




PS 10 




0 


P3 


10 


+ 15 V 


+ SUPPLY 


B 




PS 11 




0 


P3 


11 


OV-A 


GROUND AUDIO 


B 




PS 12 




0 


P3 


12 


OV-L 


GROUND SIGN (LOGIC) L 


B 




PS 13 


MON. MUTE 


MONITOR MUTE 0 


P3 


13 


- 15 V 


- SUPPLY 


B 




PS 14 


TB-TO-PFL 


TB RET TO PFL 0 


P3 


14 


- 6 V 


- SUPPLY 


B 




PS 15 


STU-MUTE 


STUDIO MUTE 0 


P3 


15 


- 


RES 


B 




PS 16 


- 


RES 0 


P3 


16 


- 


RES 


0 





PIN LOCATION - 


CR MONITOR UNIT 


1.963.920 


86/14/08 


PIN LOCATION 


- CR MONITOR UNIT 


1.963.920 




86/14/08 












PIN SIGNAL 


REMARK 


B-BUS.O-CONNECTION 




P2 — - 


RESERVE 




- 















B 


A 


P4 


lA 


AUX-l-A 


AUX 1-A OUTPUT 


B 




X 


P4 


IB 


M -1-A 


MASTER 1-A-OUTPUT 


B 






P4 


2A 


M -1-B 


MASTER 1-B-OUTPUT 


B 






P4 


2B 


AUX-l-B 


AUX 1-B OUTPUT 


B 


X 




P4 


3A 


AUX- 2 -A 


AUX 2-A OUTPUT 


B 




X 


P4 


3B 


M -2-A 


MASTER 2-A-OUTPUT 


B 






P4 


4A 


M -2-B 


MASTER 2-B-OUTPUT 


B 






P4 


4B 


AUX-2-B 


AUX 2-B OUTPUT 


B 


X 




P4 


5A 


TBS-A 


TALK BACK STUDIO-A 


B 




X 


P4 


5B 


M -3-A 


MASTER 3-A-OUTPUT 


B 






P4 


6A 


M -3-B 


MASTER 3-B-OUTPUT 


B 






P4 


6B 


TBS-B 


TALK BACK STUDIO-B 


B 


X 




P4 


7A 


MON -1-A 


MONITOR 1-A OUTPUT 


B 




X 


P4 


7B 


M -4-A 


MASTER 4-A-OUTPUT 


6 






P4 


8A 


M -4-B 


MASTER 4-B-OUTPUT 


B 






P4 


8B 


M0N-2-A 


MONITOR 2-A OUTPUT 


B 


X 




P4 


9A 


MON-OV 


MONITOR OV SUPPLY 


B 




X 


P4 


9B 


MET-l-A 


METER 1-A 


B 






P4 


lOA 


MET-l-B 


METER 1-B 


B 






P4 


lOB 


AM- 1-A 


AUX MON. 1-A INP. 


B 


X 




P4 


llA 


AM-0 V 


AUX MON. 0 V INP. 


B 




X 


P4 


IIB 


MET-2-A 


METER 2-A 


B 






P4 


12A 


MET-2-B 


METER 2-B 


6 






P4 


12B 


AM-2-A 


AUX MON. 2-A INP. 


B 


X 




P4 


13A 




(AUX STUDIO MON 1-A INP.) 


B 




X 


P4 


13B 


PFL-SP 


PFL SPEAKER 


B 






P4 


14A 


CAL-LED 


CALL-LED SIGN. 


B 






P4 


14B 




(AUX STUDIO INP. 0 V) 


B 


X 




P4 


15A 




(AUX STUDIO MON 2-A INP.) 


B 




X 


P4 


15B 


STU-LED 


STUDIO LED SIGN 


B 






P4 


16A 


REY-LED 


READY LED SIGN 


B 






P4 


16B 


MON -20DB 


MONITOR, 20 DB ATTEN. 


B 


X 





4/94 
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STUDER AUDIO CONSOLE 963 




54.11. 2004 







STUDER AUDIO CONSOLE 963 



C.R. MONITOR UNIT 1.963.920.00 



VALUE SPECIFICATIONS / 



54.11.2007 

54.13.0015 

54.11.2004 

54.13.0005 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



PNP/ Io<100mA/ B>150 

PNP/ Io<100mA/ B>150 

NPN/ Ic<100mA/ B>150 

NPN/ Ic<100mA/ B>150 

N-JFET 

N-JFET 

H-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

N-JFET 

PNP/ Io< 100mA/ B>150 
PNP/ Io<100mA/ B>150 
NPN/ Ic< 100mA/ B>150 
PNP/ Ic<100mA/ B>150 



J112 N-JFET TM00062 

BC307B PNP/ Ic<100mA/ B>150 BC557B/ BC560B 

BC307B PNP/ Ic< 100mA/ B>150 BC557B/ BC560B 

BC307B PNP/ Ic< 100mA/ B>150 BC557B/ BC560B 



STUDER (01) 88/05/20 WV 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



4/99 






C.R. IVIOIMITOR UNIT 1.963.920.00 



IND. POS.BO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / -EQUIVALENT MANUF. 



<00> 

( 01 ) 



R. . . .75 

R 76 

R 77 

R 78 



R 80 

R a . . .81 

R 82 

R. . . .83 

R 84 

R . . . . 85 
R. ... 86 
R. . . .87 

R 88 

R 89 

R 90 

R. . . .91 

R 92 

R. . . .93 

R 94 

R 95 

R 96 

R. . . .97 
R . . . . 98 

R 99 

R. . . 100 
R. . . 101 
R. . .102 
R. . .103 
R. . .104 
R. . .104 
R. . .105 
H. . .106 
R. . . 107 



R. . .109 
R. . .110 



57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3689 

57.11.3689 



3 kOhm 1% 

3 kOhm 1% 

6.8 Ohm ly. 

6.8 Ohm 1% 



57.11.4224 

57.11.4473 

57.11.4472 
57.11.4154 
57.11.4224 
57.11.4391 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4334 
57.11.4334 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4102 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4224 

57.11.4104 
57.11.4224 
57.11.4563 

57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4104 

57.11.4473 
57.11.4224 
57.11.4224 
57.11.3221 
57.11.3221 
57.11.4222 
57.11.4334 



220 kOhm 
47 kOhm 
4.7 kOhm 
150 kOhm 
220 kOhm 
390 Ohm 
1 MOhm 
1 MOhm 
330 kOhm 
330 kOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 kOhra 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
220 kOhm 
100 kOhra 
220 kOhm 
56 kOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
100 kOhm 
47 kOhm 
220 kOhm 
220 kOhm 
220 Ohm 1% 

220 Ohm 1% 

2.2 kOhm 
330 kOhm 



R. . .185 
R. . .186 
R. . .187 
R. . .188 

R. . .1,91 
R. . .192 
R. . .193 
R. . .194 
R. . .195 
R. . .196 
R. . .197 
R. . .198 
R. . . 199 
R. . .200 
R. . .201 
R. . .202 
R. . .203 
R. . .204 
R. . .205 
R. . .206 
R. . .207 
R. . .208 
R. . .209 
R. . .210 
R. . .211 
R. . .212 
R. . .213 
R. . .214 
R. . .215 
R. . .216 
R. . .217 
R. . .218 
R. . .219 
R. . .220 
R. . .221 
R. . .222 



57.11.4182 

57.11.4104 

57.11.4104 

1.010.012.58 



1.8 kOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 
10 kOhm 



57.11.4472 

57.11.4472 
57.11.4333 
57.11.4333 
57.11.4823 
57.11.4823 
57.11.4104 
57.11.4104 

57.11.4104 
57.11.4101 
57.11.4101 
57.11.4101 
57.11.4101 

57.11.4473 

57.11.4473 

57.11.4105 
57.11.4224 
57.11.4104 
57.11.4104 
57.11.4104 

57.11.4104 

57.11.4223 

57.11.4105 
57.11.4274 
57.11.4330 
57.11.4105 

57.11.4224 
57.11.4105 

57.11.4474 
57.11.4104 
57.11.4680 
57.92.1271 



4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
33 kOhm 
33 kOhm 
82 kOhm 
82 kOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 
100 Ohm 
100 Ohm 
100 Ohm 
100 Ohm 
47 kOhm 
47 kOhm 
1 MOhm 
220 kOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 
22 kOhm 
1 MOhm 
270 kOhm 
33 Ohm 
1 MOhm 
220 kOhm 
1 MOhm 
470 kOhm 
100 kOhm 
68 Ohm 
6.5 Ohm 



PTC, 270mA 



Philipe No. 2322 662 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. 



PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R. . .Ill 
R. . .112 
R. . .113 
R. . .114 
R. . .115 
R. . .116 




57.11.4332 

57.11.4151 

57.11.4472 

57.11.4105 

57.11.4104 

57.11.4105 

57.11.4104 

57.11.4105 
57.11.4105 



3.3 kOhm 
150 Ohm 
4.7 kOhm 
1 MOhm 
100 kOhm 
1 MOhm 
100 kOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 



R. . .121 
R. . .122 
R. . .123 
R. . .124 
R. . .125 
R. . .126 
R. . .127 
R. . .128 
R. . . 129 
R. . .130 
R. . .131 
R. . .132 
R. . .133 
R. . .134 
R. . .135 
R. . .136 
R. . .137 
R. . .138 
R. . .139 
R. . .140 
R. . .141 
R. . .142 
R. . . 143 
R. . .144 
R. . .145 
R. . .146 
R. . .147 



57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.3302 

57.11.4105 

57.11.4104 

57.11.4105 
57.11.4182 
57.11.4151 



57.11.4104 

57.11.4123 

57.11.4102 

57.11.3152 

57.11.3152 

57.11.3152 

57.11.3152 

57.39.3091 

57.11.3302 

57.39.3091 

57.11.3302 

57.11.3150 

57.11.3150 

57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3302 

57.11.3689 



2.2 kOhm 
2.2 kOhm 
3 kOhm 
1 MOhm 
100 kOhm 
1 MOhm 

1.8 kOhm 
150 Ohm 

10 kOhm 
100 kOhm 
12 kOhm 
1 kOhm 
10 kOhm 
1.5 kOhm 
1.5 kOhm 
1.5 kOhm 
1.5 kOhm 
3.09 kOhm 
3 kOhm 
3.09 kOhm 
3 kOhm 
15 Ohm 
15 Ohm 
3 kOhm 
3 kOhm 
3 kOhm 

6 . 8 Ohm 



Bee R59 



ly. 

ly. 

ly. 

IX 

IX 



IX 



IX 



S . . .223 
R. . .224 
R. . .225 
R. . .226 
R. . .227 



57.92.1271 

57.92.1271 

57.11.4224 

57.11.4224 

57.11.4150 



6.5 Ohm 
6.5 Ohm 
220 kOhm 
220 kOhm 
15 Ohm 



PTC, 270mA 
PTC, 270mA 

(extension 



Philips No. 2322 662 
Philips No. 2322 662 



S 1 55.15.0025 9*4*u 

S 2 55.15.0019 2*u 

S 3 55.15.0019 2*u 

S 5 55.15.0021 4*u 

S 6 55.15.0022 3*2*u 

S 7 55.15.0019 2*u 

S 8 55.15.0020 2*u 

S 9 55.15.0019 2*u 

S 10 55.15.0003 2*u 



S1.1...S1.9 mutual releasing 



S6.1...S6.3 mutual releasing 
(extension board) 



Sch 

Soh 

Sch 

Soh 

Sch 

Sch 

Soh 

Sch 

Soh 



T 1 1.022.451.00 

T 2 1.022.451.00 



St 

St 



CER = ceramic, EL = electrolytic, PE = polyester, PP = polypropylen 

MANUFACTURER: CM=Chioago Miniatur, 6I=General Instruments, 
HP=Hewlett-Packard, Mot=Motorola, Ra=Raytheon 
Soh-Sohadow-ITT, St=Studer, TI=Toxas Instruments, 

ORIG 86/08/22 (01) 88/05/20 
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IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



R. . .148 
R. . .149 
R. . .150 
R. . .151 
R. . .152 
R. . .153 
R. . .154 
R. . .155 
R. . .156 
R. . .157 
R. . .158 
R. . .159 
R. . .160 
R. . .161 
R. . .162 
R. . .163 
R. . .164 
R. . .165 
R. . .166 

R 167 

R. . .168 
R. . .169 
R. . .170 
R. . .171 

R 172 

R. . .173 
R. . .174 
R. . .175 
R. . .176 
R. . .177 
R. . .178 
R. . .179 
R. . .180 
R. . .181 
R. . .182 
R. . .183 
R. . .184 



57.11.3689 

57.11.3512 

57.11.3512 

57.11.4104 

57.11.3512 

57.11.3512 

57.11.4104 
57.11.4333 
58.01.9103 
57.11.4274 
57.11.4682 
57.11.4562 
57.11.4333 
58.01.9103 
57.11.4274 
57.11.4682 
57.11.4562 
57.11.4330 
57.11.4330 

57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4272 
57.11.4272 

57.11.4104 

57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4272 
57.11.4272 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4182 



6.8 Ohm 
5.1 kOhm 
5.1 kOhm 
100 kOhm 
5.1 kOhm 
5.1 kOhm 
100 kOhm 
33 kOhm 
10 kOhm 
270 kOhm 
6.8 kOhm 
5.6 kOhm 
33 kOhm 
10 kOhm 
270 kOhm 
6.8 kOhm 

5.6 kOhm 
33 Ohm 
33 Ohm 

1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 

2.7 kOhm 
2.7 kOhm 
100 kOhm 

1 MOhm 
1 MOhm 
2.7 kOhm 

2.7 kOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 
1 MOhm 

1.8 kOhm 



IX 

IX 

IX 



trimpot 
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AUX C.R. STUDIO MONITOR UNIT 1.963.952.00 



PIN LOCATION - AUX CR/STUDIO HON 1.963.952 86/14/08 



PIN SIGNAL REMARK B-BUS,0-C0NNECTI0N 50Pin-D 



B A 



P7 


lA C-l-l-A 


C 


1 


INPUT 1-A 


0 




X 


1 


P7 


IB C-l-l-B 


C 


1 


INPUT 1-B 


0 


X 




2 


P7 


2A C-1-2-A 


C 


1 


INPUT 2-A 


0 




X 


3 


P7 


2B C-1-2-B 


C 


1 


INPUT 2-B 


0 


X 




4 


P7 


3A C-2-1-A 


C 


2 


INPUT 1-A 


0 




X 


5 


P7 


3B C-2-1-B 


C 


2 


INPUT 1-B 


0 


X 




6 


P7 


4A 


KEY 




0 




X 


7 


P7 


4B C-2-2-A 


C 


2 


INPUT 2-A 


0 


X 




8 


P7 


5A C-2-2-B 


C 


2 


INPUT 2-B 


0 




X 


9 


P7 


5B C-3-1-A 


c 


3 


INPUT 1-A 


0 


X 




10 


P7 


6A C-3-1-B 


c 


3 


INPUT 1-B 


0 




X 


11 


P7 


6B C-3-2-A 


c 


3 


INPUT 2-A 


0 


X 




12 


P7 


7A C-3-2-B 


c 


3 


INPUT 2-B 


0 




X 


13 


P7 


7B C-4-1-A 


c 


4 


INPUT 1-A 


0 


X 




14 


P7 


8 +15V 








B 


X 


X 


- 


P7 


9A C-4-1-B 


c 


4 


INPUT 1-B 


0 




X 


15 


P7 


9B C-4-2-A 


c 


4 


INPUT 2-A 


0 


X 




16 


P7 


lOA C-4-2-B 


c 


4 


INPUT 2-B 


0 




X 


17 


P7 


lOB C-5-1-A 


c 


5 


INPUT 1-A 


0 


X 




18 


P7 


llA C-5-1-B 


c 


5 


INPUT 1-B 


0 




X 


19 


P7 


IIB C-5-2-A 


c 


5 


INPUT 2-A 


0 


X 




20 


P7 


12A C-5-2-B 


c 


5 


INPUT 2-B 


0 




X 


21 


P7 


12B C-6-1-A 


c 


6 


INPUT 1-A 


0 


X 




22 


P7 


13 OV REF 








B 


X 


X 


- 


P7 


14A C-6-1-B 


c 


6 


INPUT 1-B 


0 




X 


23 


P7 


14B C-6-2-A 


c 


6 


INPUT 2-A 


0 


X 




24 


P7 


15A C-6-2-B 


c 


6 


INPUT 2-B 


0 




X 


25 


P7 


15B C-7-1-A 


c 


7 


INPUT 1-A 


0 


X 




26 


P7 


16A C-7-1-B 


c 


7 


INPUT 1-B 


0 




X 


27 


P7 


16B C-7-2-A 


c 


7 


INPUT 2-A 


0 


X 




28 


P7 


17A C-7-2-B 


c 


7 


INPUT 2-B 


0 




X 


29 


P7 


17B C-8-1-A 


c 


8 


INPUT 1-A 


0 


X 




30 


P7 


18A C-8-1-B 


c 


8 


INPUT 1-B 


0 




X 


31 


P7 


18B C-8-2-A 


c 


8 


INPUT 2-A 


0 


X 




32 


P7 


19A C-8-2-B 


c 


8 


INPUT 2-B 


0 




X 


33 


P7 


19B RES 








0 


X 




34 


P7 


20 OV-A 








B 


X 


X 


- 


P7 


21 -15V 








B 


X 


X 


- 


P7 


22 -6V 








B 


X 


X 


- 


P7 


23A RES 








0 




X 


35 


P7 


23B RES 








0 


X 




36 


P7 


24A RES 








0 




X 


37 


P7 


24B RES 








0 


X 




38 


P7 


25A RES 








0 




X 


39 


P7 


25B RES 








0 


X 




40 


P7 


26A RES 








0 




X 


41 


P7 


26B OV-E 








0 


X 




42 


P7 


27A RES 








0 




X 


43 


P7 


27B RES 








0 


X 




44 


P7 


28A OV-E 








0 




X 


45 


P7 


28B SCREEN 


CHASSIS 


0 


X 




46 


P7 


29A C-9-1-A 


c 


9 


INPUT 1-A 


0 




X 


47 


P7 


29B C-9-1-B 


c 


9 


INPUT 1-B 


0 


X 




48 


P7 


30A C-9-2-A 


c 


9 


INPUT 2-A 


0 




X 


49 


P7 


30B C-9-2-B 


c 


9 


INPUT 2-B 


0 


X 




50 


P7 


31A RES 








0 






- 


P7 


31B RES 








0 






- 


P7 


32A RES 








0 






- 


P7 


32B RES 








0 






- 



PIN LOCATION - 


AUX CR/STUDIO HON 1.963.952 


86/14/08 


PIN 


SIGNAL 


REMARK B-BUS.O-CONNECTION 




P5 1 


CHASSIS 


METAL FRAME B 




P5 2 


OV-E 


OV-EXTERN B 




P5 3 




B 




P5 4 




B 




P5 5 




B 




P5 6 




B 




P5 7 




B 




P5 8 




B 




P5 9 




B 




PS 10 




0 




P5 11 




0 




P5 12 




0 




PS 13 




0 




P5 14 




0 




P5 15 




0 




P5 16 




0 





PIN LOCATION - 


AUX CR/STUDIO HON 1.963 


.952 


86/14/08 


PIN 


SIGNAL 


REMARK B-BUS.O- 


CONNECTION 




P4 1 






B 




P4 2 






B 




P4 3 






B 




P4 4 






B 




P4 5 






B 




P4 5 






B 




P4 7 






B 




P4 8 






B 




P4 9 






B 




P4 10 


AM- 1-A 


AUX MONITOR 1-A OUTP. 


B 




P4 11 


AM-0 V 


AUX MONITOR 0 V 


B 




P4 12 


AM-2-A 


AUX MONITOR 2-A OUTP. 


B 




P4 13 


ASM- 1-A 


AUX STUDIO MON. 1-A 


B 




P4 14 


ASM-0 V 


AUX STUDIO MON. 0 V 


B 




P4 15 


ASM-2-A 


AUX STUDIO MON. 2-A 


B 




P4 16 






B 





PIN LOCATION - AUX CR/STUDIO MON 1.963.952 86/14/08 



PIN 


SIGNAL 


REMARK B-BUS,0- 


•CONNECTION 


P3 


1 






8 


P3 


2 






B 


P3 


3 






B 


P3 


4 






B 


P3 


5 


OV-REF 


OV REFERENCE 


B 


P3 


6 






B 


P3 


7 






B 


P3 


8 






B 


P3 


9 






B 


P3 


10 


+ 15 V 


+ SUPPLY 


B 


P3 


11 


OV-A 


GROUND AUDIO 


B 


P3 


12 


OV-L 


GROUND SIGN (LOGIC) 


B 


P3 


13 


- 15 V 


- SUPPLY 


B 


P3 


14 


- 6 V 


- SUPPLY 


B 


P3 


15 






B 


P3 


16 






0 



PIN LOCATION - AUX CR/STUDIO HON 1.963.952 86/14/08 



P2 — - RES 
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1.960.011.81 Mono Fader complete 



1.960.012.81 Stereo Fader complete 



Ind. ORDER NUMBER 



SPARE PART 



Sliding contacts 
Schleifer Kontakte 



01 1.960.001.06 

21.01.2202 



Hinged Cover 

Countersunk-head screws M2 *4. 



1.960.010.03 Fader strip log. 



03 1.960.001.05 

21.01.2202 

31.05.0003 

04 1 . 960 . 003.00 

21.01.2202 

1.960.001.01 

1.960.001.07 

K960.001.08 

1.960.007.00 

05 1 . 960 . 007.00 

1.960.007.01 

1.960.009.02 

06 1.960.001.02 

61.03.0106 



raUcr bLiip pd i 



Guide 1 inkage 2 

Countersunk-head screw M2 *4 4 

0-rings 2 

Carriage complete 

Countersunk-head screw M2 *4 2 

Carriage 1 

SI iding contact holder 2 

Delrin bearing bush 3 

SI iding contact compl . (6-finger brush) 4 

SI idi ng contact compl . (6-finger brush) 

SI iding contact 4 

SI iding contact support 4 

Support front/rear 2 

Permanent magnet (front) 1 





IDO 



Delrin bush 
Delrin Buchse 



07 I 1.960.001.03 I Support connection. 



Contact holder 
Schleifer Halterung 



21.99.0175 Countersunk-head screws M2*4 



The complete carriage (1 .960.003.00) 



@ Screw M2 X 4 



Carriage complete ^ 
Schieber komplett ^ 



Support connection 
Abdeckung (t) 



_ Rear support (6) 
Seitenteil hinten 



Front support 
Seitenteil vorn 



(6) Magnet - 



Hinged cover 
" Seitenklappe 



. Fader strip 
Faderbahn 



. Guide linkages ^ 
Fuhrungsstangen ^ 



black/violet _ 
schwarz/violett 



© Sliding contact 
Schleifer 
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KNOBS / PUSH BUTTONS 




Ind. 


ORDER NUMBER 


PART HWE 


COLOR 


01 


42.01.0228 


Wing knob 


...010/4 


dark grey 


02 


42.01.0233 


01 5/4 


dark grey 




03 


1 . 912.000. 03 




i in hi- ri)ra\j 

■ ■ 3 - 3 ■ 


04 


1.189.001.47 




light grey 




05 


42.01.0203 


Knob 


...010/4 


dark grey 


06 


42.01.0227 


Pointer dial 


dark grey 


07 


42.01.0250 

42.01 .0251 


Cap with line. . . . 


010 


light grey 
dark grey 
bl ack 




42.01 .0252 






42.01.0253 




red 




42. 01 .02.54 




blue 




42.01.0255 




yel low 
green 




42.01.0256 








08 


42.01.0257 

42.01.0258 


Cap with line. . . . 


015 


light grey 
dark grey 
black 




42.01.0259 






42.01.0260 




red 




42.01.0261 




bl ue 




42.01.0262 




yel low 
green 




42.01.0263 








09 


1.810.320.02 

1 .810.320.03 


Push button 


dark grey 
bl ue 




1 .810.320.04 




yel low 
white 




1.810. 320.05 






1 .810.320.06 




green 

red 




1.810.320.07 








10 


1.011.094.02 

1.011.094.03 


Push button with 


cap 


red 

orange 
yel low 
green 
bl ue 




1.011.094.04 






1.011.094.05 






1.011.094.06 






1.011.094.08 




light grey 






11 


1.011.094.10 


Switch elongation 




12 


1.911.000. 33 

1.911.000. 34 


Fader knob 


orange 
yel low 
green 
bl ue 




1.911.000.35 






1.911.000.36 






1 .911 .000.38 




light grey 
white 




1.911.000.39 








13 


1.911.000.07 


Fader bridge 


transparent 





FADER PFLEGEKIT 



Eine ausflihrl iche Beschreibung der Faderpf lege ist als 
separate Service Information unter der Bestellnummer 
10.85.7120 erhaltlich. 

Das Studer Faderpf lege Kit enthalt alle notwendigen 
Utensil ien und FlUssigkeiten fur eine fachgerechte 
Faderpf lege sowie die oben erwahnt. Service Information. 
Erhaltl ich unter der Bestel 1 nummer 20. 020.001 . 75. 



FADER MAINTENANCE KIT 



A full description of fader mai ntenance is given in a 
separate service information kxx>klet. 

Order number: 10.85. 7120 

A complete fader mai ntenance kit containing al 1 
necessary chemicals, cleaniTig aids and the service 
information mentioned above is available under 
order number 20.020.001 . 75 
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Section 5 Plug in Units 1.913.... 



INHALT 



Seite 



AUX Anzeigeeinheit 

Korrelator 

PPM Aussteuerungs-lnstrument 
VU Aussteuerungs-lnstrument ... 
PFiySignalisations-Anzeige 



1.913.130 1 

1.913.210/211 7 

1.913.220/221 17 

1.913.230/231 27 

1.913.300 33 



CONTENTS 



page 



AUX Indicator Unit.... 

Correlator 

Peak Program Meter 
VU Meter 



1.913.130 5 

1.913.210/211 11 

1.913.220/221 21 

1.913.230/231 29 



PFLVSignalization Indicator Unit 



1.913.300 33 
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AUX. Indicator Unit 1.913.130 



Die vier Instrumente zeigen dauernd die Modulation der Hilfsausgange AUX 1... 4 
an. Um eine Uebereinstimmung mit dem Hauptinstrument zu erzielen, ist eine 

^ A ^ r\r% \/i i b DDMI 1^ I ^ 

V V 1^1 II lOV/l IVyI I V W Ml BV^ I I IVI V^l IMI MrVLMI lOLIfV I I BMB B. I I BULB MB B B<^B li^ Ql| IM V MB B 



hinten beleuchtet. Das oberste Instrument kann die Mono-Mischung eines Stereo-, 
kanals anzeigen (nur bei Mischpulten der Serie 900). 



Blockschaltbild 



KANAL i 



EIN6ANGSVERST. 




Channel 1 



• Peak program former- 



instrument 





Fig, 1,2, 3 
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1. 


Grundeinstellung 










Wahl der Charakteristik 






vawfl 1 Vi-I B WI.WSIWi § 8 W « W a |. 






Charakteristik ist ebenfalls an der Lotseite der Printplatte bezeichnet mit: 






Vfur VU und 
P fur PPM 




2. 


Technische Daten 






Speisespannungen: 


+ 15V 


40 mA 






-15V 


40 mA 






-6V 


120 mA 




Eingangswiderstand: 


Ri > 10 kOhm 






Bereich: 


+ 6 dBu ... + 15 dBu 




Frequenzgang 


30 Hz... 15 kHz: - 


1 dB 




Dynamik: 








PPM 


in Aniehnung an lEC 268 Norm. 




Ansprechzeit 


in 1 0 ms auf ca, - 


1 dB 




Abfallzeit 


in 1,7 sec auf ca. 


-20 dB 




VU-Meter 


in Aniehnung an ANSI Norm. 




Ansprechzeit 


in 200 ms auf ca.- 


-1 VU 


3. 


Mechanische Daten 





Abmessungen Frontplatte: 
Tiefe: 
Gewicht: 



1 70 X 40 mm 
135 mm 
200 g 
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The four instruments continuously indicate the modulation of the auxiliary outputs 
To ensure that the readings correspond with those of the main instrument, a 



chsuQG-ovGr botwoGn VU snd PPM chsi'sctorisfic is possible 



~SQ inotri imnnite ora 



illuminated from the back. The top instrument can indicate the mono-mix of a 
stereo-channel. (With audio consoles series 900 only). 
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1 . Basic Setting 



Selection of the characteristic 

Inefiart ii imnnr in thn nnrrcsennnHin/n Innotinn 

I. .W-W. ^ .. . ... ,W WW. . WWJW.W .V.-.. .. 

The characteristic is aldo identified on the soldering side of the PCB with 

VforVU and 
P for PPM 



2. Specifications 



Supply voltages: 

Input impedance: 

Range: 

Frequency response 

Dynamic response : 
PPM 

Attack time 
Return time 

VU-Meter 

Attack time 

3. Physical Data 

Dimensions of front panel: 
Depth: 
Weight: 



+ 15V 40 mA 

-15 V 40 mA 

-6V 120 mA 

Ri > 10 kOhm 

+ 6 dBu ... +15 dBu 

30 Hz... 15 kHz: -1 dB 

similar to lEC 268 standard. 

10 mstoca.-1 dB 
1 ,7 sec to ca.-20 dB 

similar to ANSI standard. 

200 ms to ca.-1 VU 



170x40 mm 
135 mm 
200 g 
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Korrelator 1.913.210/211 



Der Korrelator zeigt die Phasenkorrelation einer Stereoaufnahme an. 

Die Phasenkorrelation 1st die gegenseitige Beziehung der Phaseri beider Kariaie. 

Wenn die Signale beider Kanaie gleichphasig sind, z.B. bei Monoaufnahmen, 
zeigt das Korrelationsinstrument +1 an; wenn sie gegenphasig (± 180°) sind, 
zeigt das Instrument -1 an. Bei einem Stereoprogramm wird ein Mittelwert von 
gleich- und gegenphasigen Signalen angezeigt. 

Stereoprogramme weisen normalerweise einen positiven Korrelationswert auf, 
vorzugsweise urn + 0,5. Negative Werte zeigen eine Phasenvertauschung im 
System an. 



1. Anwendungen, die einen Korrelator erfordern: 



Monokompatibilitat von 
Stereoprogrammen 



Tlefe Frequenzen auf 
Stereo-Schallplatten 



Modulation von 
FM-Stereosendern 



Damit eine stereophone Aufnahme auch monophon abgehPrt werden kann, 
muss die Korrelation ubenwacht werden. 

Gegenphasige Anteile fuhren zu partiellen Ausloschungen. 

Die Abtastfahigkeit eines Abtastsystems ist fur vertikale Auslenkung viel geringer 
als fur horizontale Auslenkung. 

Gegenphasige Signale mit hohem Pegel und tiefen Frequenzen weisen eine 
grosse vertikale Auslenkung auf und mussen deshalb vermieden werden. 

Die FM-Strecke Sender-EmpfSnger ist sehr empfindlich auf ubermassig hohe 
Frequenzdifferenz-Signale. Es entstehen dabei unzuiassige Verzerrungen. 



Blockschaltbild 




5/7 






STUDER AUDIO CONSOLE 963 



2. Abgleich 




1. An beiden Eingangen wird ein gleichphasiges 1 kHz-Signal mit Leitungs- 
pegel eingespiesen. 

R4 bzw. R13 so einstellen, dass an den Messpunkten TP1 bzw: TP2 ein 
Pegel von 100 mV AC gegen (Masse) erscheint. 

2. Eingangspegel urn 50 dB verringern. KO an den Ausgang 6 Oder 9 von IC 3 
gegen Masse anschliessen. Die Amplituden beider Haibwellen mit R 29 auf 
gleiche Hohe einstellen. 

3. Eingangspegel wieder auf Leitungspegel einstellen. Mit R26 den Zeiger 
des Anzeigeinstrumentes auf +1 einstellen. 

4. Einen der beiden Eingange umpolen. Das Messinstrument soli -1 anzei- 
gen. 

5. Anzeigen kontrollieren. 
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Eingang 


30 Hz 


1 kHz 


15 kHz 


Leitungspegel = A 


0,95 


1 


0,95 


A +20 dB 


ca. 1 


1 


ca. 1 


A -20 dB 


0.6 


ca. 1 


0,5 



3. Technische Daten 



Eingang 

Filter 

Ausgang 

Temperatureinfluss 

Stromaufnahme 



symmetrisch und erdfrei 

Eingangsimpedanz 20 Hz ... 20 kHz: > 10 kOhm 

Eingangspegel, einstellbar: +6 ... + 15 dBu 

Hochpass 6 dB/Oktave; fh ca. 340 Hz 

Tiefpass 12 dB/Oktave: ft ca. 3,4 kHz 

Ausgangstrom fur Instrumente, einstellbar ±300 pA 

Fehler bei 0°C ...+50°C, +3...-1% 

bei ±15 V ca. 15 mA 



4. Mechanische Daten 



Abmessung Frontplatte 
Tiefe 
Gewicht 



1 70 X 1 80 mm 
135 mm 
390 g 
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Correlator 1.913.210/211 



The correlator indicates the phase correlation of a stereo program. 

The phase correlation is the rnutuai lelatiun of the phases on both channels. 



If the signals of both channels are in phase, e.g. in a mono production, the 
correlation instrument indicates +1, if they are phased inversely (± 180°) the 
instrument indicates -1. The correlator always indicates the average of in-phase 
and antiphase signals of a stereo production. 



Stereo programs normally shown a positive correlation value, preferably around 
+0,5. Negative values indicate that the phase in the system is inversed. 



1 . Application which require a Correlator 



Mono compatibility 
of stereo programs 



Low frequencies on 
stereo records 



Modulation from 
FM stereo transmitters 



To ensure that a stereo recording can also be reproduced in mono mode it is 
necessary to monitor the correlation. 

No phased-inversed components are allowed because they partially cancel during 
monophonic reproduction. 

The tracking capability of a cartridge is much lower for vertical excursion than for 
horizontal excursion. 



Antiphase signals with high levels and low frequencies result In high vertical 



GXCLirSiOn and should, thGfGforG, uG aVOidod. 



ThG FM path from the transmitter to the receiver is very sensitive to excessively 
high frequency-difference signals. They produce inacceptable distortion. 



Block Diagram 




Fig. 4 
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2. Calibration 




1. Feed both inputs with an in-phase signal (1 kHz, line level). 

Adjust R4 and R1 3 in such a manner that 1 00 mV AC appear at both test 
points TP1 or TP2, against ground. 

2. Reduce the input level by 50 dB. Connect oscilloscope to pin 6 or 9 of IC3 
to ground. With R29 adjust the amplitudes of both halfwaves to equal 
height. 

3. Restore the input level to line level. With R26 adjust the pointer of the meter 
to +1. 

4. Reverse the polarity of one of the inputs. The Meter should indicate now -1 . 

5. Check meter readings. 
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Input 


30 Hz 


1 kHz 


15 kHz 


Line level = A 


0,95 


1 


0,95 


A +20 dB 


ca. 1 


1 


ca. 1 


A -20 dB 


0,6 


ca. 1 


0,5 



3. Specifications 



Input Balanced and floating 

Input impedance 20 Hz ... 20 kHz >10 kOhm 

Input level, variable, +6 ...+15 dBu 



Filter High-pass 6 dB/octave: fh ca. 340 Hz 

Low-pass 12 dB/octave: fi ca. 3,4 kHz 

Output Output current for instruments, variable ±300 pA 



Influence of temperature Error at 0°C ...+50°C 

Connected load at ± 1 5 V 



+3...-1% 
approx. 1 5 mA 



4. Physical Data 



Dimensions of front panel 
Depth 
Weight 



1 70 X 1 80 mm 
135 mm 
390 g 



5/13 







LIQHTINO SUPPLY 













STUDER AUDIO CONSOLE 963 



Peak Program Meter 1.913.220/221 



Aussteuerungsmesser mit symmetrisch, erdfreiem Eingang. Dynamisches Verhal- 
ten gemass lEC/DIN Normen. 
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1. Leitungspegel (+6 ... + 15dB) /1kHz am Eingang. 

2. +3,5 V an TP2 mit R4 (Pegel PPM) einstellen. 

3. OdB am Instrument mit R28 abgleichen. 

4. Pegel urn 30dB reduzieren und -30dB am Instrument mit R34 abgleichen. 

5. Pegel urn 40dB reduzieren und -40dB am Instrument mit R23 abgleichen. 

Die mechanische Nullstellung des Messwerkes liegt bei Referenzanzeige OdB. 
Fur Pegel, deren Anzeige 0 ... +6dB ergibt, wechselt die Polaritat der 
Ausgangsspannung am Verstarker. 
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METER READING 




1. Technische Daten 



Eingangsempfindlichkeit 


fur Referenzanzeige (0 dB) 


+6 dBu ...+15 dBu 


Eingangsimpedanz 




>10 kOhm 


Anzeigebereich 




-40 dB ... +6dB 


Genauigkeit 


bei 20°C, 1 kHz, -40 dB ...+6 dB 


±0,5 dB 


Frequenzgang 


bei Referenzanzeige, 0°C ... 50°C 
31,5 Hz... 15 kHz 


±0,5 dB 


Temperatureinfluss 


bei Referenzanzeige, 0°C...50°C, 


1kHz Fehler < 0,5 dB 


Dvnamisches Verhalten 




1 dB 


Ueberschwingen 






Ansprechzeit 


auf -1 dB (±0,5 dB) 


10 ms 




auf -4 dB (±1 dB) 


3 ms 


Riicklaufzeit 


0...-20dB 


1,7 s ±0,3 s 


Stromaufnahme 


bei ±15 V 


ca 1 5 mA 



2. Mechanische Daten 

Abmessung Frontplatte 1 70 x 80 mm 
Tiefe 135 mm 
Gewicht 360 g 
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Peak Program Meter 1.913.220/221 



Level indicator with balanced and floating input. Dynamic response according to 
lEC/DIN standards. 
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Calibration 





1. Line-level (+6 ...+15dB) /1kHz at input. 

2. +3,5 V at TP2 adjust with R4 (level PPM). 

3. Adjust OdB at instrument with R28. 

4. Reduce input level to -30dB and adjust -30dB at instrument with R34. 

5. Reduce input levei to -40dB and adjust -40dB at instrument with R23. 

The mechanical zero position of the instrument corresponds to the reference 
indication OdB. For levels which give a deflection of 0... +6dB on the scale, the 
amplifier changes the polarity of the output voltage. 
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1 . Specifications 



Input sensitivity 


for reference indication (0 dB) 


+6 dBu ...+15 dBu 


Input impedance 




>10 kOhm 


Indicating range 




-40 dB ...+6 dB 


Accuracy 


at 20°C, 1 kHz, -40 dB ...+6 dB 


± 0,5 dB 


Frequency response 


at reference indication, 0°C ...50°C, 
31,5 Hz ... 15 kHz 


± 0,5 dB 


Influence of temperature 


at reference indication, 
1 kHz, 0°C... 50°C 


error < 0,5 dB 


Dvnamic resDonse 






Overswing 




s 1 dB 


Attack time 


-1 dB (±0,5 dB) 


10 ms 




-4dB (±1 dB) 


3 ms 


Return time 


0...-20 dB 


1 ,7 s (± 0,3 s) 


Connected load 


at ± 15 V 


ca. 1 5 mA 


2. Physical Data 






Dimensions of front panel 


170x 80 mm 




Depth 


135 mm 




Weight 


360 g 
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1. Einmessen 




TP1 : Variabel (0,1 V .... 0,35 VefO 

TP2: 1 Ve„, 

TPS: -3,0 V p Vollweg-Gleichrichtung 




Mit R4 kann die Referenzanzeige (0 VU) fur Eingangssignale zwischen 0 dBu 
und +10 dBu eingestellt werden. 


2. Technische Daten 




Eingangsempfindlichkeit 


fur Referenzanzeige (0 VU) 


0 dBu ...+10 dBu 


Eingangsimpedanz 




>10 kOhm 


Anzeigebereich 




-20 VU ... +3VU 


Genauigkeit 


bei20°C, 1 kHz, -10VU ...+3VU 


±0,5 VU 


Frequenzgang 


fur Referenzanzeige, 0°C ... 50°C, 
31,5 Hz... 15 kHz 


±0,5 VU 


Ansprechzeit 


auf -1 VU 


207 ms ±30 ms 


Spelsung 


+ 15V 10mA 

-15V 10mA 

-6 V 60 mA 




3. Mechanische Daten 





Abmessung Frontpiatte 
Tiefe 
Gewicht 



170 X 80 mm 
135 mm 
310g 
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1 . Calibration 



TP1 : Variable (0,1 V .... 0,35 Ve«) 

TP2: 1 Vert. 

TPS; -3,6 V p fuii-wave reclification 

The reference indication (0 VU) for input signals between 0 dBu and +10 dBu 
can be adjusted with R4. 



2. 


Specifications 








Input sensitivity 


for reference indication (0 VU) 


0 dBu ...+10 dBu 




Input impedance 




>10 kOhm 




Indicating range 




-20 VU ...+3VU 




Accuracy 


at20°C, 1 kHz, -10 VU ...+3VU 


±0,5 VU 




Frequency response 


for reference indication, 0°C ...50°C, 
31,5 Hz ...15 kHz 


± 0,5 VU 




Attack time to -1 VU 




207 ms ± 30 ms 




Supply 


+ 15V 10mA 

-15 V 10 mA 

-6 V 60 mA 




3. 


Physical Data 







Dimensions of front panel 
Depth 
Weight 



1 70 X 80 mm 
135 mm 
310gr 



5/30 






STUDER AUDIO CONSOLE 963 



7. EU Standard PCB + Power Supply 




POWER SUPPLY 1.963.102 




1® 3. 7. 87 ^lO lO lO lO 1 


1 1 






REGENSDORF 

zOrich 


POWER SUPPLY 
963 MIXING CONSOLE 


sc 1963.-102 
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POWER SUPPLY 1.963.101/102 
Wiring Connection Board 1.910.207 



V 'h 'h 



MOLEX 24 p 
FRONT VIEW 



-24VINTH 



■JHU 






14 



JUL 






;4 



toi. 






im. 



wht/9 

bIk/lO 
brn/1 I \_ 
red/12V 






rs 



; :-24v'e^ 



, lOV rxi J 




0^ 



/ 



■ 






rbvA~] ' 



f Mi 












Tojr 



MOLEX 

PIN 


COLOR 


WIRED TO 


= 

TWIST EC 


NAME 


4 


brn 


J5/5,6,7 




INP+ 15V STAB. 


2 


red 


J 5 / 2 . 3 .4 


J* 


INP 4 15V STAB. 


3 


orq 


J5/5.6.7 


}* 


INP + 15V STAB. 


4 


yel 


J5/ 2,3,4 


INP415V STAB 


5 


Qrn 


J4/ 5,6,7 




INP -15 V STAB. 


6 


blu 


J4/ 2,3,4 




INR -15 V STAB. 


7 


vio 


J4/ 5,6,7 


h 


INP. -15 V STAB. 


8 


cry 


J4/ 2.3. 4 


INP. -15 V STAB. 


9 


wht 


SEE FIG. 2 


}* 


INP. PWR.AMP 1 + 


10 


bik 


SEE FIG. 2 


INP. PWR.AMP 1- 


11 


brn 


SEE FIG. 2 


}* 


INP. PWR.AMR2f 


12 


red 


SEE FIG. 2 


INP. PWR.AMP. 2- 


13 


org 


J3/ 5,6,7 




INP. -6V STAB. 


M 


yel 


JV 2, 3,4 


INR -6VSTAB. 


15 


grn 


JI/30,31 




INP -24 V STAB. 


16 


blu 


J1/ 28,29 


r 


INP. -24 V STAB. 


17 


vio 


J2/ 5,6,7 


h 


INP -24 V STAB. 


18 


gry 


J2/2,3,4 


INP -24 V STAB. 


19 


wM 


J 1/10/11 




INP-^48VSTAB. 


20 


bIk 


JI/8,9 


INP«-48VSTAB. 


21 


bm 


{TRAF0 2/23) 


}« 


PWR.ON REL. T2 


22 


red 


(TRAF0 2/24) 


PWR.ON REL. T2 


23 










24 


bm 


CASE 




CASE 



- ' J 

\ 



ToT^ 



\ I 

EJTTT 



ONLY USED IF GROUP-CH 
ARE EQUIPPED WITH 
BAR-GRAPH-METERS 
(POWER SUPPLY ^.963, -102) 



POS. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFIC. 


R1 


57.11.4122 


U2 


2% 


R2 


57 11.3332 


3k3 


1 % 


R3 


57.11.4471 


470 


2% 


R4 


57.11.3332 


3k3 


1% 


R5 


57.11. 3472 


4k7 i 


1 % 


R6 


5711.3472 


4k7 


■i7o 


R7 


57.11 3104 


100 k 


1 % 


R8 


57.1 1. 3472 


4k7 


1% 


R9 


57. 1 1. 3472 


4k7 


1 % 


RIO 


57.11.3104 


100 k 


1 % 



Tojr 



CONN. 


PIN 



















ONLY USED IF 
1- POWER AMPLl. 
ARE EQUIPPED 



brn/24> 



POWER SUPPLY T963.i0i 
J 4 EQUIPPED WITH STABILIZER -1.945. -107 
J 2 NOT USED 

“1 

J4|-EQUIPPED WITH STABILIZER 4. 945. 40B 

J 5 



POWER SUPPLY 4.963.402 
J 4 EQUIPPED WITH STABILIZER L 945.407 
J2l 



EQUIPPED WITH STABILIZER 4.945.406 



EQUIPPED WITH STABILIZER 4.945.408 
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Trafoblock mit Gleichrichter 1.910.50X 



Trafoblock mit Gleichrichter. Es bestehen zwei Grundausfuhrungen: 

■ I I IIL I ^iULZ.OL'i laiLUl 

■ mit Netzrelais 



1. Beschreibung 



■ Die Ausgangsspannungen sind programmierbar. 

■ Die Gleichrichter sind stark uberdimensioniert. 

■ Die Sekundarseite ist mit 4 kV Prufspannung von der Primarseite isoliert. 

■ Der Trafoblock ist allseitig geschlossen und liegt isoliert im Mischpult. 

■ Alle Primar- und Sekundarspannungen sind einzein abgesichert. 



Blockschaltbild 




Fig. 1 
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2. Sicherheit 



Der Trafoblock ist aufgebaut wie ein schutzisoliertes Gerat nach I EC 65, Klasse II. 
Als zusatzliche Sicherheit wird der Endleiter eingefuhrt. Der Trafoblock 1.910.50X 
ist iin ‘vlisciipuit isoiiett eiiigebaui, so dass die Verbinduriy zwisciieri Sciiuizieiier 
und Mischpuitgehause gefahrlos aufgetrennt warden kann. 




Fig. 2 



3. Spezielle Daten 



Siehe unter spezielle 1.91 0.500 

Datenblatter 1.190.505 



4. Mechanische Daten 



Sekundar Buchse; 24P Molex 
Gewicht: 9400 g 
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0 0 0 © OOOOO 0 ooooooooo o o oo®®oo®oooooooooooooo 

o O 0 0 OOOOO o oooooooo 00 0 0 ooooooooo ooooooooo 0 0 



e © 



II II II 



Sr-' Sr-' Sr-^ Sr^ 

C4) a(z)&(s &m)& 



0 )((^ 




TRAFO BLOCK 



TRAFO BLOCK 



Einzel Stabikarte 
. Strom I Sicherung 



12V Wicklung 
24V Wicklung 

48V Wicklung 
15V Wicklung 
24V Wicklung 
40V Wicklung 



Grenzwerte: 



6V Wicklung 



12V Wicklung 
24V Wicklung 

48V Wicklung 
15V Wicklung 
24V Wicklung 
40V Wicklung 



Doppel Stabikarte 
max. Strom 1 Sicherung 



2 X T 5A 

2 X T 4A 



Limiting values 


SINGLE STAB I PC 
max. current | FUSE 


,,, . (13) 


4A 


T 5A 




12V winding 1 


2,4A 


T 5A 


24V winding j 


1,2A 


T 5A 


48V winding! 


0.6A 


T 2A 


15V winding 


2.1A 


T 5A 


24V winding 


1.2A 


T 5A 


40V winding 


1,2A 


T 2A 


Limiting values 


DUAL STABl 
max. current I 


[ PC 
FUSE 



6V winding 
12V winding 
24V winding 

48V winding 
15V winding 
24V winding 
40V winding 



2 X T 5A 
2 X T 4A 



parallel schalten 
parallel connection 



(1 )(3)/(5)(7)/(9 w 1 K 



Die maximale Belastung darf auf der gleichgerichteten Seite 350W nicht 
uberschreiten. 
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Trafo - Block 1 .91 0.500.81 



1 . 910 . 500.81 1 X6VDC 

2 X 15 V DC 
4 X 40 V DC 



2 X 24 V DC 



48 V PHANTOM 

0 0 0 0 000 00 O OOOOOOOOO O O O 00 00 OO 000 000 o oooo o o o 
0 0 0 0 00 OOO O 0 000 0000 0 0 00 OO 000 0 000 0 OOOOOOOOO o 



0,0 




^ ^ ^ 

- (!'.) (15) (a (Si C| (S) (?J (1) (!) (^,) (1) 



24 V PHANTOM 



0000 OOOOO O OOOOOOOOO 
0 0 0 0 00-000 O 00000000 




12 V PHANTOM 



0 0 0 0 OOO 00 O OOOOOOOOO 
0 0 0 0 00 OOO O OOOOOOOO 



^SV9C A^QC 

4-«voc *vOC. 
Tl^ TZA 

4%vOt- 

T7A riA 

2if</ DC 

rSA TSA 



'2MVDC 

^•a) TS<<i BZ3T2A 



/lift rAHowAC 



Umbau auf andere 
Phantomspannungen 



Trafo-Block umbauen 

Widerstande auf dem Anschlussprint der Eingangseinheit andern 

48V 6,8 kOhm/0,4 % 1.169.200.21 

24V 4,3 kOhm/0,4 % Entwurf lEC 268-1 5A 

1 2V 580 Ohm/0,4 % 1.1 69.200.20 

Stabilisatorkarte 1.915.107 Litze umstecken 
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Trafo-Block 1.910.505.81 



1.910.505.81 



1 X 6 V DC 
4x15V DC 

2 X 40 V DC 



2 X 24 V DC 



I X40 V uo rnMiMiuivi 



48 V PHANTOM 




0000 OOO 00 0 ooooooooo O 0 0 ooooooooo OOO oooooooo 
0 0 O o 00 OOO o oooooooo 00 00 00000 0 000 0 ooooooooo o 


1 n ® ® 


- :: « W 


(Ilj •••. 


oo / ^ / 


Ml 1 1 { 1 1 1 1 1 I'l 1 1 


fi (Ti 1 1 1 



^ (;i) (s) (3 (5) © (ly {?.) a) id ® ffi 



24 V PHANTOM 

0000 00000 o ooooooooo 

0 0 0 0 00 OOO O 0 000 0000 




12 V PHANTOM 

O O O O OOO 00 o ooooooooo 
0 O o O 00 OOO o oooooooo 



'.‘;r 'iS' 

-I2A TlO 






(Q) 



..^0^ TSA 

2«-f?v0VA<r T2<0 



Umbau auf andere 
Phantomspannungen 



Trafo-Block umbauen 

Widerstande auf dem Anschlussprint der Eingangseinheit andern 

48V 6,8 kOhm/0,4 % 1.169.200.21 

24V 4,3 kOhm/0,4 % Entwurf lEC 268-1 5A 

12V580 0hm/0,4% 1.169.200.20 

Stabilisatorkarte 1.915.107 Litze umstecken 
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Mains Trafo Block 1.910.50X 



Features 



Trafo with rectifier. Two basic types are available 



with mains relay 



uutput voltages are programmable. 

Rectifiers are heavely oversized. 

Secondary wirings are isolated by 4 kV against the primary side. 

The trafo-block is separately boxed and fixture by means of isolators. 

All voltages are protected by fuses individually. 



Block Diagram 



IDLE VOLTAGE 



/ : maltoz. si^' 
PqlofJI. — 

r\j 



ffis) — 








7 Tl/ Z) r 


<t 




2VJ 


If 


] 






0 — Q — [K — ^ 





1 1 






trirzJ 





I fit 




23V DC or 46V DC 
23V DC or 46V DC 
23V DC or 46V DC 

23V DC or 46V DC 
23V DC or 46V DC 
23V DC or 46V DC 
14V DC 



78V DC or 38V DC 
or 19V DC 



15V or POWER AMP 
15V or POWER AMP 
15V or POWER AMP 

15V or POWER AMP 
15V or POWER AMP 
15V or POWER AMP 
6V DC 



48V DC or 24V DC 
or 12V DC 





" 


IDLE VOLTAGE 

J 


DC VOLTAGE 


1 


2 


23V 


DC 


or 


46V 


DC 


15V 


or 


POWER 


AMP 


3 


4 


23V 


DC 


or 


46V 


DC 


15V 


or 


POWER 


AMP 


5 


6 


23V 


DC 


or 


46V 


DC 


15V 


or 


POWER 


AMP 


7 


8 


23V 


DC 


or 


46V 


DC 


15V 


or 


POWER 


AMP 


9 


10 


23V 


DC 


or 


46V 


DC 


15V 


or 


POWER 


AMP 


11 


12 


23V 


DC 


or 


46V 


DC 


15V 


or 


POWER 


AMP 


13 


14 


14V 


DC 








! 6V DC 






15 


16 


34V 


DC 








24V 


DC 






17 


18 


34V 


DC 








24V 


DC 






19 


20 


78V 


DC 


or 


38V 


DC 


48V 


DC 


or 24V DC 










or 


19V 


DC 






or 12V DC 
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2. Safety 



The trafo-block is built like a double-isolated electric device (lEC 65 clause II). For 
improved safety, the connection to earth is also wired. In the mixer, the trafo-block 



between earth and ground can be opened without the danger of an electric shock. 




Fig. 2 



3. Specifications 

See special data sheet 1.91 0.500 

1.190.505 

4. Dimensions 

Secondary connector: 24P Molex 

Weight: 9400 g 
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Trafo Block 1S10.5XX 





Fig. 4 



TRAFO BLOCK 



TRAFO BLOCK 



Grenzwerte: 




Einzel Stabikarte 






max. Strom 


Sicherung 


6V Wicklung 


(13) 

(14) 


4A 


T 5A 


12V Wicklung 


,(19) 

(20) 


2,4A 


T 5A 


24V Wicklung 


1,2A 


T 5A 


48V Wicklung 




0,6A 


T 2A 


15V Wicklung 




2,1A 


T 5A 


24V Wicklung 




1,2A 


T 5A 


40V Wicklung 




1,2A 


T 2A 


Grenzwerte: 




Doppel Stabikarte I 






max. Strom 


Sicherung 


6V Wicklung 


(13) 

(14) 


8A 


2 X T 5A 


12V Wicklung" 




5A 


2 X T 4A 


24V Wicklung 


^(19) 

(20) 






48V Wicklung 








15V Wicklung 




4-5 A 


2 X T 4A 


24V Wicklung 




2,5 A 




40V Wicklung 




- 





Limiting values 


SINGLE STAB I PC 








max. current 


FUSE 




6V winding 


(13) 

(14) 


4A 


T 5A 




12V winding'' 


1 


2.4A 


T 5A 




24V winding 


1 (19) 
?{ 20 ) 


1,2A 


T 5A 




48V winding 


1 


0.6A 


T 2A 




15V winding 




2,1A 


T 5A 




24V winding 




1.2A 


T 5A 




40V winding 


1 


1.2A 

1 _ 


T 2A 


parallel schal ten 


Limiting values 


DUAL STAB I PC 






max. current 


FUSE 


parallel connection 


6V winding 


(13) 

(14) 


8A 


2 X T 5A 




12V winding 




5A 


2 X T 4A 




24V winding 

48V windingj 
15V winding 


(19) 

*(20) 


4-5A 


2 X T 4A 


(1 )/3)/(5)(7)/(9 wIK 


24V winding 




2.5A 






40V winding 






“ 





Fig. 5 



The maximum load should not exceed 350 W on the rectifier side. 
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Fig. 7 



Conversion of ■ Convert trafo-block 

phantom powering ■ Change resistor on the connection PCB of the input unit 

48V 6,8 kOhm/0,4 % 1.169.200.21 
24V 4,3 kOhm/0,4 % Draft iEC 268-1 5A 
12V 680 Ohm/0,4 % 1.169.200.20 
■ Reconnect the stranded wire on the stabilizer PCB 1.915.107 
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Stabilisator 5 ... 24 V 1.915.106 /1 .91 5.1 08 



Spannungsstabilisator dessen Ausgangsspannung und Kurzschlusstrom mit Wi- 
derstanden extern einstellbar ist. Mit Ausnahme der Phantom Stromversorgung 
werden alle in den Mischpulten der Serie 900 benotigten Betriebsspannungen mit 
den beiden Kartentypen 1.915.106 und 1.915.108 stabilisiert. 

Leuchtdiode zur Anzeige des Betriebszustandes. 

Drei von vorne zugangliche Messpunkte zur Kontrolle der Referenz- und Aus- 
gangsspannung. 



1. Schutzeinrichtungen 



■ "Crow Bar" schaltet ab bei zu hoher Ausgangsspannung 

■ Temperaturuberwachung am Regeitransistor 

■ Verpolungsschutz am Ausgang 

■ Langsames Hochfahren der Spannung beim Einschaiten 



u 




Fig. 7 

Beim Betrieb als Doppeistabilisator fur die Stromversorgung von Verstarkern mit 
positiver und negativer Speisespannung werden zwei Stabiiisatorkarten gekoppelt. 

Die Ausgangsspannung des einen Stabilisators steuert die Ausgangsspannung 
des anderen (Tracking). Damit werden die Koppeikondensatoren der 
angeschlossenen Audioverstarker nicht unndtig belastet. 
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2. Technische Daten 1.915.106 1.915.108 



Ausgangsspannung extern 
programmierbar 


U = 5.. .24V 


U = 5.. .24V 


Minimaie Eingangs- 
spannung (ohne Rippel) 


“min -Ut 1.6V 


Umin = U + 1.5V 


Maximale Eingangs- 

spannung 


Umax -66V 


Umax=36V 


Kurzschlusstrom extern 
programmierbar 


l|^~ 0,5...4,5A 


l|^=0,5...8,0A 


Max. Verlustleistung 
am Kijhiblech 


P~ 18W 


P==30W 



Kurzschlussverhalten 



Bei Ueberlast regelt derTemperatursensor die Ausgangsspannung zurtick. 



f TEMPERATURE 


OVERLOAD 

/ 









Ik 



Fig. 10 



Ueberspannungsschutz spricht an bei ca. 15% Ueberspannung am Ausgang 





@Ui5v : 5A 
@U0Y : 8A 


@1^1 5V • 

®^6V * 


Ueberlagerte Brumm- 
spannung 


Ugr ^ 100]iV 


Ug^ < lOOuV 


Leeriaufstrom 


lQ(@U|^30V)=30mA 
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3. Mechanische Daten 
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Stabilisator 5 ... 24 V 1 .91 5.1 06 / 1 .91 5.1 08 



The output voltage and the short-circuit current of this voltage stabilizer are 
externally adjustable with resistors. Except for the phantom supply, all operating 
voltages of the Series 900 mixers are stabilized with the two types of circuit board 
numbered as 1.915.106 and 1.915.108. 

Pilot LED for indicating the operating status. 

Three test points for checking the reference voltage and the output voltage are 
accessible from the front. 



1 . Protective features 



■ "Crow Bar" disconnects if overvoltages are detected 

■ Temperature monitoring at regulating transistor 

■ Polarity confusion protection at output 

■ Slow voltage run-up when unit is switched on 



U 




Fig. 8 



Dual stabilizer operation for supplying amplifiers with negative and positive supply 

voltages is possible by coupling two stabilizer boards. 

The output voltage of the first stabilizer controls the output voltage of the other 

(tracking). In this manner the coupling capacitors of the audio amplifiers are not 
unnecessarily loaded. 
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2. Specifications 



Short circuit response: 



1.915.106 1.915.108 



Output voltage externally 
programmable 


U = 54-24V 


U = 5t24V 


Minimum input voltage 
without ripple 


Umin=U + 1.5V 


Umin=U + 1.5V 


Maximum input voltage 


Umax= 36V 


Umax- 


Short-circuit current 
externally progr. 


l|^aO,5...4,5A 


1,^=0, 5... 8, OA 


Max. power dissipation 
at heat sink 


P= 18W 


Pa30W 



In the event of an overload the output voltage is regulated down by the 
temperature sensor. 



f TEMPERATURE 


OVERLOAD 

/ 









Fig. 11 



Over-voltage sense responds at approx. 1 5% excess output voltage 



Maximum output current 


@U^5^: 5A 
@Ug^: 8A 


@^1 5V* 5A 

®^6V‘ 


Superimposed ripple 
voltage 


Ugr 100 V 


100 V 


Idle current 


lo(@Uj^30V)=30mA 


lo(@Ujp30V) =30mA 
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Phantom / 24 V Stabllisator 1 .91 5.1 07 



Stabilisatorkarte mit zwei getrennten, isoliert aufgebauten Spannungsstabilisato- 
ren fur die Phantom- und 24 V Stromversorgung. Zwei Leuchtdioden zeigen den 



ivi^oopui ir\i.pu(ui ^ oit i\ji I I III ivi^oorvi^i I II Mc:;i I vio#i i ic; z.U“ 



ganglich. 



1. Phantomversorgung 



Die Ausgangsspannung von 12V, 24V Oder 48V ist mit einer Briicke einstellbar 
(Beachten Sie, dass eine Aenderung der Phantomspannung auch eine Anpassung 
der Eingangsspannung und eine Aenderung der Phantomeinspeisewiderstande im 
Mikrokanal bedingt). 




Fig. 1 1 
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2. Technische Daten 

Ausgangsspannung 

einstellbar 

Minimale Eingangs- 
spannung fur 12V 

Max. Eingangsspannung 

Kurzschlusstrom 

Laststrom 



Ueberlagerte Brumm- 
spannung 

Leerlauf Strom 



U = 12V, 24V, 48V 

Umin = 13V 

U max = 100 V 
Ik = 350mA 
I max = 300mA 

Kurzschlussverhalten mit automatisch, spannungsabhangigem "Fold Back" 



UOUT 




Fig. 12 

Ug^ilOOpV 
lo@ 80 VUin = 25mA 
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3. 24V Stabilisator 



Die Ausgangsspannung ist fest eingestellt auf 24V DC. 




Fig. 13 



4. Technische Daten 

Ausgangsspannung U=24V 

Minimale Eingangs- U min=25V 
spannung (ohne Rippel) 

Maximale Eingangs- U max = 36V 
spannung 

Kurzschlusstrom l|^~660mA 

Laststrom I max = 600mA 

Kurzschlussverhalten mit automatischem "Fold Back" 
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Fig. 14 

Ueberlagerte Ugj,<lOO)iV 
Brummspannung 

Leerlaufstrom lQgUin30V=20mA 

5. Mechanische Daten 

Abmessungen "EUROPE" PCB 100mm x 160mm 
Steckersystem DIN 416 12 Typ B 
Breite 33mm 7m 
Gewicht ca. 320 gr 
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Phantom / 24 V Stabilizer 1 .91 5.1 07 



Stabilizer board with two separate and isolated voltage stabilizers for the phantom 
supply and the 24V supply. The two pilot LEDs indicate the operating status. Two 

pairs of test points are accessible from the front with rest clips. 



1. Phantom Supply 



The 12V, 24V or 48V output voltage can be adjusted with a bridge. (Please note 
that any change of the phantom voltage requires a corresponding adjustment of 

the input voltage and the replacement of the phantom supply resistors is the 
microphone channel). 
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2. Specifications 

Output voltage, U = 1 2V, 24V, 48V 
variable 

Minimum input voltage Umin = 13V 
for 12V 

Max. input voltage Umax = lOOV 

Short-circuit current Ik = 350mA 

Load current imax=300mA 

Short-circuit response with automatic, voltage-dependent fold-back 




Fig. 13 

Superimposed ripple Ugj.s100uV 
voltage 

No-load current lo@80VUj, = 25mA 
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(MUTE) 
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Talk Back Box 1.924.560 

D-Typ-Connector 50 PIN. 




./j 15 . 11.85 


D-TYP-CONNECTOR 50 PIN. 


STUDER 


TALK BACK BOX 
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